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s F. S. ViSneveckym, §efredaktorem so- 
vetskdho casopisu ,,Radio", o historii 
i soucasnosti radioamaterskeho hnuti 
v Sovetskem svazu. 

RadioamatArske hnuti mA v SovAt- 
skAm svazu dlouhou tradici. MA2ete 
nAm rici, z feeho vzniklo a jak se roz- 
vijelo? 

Tradice radioamaterskeho hnuti v So¬ 
vetskem svazu je jiz temer pulstoleta. 
Zrodilo se na samem usvitu radiotech- 
niky a prvni kroky udetalo pod vedenim 
Nizgorodske radiolaboratofe, jejiii statut 
podepsal 2. prosince 1918 osobne V. I. 
Lenin. Jakmile tato laboratof zahijila 
v roce 1921 prvni radiotelefonicke zkous- 
ky a jeden z.jejich vedoucich - talento- 
vany vynalezce a organizdtor M. A. 
Bonc-Brujevic vyzval amaterske zajemce 
o radiotechniku, aby laboratori poslali 
sv6 pripominky ke slysitelnosti vysilani, 
nasly se brzy stovky dobrovolnych po- 
mocnikti a zacaly vznikat prvni radiove 
krouzky v Kazani, Simbirsku, Kyjevu, 
Petrogradu a v okoli Moskvy. Koncem 
roku 1924 vznikla v Moskve Spolecnost 
moskevskych radioamatdru. ktera se 
vlastne stala z&kladem pro masovy roz- 
voj radioamaterskeho hnuti. V srpnu 
1924 ji£ take vyslo prvni cislo naseho 
casopisu Radio; tehdy se casopis jme- 
noval Radioamater. Od sameho zacdtku 
s nim spolupracovali nejlepsi odbornici 
z oboru radiotechniky. Casopis napfi- 
klad uverejnil popis pozoruhodne jeiio- 
duche a presne konstrukce detektoro- 
veho prijimace S. I. Saposnikova, kter^ 
pak staveiy statisice radioamateru. §i- 
roka popularizace radiotechniky pri- 
spela k tomu, ze jiz. 15. Iedna 1925 byl 
z Novgorodu vyslan prvni amatersky 
signal na kratkych vlndch. Dalsimu roz- 
voji krdtkovlnne techniky napomohlo 
usneseni Rady lidovych komisaru SSSR 
z 5. unora 1926, jimz by la povolena 
stavba amatersk^ch vysilacu. 

Od t£ doby uplynulo ji5 nAkolik desitek 
let. Radiotechnika a elektronika pro- 
Sly bourliv^m v^vojem. Jak na tento 
rozvoj reagovali sov6t§ti radioama- 
teri? 

Tradice, z nichz vzniklo a vymstalo 
sovetske radioamaterske hnuti, se ne- 
ustale rozvijeji. Ani dnes neni radio- 
amaterskd cinnost v Sovetskem svazu 
koniCkem jednotlivych radioamateru, 
ale masovym hnutim vlastencft, kteri 
dali svou tvorivost do sluzeb vedy a tech¬ 
niky sve vlasti. Nejiepe tento charakte- 
risticky rys radioamaterskeho hnuti vy- 
stihl znamy sovetsky vedec, akademik 
S. L * Vavilov, kdyz je nazval „lidovou 
laboratori”. V soucasne dobe sovetsti 
radioamatefi stale, odvazneji pronikaji 
do sveta elektroniky, odhaluji jeji nove 
stranky a moznosti. Ruznorodost tvur- 
cich zajmu, vynaiezavost a originalita 
technickeho mySleni charakterizuji sta¬ 
tisice sovetsk^ch radioamateru. Svedei 
o tom vsesvazove vystavy technicke 
tvorivosti radioamateru-konstrukteru 
DOSAAF, ktere se v poslednich letech 
staly ucinnou formou demonstrace mis- 



trovstvi „lidove laboratofe”. Tak na- 
priklad o ucast na vsesvazove vystave, 
ktera se konala v roce 100. vyro£i na- 
rozeni V. I. Lenina, soutezilo 24 000 
radioamateru, kteri vytvorili temSf 
10 000 novych konstrukci. Pro vsesva- 
zovou vystavu v Moskve bylo vybrano 
690 nejlepSich expondtu, ktere repre- 
zentovaly temer vsechny z^kladni smery 
soucasne radiotechniky a elektroniky. 
Stejny uspech mela i lonska vystava. 
V kvetnu 1971 bylo v nasi zemi uspo- 
fddano pres 120 mestskych, krajskych, 
obi as tnich a republikovych \7stav, jichz 
se zu£astnilo 23 500 radioamateru. Vy- 
stavovali kolem 14 000 konstrukci, 
z nichz vetsina byla urcena pro vyuziti 
v prumyslu, zemedelstvi, skolstvi a ve 
sportu. Vsesvazova vystava vybranych 
exponatu nesla heslo „RadioamateH 
vedeckotechnickemu pokroku® c . 

MUdetc nAm Hci o nAkterych nej- 
uspesn&jAich konstrukcich sovAtskych 
radioamatArA podrobneji? 

Jsou jich ceie stovky a vsechny by staly 
za zminku. Tak tedy - jen namatkou: 
radioamater Konstantinov sestrojil auto¬ 
mat pro zhotoveni, instalaci a rozvalco- 
vani trubkovych nytu v otvorech desek 
rozhlasovych pristroju. Konstrukce byla 
odmenena zlatou medaili „Vystavy 
uspechu narodniho hospodarstvi” a pak 
byl ,.Kontakt” - jak autor svuj pHstroj 
nazval - vystavovan v Hannoveru. 
Automat byl patentov&n v fade kapi- 
talistickych stdtu a dokumentaci k jeho 
vyrobe zakoupilo vice nez 150 organi- 
zaci. V soucasne dobe je „Kontakt t( 
zaveden do vyroby ve vice nez 50 pod- 
nicich v'nasi zemi a uspory, ktere pred- 
stavuje, prevysuji milion rublu rocne. 

Nebo si vezmeme konstruktera S. K. 
Sotnikova, ktery u nds jako jeden 
z prvnich zacal stavet barevne televi- 
zory. Na 24. vsesvazove vystave pred- 
vedl barevny televizor V ariant 70, 
v nemz pouzil vlastni zafizeni pro roz- 
ti^ovani a vypindni barvy. Toto zafizeni 
sleduje spravnost reprodukce barev 11a 
obrazovce televizoru a samocinne vypind 
blok barevnosti pfi prijmu cemobiieho 
programu. Vybor pro vynilezy a objevy 
pri Rade ministru SSSR udelil S. K. 
Sotnikovovi na tento vynalez puvod- 
covske osvedceni c. 246571. 

St&le vyrazncji se prosazuje i kolek- 
tivni tvfirci dinnost. V KujbySevu na- 
pfiklad vytvofili lekari, inzen^ri a tech- 
, nici skupinu, ktera jiz zkonstruovala 
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14 elektronickych l^kafskych zarizeni, 
z nichz vetsina by la uznana jako vy- 
n&lezy. 

Hovolil jste o milionovych^usporach 
v souvialosti s jedin^m pristrojem 
„Kontakt‘*. Z toho by se dalo soudit, ze 
- celkovy pfinos radioamateru narod- 

nimu hospoddrstvi musi dosahovat 
obrovskych C&stek. Da se to nCjak vy- 
tfslit? 

Pbdle neuplnychv *udaju cinil ekono- 
micky efekt, dosazeny pouzitim radio- 
amaterskych vyvojovych praci pro na- 
rodni hospodarstvi, jen za posledni tri 
roky 27 milidnti rublu. Pritom musime 
vzit v uvahu, ze efekt dosazeny zavede- 


nim radioamat^rskych pfistroj u se 6asto 
neda financne vyjidrit. Je velmi tezk£ 
vydislit pfinos, ktery divaji medicinsk6 
pristroje a zarizeni pro vedecky vyzkum. 
Zdkladni prinos cinnosti „lidov6 labo- 
ratore“ vsak vidime predevsim v tom, 
ze vni pracuje velka armdda nadsencu, 
ktefi ddvaji sv&j 6as, svou praci a s v6 
znalosti do sluzeb technick^ho pokroku. 
Ze ochotne a uvedpmele prinaseji svuj 
vklad k reseni grandibznich narodo- 
hospodarskych ukolu, vytycenych so- 
vetskemu lidu historickyra XXIV. 
sjezdem Komunistick^ strany Sovet- 
skcho svazu. 


feADIOAMATEfif TECUHICKCMI/ MKftOKU 


Vyznacnou udalosti v radioamat^r- 
sk6m zivote SSSR byla 25. vsesvazova 
vfstava radioamat£ru-konstrukt£ru 
DOSAAF, usporadana u prileiitostisjez- 
du DOSAAF, ktery se konal v prosinci 
1971 v Moskve. T6ma vystavy - Radio- 
amat^ri technickdmu pokroku - presnS 
odpovidalo jeji ndplni; kolem Sesti set 
expon&tti, vytvofenych asi 1 200 kon- 
strukt^ry ze vSech svazovych republik, 
predstavovalo moinosti vsech oboru 
sou£asn6 elektrotechniky a elektroniky. 
Tranzistorizace, miniaturizace, vyuziti 
mikroobvodu a fotoelektrickych prvku, 
stereofonni zarizeni, barevn6 televizni 
pfijima£e - to jsou, jak uk&zala vystava, 
n£kter6 z hlavnich tvuriich zajmu so- 
vetskych radioamateru' 

Exponaty pro vSesvazovou vystavu 
byly vybrdny z nejlepsich konstrukcl, 
vystavovanych na 124 mestskych, ob- 
lastnich a republikovych vystavach, 
ktere se konaly b£hem jednoho* troku 
. po ceiem SSSR. 

Vystavu v Moskve navstivilo pres 
20 000 ndv§t£vniku; porota odmenila 
ruznymi cenami 116 expondtu. OdmS- 
nene konstrukce byly nejruznejSiho 
druhu a pouziti - od spojovacich za- 
ffzem pres lekarske pfistroje, pfijima£e, 
elektricke hudebni nastroje az^po spor- 
tovnl a vyuCovaci pomucky. 

Dale si na nekolika prikladechf^ika- 
2 eme bohatost zdjmu konstrukteru a 
popiseme podrobnfeji nekter6 z odrue- 
nSnych konstrukcl (&sla obrazku v textu 
odpovidaji Cislum obrdzku na II. str. 
obalky). 

Prvni cenu vystavy si odnesl kon- 
strukter J. Kudrjavcev z Jizniho Sacha- 
linu za krdtkovlnny transceiver (obr. 1): 
Transceiver je urfien pro provoz GW 
ifone vpdsmech 3,5, 7,14, 21 a 28 MHz 
a je osazen 6 elektronkamU'a/^3 tran- 
zistory. Vf cidivost pfijimaie je lepsi ne2 
0,5 p-V pfi odstupu signal-Sum 10 dB. 
Prop us tne pdsmo je pfi pfijmu SSB 
3 kHz,,nf filtr pro prijem-CW ma sirku 
300 Hz. Samoiinna regulace zesileni 
zajisfuje zmenu vf vystupniho signdlu 
menSi ne2 3 dB pfi zmen£ vstupniho 
signdlu od 1 p.V do 30 mV. Vysilafc ma 
vykon na vsech pasmech vetsi nez 70 W. 

. Transceiver je postaven na deskach 
s ploSnymi spoji metodou vymennych 
bloku, md jednoduche ovladdni a mnoz- 

42 ^ B3 4 


stvi ruznychfjautomatik, kter^ zjedno- 
dusuji provoz. Transceiver pouiiva ko- 
lektivni stanice UW3DI; pfed vystavou 
s nim pracovaly napf. i stanice 4J0DI 
a 4J0BJ z ostrova Sikotan v Kurilskem 
souostrovi. 

Na obr. 2 je „radiokombajn“ Ro- 
dina-70 Ivovskeho radioamat6ra G. Je- 
lisejenka, Rozhlasovy prijimad teto hu¬ 
debni skfine md 8 vlnovych rozsahu; 
televizni pfijimac je osazen obrazovkou 
llLKlb. Zafizeni je pfenosn^, nebof je 
pomerne lehke (vdzi asi 6 kg) a lze je 
napajet jak z vnejsich zdrojfi nap^tim 
12 V, tak ze zabudovanych akumuld- 
torii 10-KN5-1,5. Z vnitfniho zdroje lze 
napdjet televizni pfijimac po dobu peti 
hodin. Geie zafizeni ma rozmery 
340 X 100 X 97 mm. 

Moskevsky konstrukt^r V. Vejs je 
autorem tranzistoroveho pfijimade Ja¬ 
netta (obr. 3). Pfijimac umoznuje pfi- 
jem na 10 pasmech; cidivost na KV je 
lepsi nez 10 p.V, na VKV 5 pV. Sifka 
propustndho pdsma je pfi pfijmu AM 
10 kHz, pfi pfijmu FM 200 kHz. Nf 
zesilovac md iifku pdsma 100 ai 
12 000 Hz, nf vykon je 1 W. PfijimaC 
je ddle vybaven regulatorem hloubek 
a vfsek, md ADK (AFC) a napaji se 
ze sesti Slankii MARS (9 V) a jednoho 
flanku typu 316 (1,5 V); vdzi 3,2 kg 
a rozmSry jsou 270 X 180 X 90 mm. 
Pfijimac je zajimavy tim, ze jsou v n6m 
pouzity piezokeramickd filtry PFI P-2. 

Elektronick6 varhany na obr. 4 zkon- 
struovala skupina radioamatdru z pod- 
moskevsk^ho m^ste^ka Puskino, I. Afi- 
nogenov, S. Ku§in a M. Fomin. Nastroj 
je schopen hrat v rozsahu 8 oktav, md 
dva rucni a jeden nozni manual, kmito- 
ctov6 a fazov<£ vibrato, tremolo, dozvuk, 
pedal pro ovladdni nabehu a dozvuku 
tonu; vestaveny nf zesilovac md vy¬ 
kon 60 W. Gely pfistroj je osazen polo- 
vodicovymi prvky (asi 500 tranzistord 
a stejn£ po6et diod). 

Varhany maji sedm reproduktoru 
(tfipasmova reproduktorova soustava), 
kter6 umoznuji pfenaset kmitodtovd 
pasmo 30 az 15 000 Hz. 

Na obr. 5 je sifovy, ctyfstopy stereo¬ 
fonni magnetofon Seliger-2 konstruk- 
t^ru V. Kolosova a A. Celcova z Mosk- 
vy. Magnetofon md tfi rychlosti - 19,05, 
9,53 a' 4,76 cm/s a umodnuje zaznam 
v kmitoctovdm rozmezi 40 az 20 000 Hz 
(rychlost posuvu 19,05 cm/s), 40 az 
16 000 Hz (9,53 cm/s) a 40 az 10 000 Hz 
(4,76 cm/sj. Vystupni nf vykon je 


2x10 W, rozmery jsou 400 X 340 X 
X 180 mm, vaha 10 kg. 

Druhou cenu vystavy obdrzel kori- 
strukt6r z Novosibirska, A. Kuznecov, 
za s6rii mericich pfistroju. Z nich si za- 
slouzi pozornost pfedevgim miniaUirni 
tranzistorovy osciloskop (obr. 6) a cisli- 
covy indikdtor (obr. 7). Osciloskop ma 
tyto zdkladni technicke udaje: cidivost 
vertikalniho vstupu - 30 mm/1 V, 
horizontalniho vstupu - 25 mm/1 V, 
vstupni odpor - 0,5 MD, zpracovavand 
kmitoctove pasmo - 10 Hz az 5 MHz. 
Kmitocet 6asove zakladny je 10 Hz 
az 500 kHz. Osciloskop vazi 0,9 kg, 
mefi 160 x 80 x 160 mm, je osazen 
deseti tranzistory a ctyfmi diodami. 
Gely pfistroj je postaven na ctyfech 
destickach s plosnymi spoji. 

Cislicovy indikdtor je mozno pouzit 
k libovolri^mu cislicovemu pfistroj i. 
Indikdtor je zajimav^ tim, ze v nem 
konstruktdr pouzil mikromoduly to- 
vami i vlastni konstrukce. 

Origindlni konstrukcl se vyznaioval 
i mikrotelevizor Integral (obr. 8). Kon- 
struktdr K. Samojlikov v nem jako 
prvni pouzil integrovand obvody. Tele¬ 
vizor je urcen pro pfijem 13 kanalu, 
rozmer obrazovky je 125 X 100 mm. 
Cidivost je lepsi nez 50 pV, rozlisovaci 
schopnost je 400 fadku. PfijimaC lze na¬ 
pajet ze site i z baterie. Z baterie ode- 
bird vykon 5 W. Nejdulezitejsimi sou- 
6 astmi televizoru jsou: jeden mikro- 
obvod 1MM6, tfi mikromoduly vlastni 
koe:trukce (kazdy obsahuje devet tran- 
zistoru), 18 diod. Obrazovka je typu 
16LK3b. Televizor ma rozmery 
170 X 125 X 145 mm a vazi (i s usmer- 
ftova£em) 2,5 kg. 

jV. Grigorjeva , Radio (SSSR) 


Z naSich kraju 

Lze Hci, ze ve Vychodoslovenskem kraji se za^ini 
p£kn£ rozvijet radioamaterskd fiionost. Po tradiinc 
ji i leta v teto odbornosti dobrych okresech koSickem 
a popradskim, jde Ctnnost kupredu i v okresech 
PreSov, SpiSskd Novd Ves, Roidava, TrebiSov, 
Michalovce. V novfe zrizenych okresech Svidnik, 
Stard Luboviia a Vranov nad T’oprou se take vytva- 
reji dobrd pfcdpoklady k rozvinuti radioamaterske 
Cinnosti. 

Podstatn^ podil na zaktivizovdni Cinnosti na 
SirokC zikladnC hlavne mezi mLadezi md pfedevsim 
Ustrednd rad a Zvazu radioamaterov Slovenska, 
ktera dokazala zabezpecit v okresech, v nichz pra- 
cuji radiokluby a krouzky radia, dostaCujict 
finantm kryti Cinnosti. Cinnosti napomdhd i Radio- 
technickd v^vojove a kompletizaCni stredisko 
v BanskC Bystrici, odkud je podle pozadavkd 
amatdrd rozesildn potfebn^ i uzkoprofilovy mate- 
ridl a pro zaiinajici mladei se vyvijeji stavebnice. 
.Ve prospCch cele akce je i to, ±c TESLA otevrela 
v KoSidch dvC a v PreSovC jednu prodejnu se sou- 
Castkami. 

V kraji je dnes 76 koncesionafd OK, pCt OL a 21 
kolektivnich stanic. 

* * * 

Pfi Vychodoslovenskych ielezdrndch je radioklub 
ZRS, jehof hlavnim smCrem Cinnosti je provoz na 
VKV. NdCelnikem je ing. Sykora, OK3PQ, a vedou- 
dm operaterem kolektivni stanice OK5VSZ je 
Michal KrajcoviC, OK3CCC. ClenovC tohoto radio- 
klubu se staraji o mlddei. Tfi frekventanti kursu RO 
v radioklubu ui dostali zvlaStni povoleni tridy 
mladeze. Probihd dal§i kurs RO (10 ucascriiku). 
Pofddaji se dva kursy televize pro vefejnost; kursy 
pro zaCdteCniky a pokroCilC s 20 liCastniky vede 
s. RudiC, OK3RD. 

Radioklub pfi VysokC Skole technicke v KoSidch 
slavi Ietos v unoru tfindctiletC jubileum sveho 
trvani. Za tuto dobu jim pro§lo mnoho amateru, 
z nichi .mnozi tu byli jak po strance provozni, tak 
technicke velmi dobre proSkoleni a po ukonCeni 
studia na Skole jsou mnohym z nich radioamaterskC 
znalosti k prospCchu i na pracoviStich, at v dvi lnfm 
zivote nebo varmddC apod. Ze zakladajicich ClenA 
pracuji naddle v klubu docent ing. J. Kocich, 
OK3UQ s manielkou DanuSou, OK3YP, a mistr 
sportu, predseda OR ZRS, Laco Satmiry, OK3CIR. 

Radioklub s kolektivni stanid OK3KAG pa tri 



bezesporu mczi nafe pfedni radiokluby a mA 
zvutnA jmAno mczi KV amatory. Byli tu, jsou 
a jiste i nadAle budou zaniceni amateri, nehledici na 
das, jimi pujde vidy o dosaieni co nejlepfich vf- 
sledku. Aby reprezentace znaiky OK na pdsmech 
byla co nejlepSi, snaii se vSichni nejen osvojovat si 
dokonale provozni techniku, ale mit i vykonna za- 
fizeni v modemim pojeti. 

Zafizeni OK3KAG na KV mA diferenciAlne 
klidovany budid, ndsobice (5) a koncov^ stupen 
s plynule regulovatelnym pHkonem od 10 do 
150 W a pro tridu A jeStS lineAmi koncovy stuped 
300 W. Kolektivni stanice pouiivA antdny beam 
HB9CV na 14, 21 a 28 MHz, dlouhodrAtovou 84 m 
a Ground-plane na 14 MHz. VysilaC VKV - krystal 
- FD - FD - PA s QQH03/12, mA 11 prvkovou 
antenu Yagi; jako pfijimaf slouii Lambda s konver- 
torem- t 

Je skutednosti, it aktivni kolektiv je do jiste miry 
vizitkou nAdelnika klubu a vedoudho operatera. 
Dnes je nddelnikem RK ing. FrantiSek Michalan- 
Itf, OK3ZFM, a VCFLaco SatmAry, OK3CIR. 

Za dobu jejiho trvAni bylo v kolektivni stanici 
OK3KAG navAzAno 126 000 spojeni, kolektiv se 
zucastnil 156 nArodnich a mezindrodnich zAvo- 
dfc, z nichz ve 132 pfipadech vy§el vitfcznf. Po- 
UTzenych QSL listku mA OK3KAG celkem 208 
z celkovAho pottu 240 zemi. 

OK3KAG pracuje valuing na krdtkovlnnych pds- 
mech. Na pdsmu 145 MHz pracuje pouze o Polnim 
dnu, kdy jezdi na 180 m vysoky kopec na Zemplin- 
*kd Siravi, ktery mime vystupuje do v^Se v tomto 
rovinatdm kraji. I zde dosahuji peknych vtfsledku - 
navdzali napr. spojeni s mnoha YU stanicemina vzdd- 
lenosti pres 500 km, co se o PD prdve z kopcu 
delalo htif. 

Pri radioklubu pracuji dva kroufky. Jcden je 
v interndte prumyslovd Skoly .elektrotechnickd, kde 
je do v^cviku zapojeno 15 zdjemcu o provoz. V^- 
cvik vede OK3CIR. Druh? krouiek je pfi leteckdm 
utiliSti. Tady je zajem o hon na liSku a vycvik vede 
dspBn^ reprezentant v tdto discipline Ladislav 
Tofko, OK3ZAX. Pfipravuje se zaloieni krouiku 
radia pri odbornem u£ili5ti Hutnich staveb, ktery 
povede mistr sportu Miki Vasilko, jeden z nejlepSich 
deskoslovenskych zdvodniku a reprezentantu v honu 
na lifku. 

V radioklubu je denn£ iivo a pilno. U stanice 
OK3KAG se behem dne vystfidd hodne ilenu, 
plno je i v radiodiine, kde si ten vylepSuje to nebo 
ono, jin^ stavi, dalSi ddvd dohromady liSkafsk^ 
pfijimaf atd. DalSi diskutuji o novinkdch a radi se 
ae „star§imi“ prdteli, co a jak postavit. V klubu 
aktivnf pracuji i tri ieny, z nichi Marta Mafugovd 
je zdvodnici v honu na liSku. Lze rid, fe v ra¬ 
dioklubu je plno od sedme hodiny ranni a i dlou- 
ho do noci... 

★ * * 

Jediiim z velmi dobrych okresti ve V^chodo- 
alovenskem kraji je i po strdnce rozvoje radioamater- 
akf dnnosti popradsky okres. Pracuje tu 15 konce- 
aionaru, v provozu jsou Styfi kolektivni stanice 
a dalgi se zakladA v Keimaroku; nejaktivnejSi je vSak 
popradskd, OK3KTY, ustavend pfi radioklubu 
„TATRY“, jehoi ndCelnikem je Milan Zubacky, 
OK3ZMT. Predsedou Okresni rady Zvazu rddio- 
amaterov Slovenska je Rudolf VCelafik, OK3BHU. 

V Pop rad £ dobfe pochopili linii XIV. sjezdu 
KSC a usneseni FV Svazarmu - upoutdvat zdjem 
mlddeie Skolniho vfku, ziskdvat ji do na5i brannd 
organizace a probouzet pak v ni touhu osvojovat ai 
znalosti radiotechniky a provozu natolik, aby vstu- 
povala do radiokroufku a v nich ji pak vdst a vycho- 
vdvat tak, aby jednou probuzeny zdjem se stal trya- 

na cely fivot. 

A jak na to jdou: pred zadatkem Skolniho roku s 
na okresiiim v^boru vymysleli diinnou akci. Dobfe 
politicky a vtipnfi propagadnf zhotovili letdk, ktery 
pfesv£d£iv£ a ndzom& ukazoval, co se muie mladei 
naudit v radiokrouicich a jak pozddji idchto od- 
bomych znalosti mdze vyhodnd vyuiivat v zamdst- 
ndni apod. Letdky pak rozeslali na vfiechny Skoly 
a dali je i do vykladnich skfini. A vysledek? Na 
cifcesnim vyboru Svazarmu sc hlasili stdle novianovi 
zdjemci. Proto byly ustaveny a pracuji krouiky 
radia v Popradd pfi RK „TATRY M , ve SpiSskd 
Bele, Keimaroku, v ZDS Vrbov, v uchovskdm stfe- 
disku Tatrasmalt Matejovce, v odbomdm udiliSti 
Chemosvit ve Svitu a dalSi se budou jeSte ustavo- 
yat. Podle zajmu se cvidi radiotechnika a provoz, zd¬ 
jem bude uspokojen i v honu na liSku. -jr~ 


CTVRTf ROCNIK KONKURSU NA NEJLEP§f AMAT^RSKE KONSTRUKCE 

Jokjsme ozndmilijiz v minulem ctsle - souiasne s vysledky thtiho rocniku konkursu — roz- 
hodla se redakce AR spolu s Obchodnim podnikem TESLA vypsatipro rok 1972tuto akci, jejimZ 
cilem je podnitit radioamatery k tvofive prdci a umohxii jim porovnat si vysledky^ sve prace 
a vlastnich schopnosti s ostatnimi. 

Podmxnky to ho tv Hvrteho rocniku konkursu zOstavaji stejne jako v lonskem roce. Pro ty, kteH 
sejesti konkursu nezutastnili, opakujeme jejich cele znSni. 


Podmfnky konkursu 

1 . TJcast v konkursu je z&sadne ano- 
nymrii. Muze se jej zucastnit kazcty 
obcan CSSR. Konstrukt^r, ktery se 
do konkursu prihlasi, oznaci 2ada- 
nou dokumentaci jen heslem. Stejne 
oznaci i obdlku, ve kter6 bude uve- 
dena presnd adresa. Obalky budou 
otevfeny az po zaverecn^m hodno- 
ceni konkursu. Tim je vsem ucast- 
nik&m zaruceno maximalne objek- 
tivni hodnoceni. 

2. Konkurs je rozdelen na tri kate- 
rie ddle podrobne uveden^. V ka- 
tegorii I a II musi byt v konstrukci 
pouzity ' jen soucastky dostupn^ 
v bezn£ prodejni siti, v kategorii III 
soucastky Ceskoslovenskd vyroby 
(tedy i soucastky, kter6>je mo^n6 
ziskat prirnym jednanim s vyrob- 
nim podnikem). 

3. K prihl&sce zasland do 15. zari 1972 
na adresu redakce Amat6rsk£ ra¬ 
dio, Lublanska 57, Praha 2, s vy- 
razn^m oznacenim „KONKURS“, 
musi byt pfipojena tato dokumen- 
tace: podrobnd schema, nameren^ 

. vlastnosti, mechanic!^ vykresy, 
kresby pouzitych plosnych spoju, 
reprodukceschopn^ fotografie vnej- 
siho i vnitrniho provedeni (nejl^pe 
9 X 12 cm), podrobny popis £in- 
nosti a n&vod na praktick^ pouziti 
pfistroje zpracovan^ ve forme ildn- 
ku. Pokud nebude zaslana doku- 
mentace kompletni, bude pfihla- 
seny pfispevek vyrazen z hodnoceni. 

4. Kazd^ u£astnik konkursu je po- 
vinen dorudit na pozaddni na vlast- 
ni utraty do redakce AR prihldse- 
nou konstrukci a dat ji k dispozici 
k potfebnym zkouSkdm a merenlm. 
Znacky konstrukci vybranych do 
ui§iho vyberu budou uverejn&iy 
v AR 10/72 s v^zvou, do kdy maji 


byt konstrukce doruceny do redakce 
(pravdepodobne max. do 31. nj n a). 

5. Do konkursu mohou byt pfihlaseny 
jen ty konstrukce, kter£ je§te nebyly 
na uzemi CSSR publikovdny. Re¬ 
dakce AR si pritom vyhrazuje 
pravo na jejich zverejnSni. 

6 . Prihl&Sene konstrukce bude hodno- 
tit komise ustavend po dohode po- 
radatelu. Jeji slozeni bude oznd- 
meno dodatecne. Komise si mu2e 
vyiddat i spolupraci specializova- 
n^ch odbomiku a laboratori n. p. 
TESLA. Clenov^ komise se nesmSji 
konkursu zucastnit. Ndvrhy komise 
schvaluje s konecnou platnosti re- 
dakcni rada ,AR v dohode s Ob¬ 
chodnim podnikem TESLA. 

7. Pfi hodnoceni konstrukci se bude 
krom£ jejich vlastnosti, technick^ho 
i mechanick&io provedeni zvldstfe 
pfihlizet k jejich reprodukovatel- 
nosti, k uplatneni novych soundstek 
a k puvodnosti zapojeni a konstruk¬ 
ce, pokud by konstrukce byly jinak 
rovnocenn^. 

8 . Bude-li kterakoli kategorie obe- 
slana mimorddnym poitem kon¬ 
strukci odpovidajici urovne, budou 
druha a tfeti cena v t€to kategorii 
zdvojeny, tj. budou vyplaceny dve 
druhd a dve tfeti ceny v piivodni 
stanovenb vysi. V opacn^m pnpadi 
si poradateM vyhrazuji prdvo ne- 
udelit prvni, druhou nebo tfeti cenu 
a prev&t odmeny na dalSi ceny do 
t^ch kategorii, kter6 budou nejl^pe 
obeslany, popf. ud^lit podle vlast- 
niho uvazeni Cestn^ odmeny ve 
forme poukdzek na zbozi v hodnotS 
100 az 300 Kcs. 

9. VSechny konstrukce pfihldsen^ do 
konkursu, kterb budou uvefejneny 
v Amat^rsk^m radiu, budou kromi 
toho b£2ne honorovany. 


NOVA prodejna tesla 

Obchodnx podnik TESLA otevfel v Pardubidch na Palackeho ulici <T. 580 novou vzorovou 
a modeme vybavenou prodejnu spoirebni elektroniky a soucastek pro radioamatery . Tato prodejna 
md vsechny pfedpoklady pro odborny prodej ndroSnyck zaUzeni spothbni elektroniky, neboipHma 
ucast techniku specialistd pH prodeji je zarukou dokonaliho pfedvedeni a odborne instruktdze 
o vyrobku. Prodejna je vybavena pfedvddeci mistnosti pro stereofonni prijimate, magnetofony 
a gramofony. Televizory si mohou zakazntci vybrat ve specidlne upravene zatemnlne mistnosti 
s televizni stinou, na ni£ budou v provozu vlechny typy televizoru. V prodejni je zHzeno i stfe - 
disko dlouhodobeho prondjmu magnetofonu z multiservisu TESLA . Cely komplex technickjch 
sluleb je doplnin o poradenskou sluibu. 

Pardubicka prodejna je skutecne jednou z nejmodemejHch prodejen spothbni elektroniky v re - 
publice. Zfizenim tSto prodejny naplnuje Obchodnx podnik TESLA sve posldni: vzorovy prodej 
vyrobku TESLA . * -jg- 





10. Pro uverejnenl popisu kter^koli 
konstrukce za b&zny honordr 
v Amat 6 rsk£m radiu nenl rozho- 
dujlci ziskdni ceny v konkursu. 

11. Veskerd dokumentace konstrukci, 
kter 6 nebudou ani odmeneny, ani 
vybrany k uvefejneni, bude auto¬ 
rum vrdcena. 

12 . Vysledek konkursu bude vsem od- 
men£nym sdelen plsemne do 15. pro- 
since 1972 a oti§t$n v AR 1/1973. 

Kategorie konkursu 

Kategorie byly zvoleny podle vyspS- 
losti a zajmu ucastnlku takto: 

/. kategorie 

- stavebnice jednoduchych pfistroju pro 
zacd teen Iky a mirne pokrocil^ radioama- 
t£ry (predevsim pro mladez od 14 do 
18 let). Jde o jedrtoduchd zaflzeni, napf. 
rozhlasov£ pfijimaSe, bzu£dky, domdei 
telefony, zesilova£e a ruzna jina uzit- 
kovd zaflzeni, kterd by mohla obchodni 
organizace TESLA prodavat jako sou- 
bor soucastek ve forme stavebnic pro 
mladez a zaclnajlcl amatory. Pokud 
ptijde o konstrukce na ploSnych spojich, 
bude je vyrdbet a doddvat radioklub 
SMARAGD, 

Tato kategorie je rozdelena do dvou* 
vetvi a dotovdna cenami takto: 

a) pro zaddtecmky: 

1. cena 1 500’ K 6 s v hotovosti a poukdz- 

. ka na zbozi podle vlastniho vy¬ 
beru v prodejndch TESLA 
v hodnotfe 500 Kcs, 

2 . cena poukdzka na zbozi. v hodnot£ 

1 000 Kcs, 

3. cena poukazka na zbozi v hodnotfe 

.. 500 Kcs. , 


Kategorie ma tyto ceny: 

1 . cena -3 000 Kcs v hotovosti, 

2 . cena poukdzka na zbozi podle vlast¬ 

niho vyb£ru v prodejndch 
. TESLA v hodnote 2 500 Kcs, 

3. cena poukdzka na zbozi v hodnotS 

2 000 K&. 

Premie za tematicke konstrukce 

Terriatickd premie URK CSSR 

Konkursu AR - TESLA vyuziva 
i IJRK CSSR a vypisuje tematicke ukoly, 
kter£ budou odmeneny zvlastnimi cena¬ 
mi, a to i v tom pripade, bude-li (nebu- 
de-li) konstrukce odmenena nekterou 
z cen v uvedenych kategoriich. Tematic- 
kd premie je vypsana pro tyto konstrukce: 

1. Viceucelova stavebnice pro ndzornou 
vyuku radiotechniky. 

2. Celotranzistorovy vysilac SSB pro 
pasmo 2 m; vf vykon 1 W, napajeni 
12 V, vystupnl impedance 70 Cl. 

3. Celotranzistorovy komunikacinl pri- 
jima£ 160 az 10 m s ochranou proti 
vf rusenl, napajeni 12 V. 

4. Tranzistorovy transceiver pro pdsmo 
145 MHz, SSB a FM, koncovy stu- 
pen mozno osadit elektronkami. 

5. Elektronickd hracky pro mlddez ruz- 
nych druhu. 

6 . Bezdratovd dalkov^ ovladani dalslch 
zaflzeni (modelu. lisek atd.). 

7. Zaflzeni pro OL. 


Temaiickd premie 

. radioklubu Ustfedniho domu pionyrti 
a mlddeie Julia FuHka 

Radioklub LJDPMJF vypisuje pr&nii 
pro nejlepsl konstrukeni reseni dale uve- 
den 6 ho nametu. Premie bude po zhod- 
nocenl predana autorovi ve formfe mefi-"* 
clho pristroje (napf. PU 120 ) v hodnotS 
asi 800,— az 900,— Kcs. 

Mamet: Elektronicky ovladactpro auto- 
maticky diaprojektor. 

Pozadavky: Zaflzeni ,se uvede v cinnost 
pribllzenim osoby (nebo ruky) k ozna- 
cendmu mlstu, tj. rozladenim kapacity 
6 i indukenosti laden^ho obvodu. Ten to 
obvod musl konstrukSnS umoznovat 
skrytd umlstenl, tj. za sklem, pod omlt- 
kou apod. Ovlddac dodd potom po- 
tfebny pocet impulsu pro automaticky 
diaprojektor (idealne s moznosti pred- 
volby poctu impulsu od 30 do 50) a pfe- 
rusi svoji cinnost op 6 t ve vychozi poloze 
(predpoklada se diaprojektor s kruho- 
vym zasobnikem, ktery mfize opakovat 
nepretrzite vlozen^ snimky). DaEim 
vstupnlm impulsem se cinnost opakuje. 

Prlstroj musl byt resen jako samo- 
statna jednotka s vyvedenymi zdifkami 
pro impulsy (bez zasahu do diaprojek- 
toru). Napajeni rad£ji sit?ov 6 . , 

Reseni pristroje musl umoznovat re- 
produkovatelnost pro kolektivy mladeze 
jak svoji slo^itosti, tak ndrocnostl na 
finaneni naklady. 

Casovy odstup impulsu plynule na- 
stavitelny od 5 do 20 vt. 

Premie bude fesiteli pfeddna za pfed- 
pokladu, ze mu dne 1.11. 1972 nebude 
je§te 18 let. 


PODSTATNi ZLEVN^NI POLOVODICOVYCH PRVKO 


b) pro mirne pokrodile: 

1. cena 1 500 K 6 s v hotovosti - a po- 

ukdzka na zbozi podle ylastnlho 
vyberu. v prodejnach TESLA 
v hodnote 500 K£s, 

2 . cena poukazka na zbozi v hodnote 

1 000 Kcs, 

3. cena poukdzka na zbo&l v hodnote 

500 Kcs. 

II. kategorie 

- libovolne konstrukce z nejruznej§ich 
oboril elektroniky a radiotechniky (pri- 
jimacl a vysilaci, televizni a mefici tech- 
nika, nlzkofrekvencnl a stereofonnl tech- 
nika, aplikovana elektronika, automa- 
tizace a technika pro prumyslove vy- 
uzitl atd.). Jedinym omezenlm v t£to 
kategorii je' pouzitl maximalne 5esti 
aktivnlch prvku, pricemz aktivnlm 
prvkem se rozumi elektronka, tranzistor, 
popflpade integrovany obvod. 

Kategorie je dotovdna takto: 

1. cena 2 000 K£s v hotovosti, 

2 . cena poukazka na zbosu podle vlast¬ 

niho vyberu prodejndch 
TESLA v hodnote 1 500 Kcs, 

3. cena poukdzka na zbozi v hodnote 

1 000 K&j. . * , 

III. kategorie 

- libovolne konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky s vice 
:nez §esti. aktivnlmi prvky. 
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S platnosti od 1 . 1. 1972 se upravujl 
ceny nekterych radiotechnickych vy- 
robku, predevsim polovodidovych prv¬ 
ku. Konecne jsme se tedy dockali - jiz 
nebude mozn^ argumentovat tim, 2 e 
napf. zesilovac s elektronkami je pod- 
'statrie levnejsi nez zesilovac s tranzistory 
nebo s integrovaiiymi obvody. Domnl- 
vdme se, Se toto sniSenl cen je prvnim 
skute£nym krokem k realizaci technick^ 
revoluce nejen u profesionalnich vyrob- 
cu, ale i mezi amatory. V tomto pfehle- 
du zlevnen 6 ho zboii jsou pouze polo- 
vodi£ov 6 prvky, novd ceny ostatnlho 
radiotechnickeho materidlu budeme uve- 
fejnovat postupne v dalslch, cislech AR. 


Germaniove hrotove diody miniaturni 



K £s 


Kcs 

GA200 

1,20 

GA204 

2,40 

GA201 

1,40 

GA205 

1,60 

GA202 

1,60 

GA206 

1,80 

GA203 

2 - ■ 

2-GA206 

3,60 

Germaniove diody se zlatym hrotem 

OA5 

11 ,- 

GAZ51 

7,50 

OA7 

9,“ 

2-GAZ51 

19,50 

OA9 

* 8,50 




'Kfemikove plohie diody 

KA501 

4,40 

KA503 

10 ,- . 

KA502 

- 7,50 

KA504 

16,- 


Kfemikove spinaci diody 

KA206 

13,- 

KA207 

17,50 


Varikapy 


KA201 

10 ,- 

KA204 

20 ,- ’ 

KA202 

.. 10 ;- 

KA213 . 

50,- . 


Kfemikovd dioda pro spinacx udely VKV 
KA236 14,50 


Symetricke vicevrstvovi kierntkove diody DIAC 
KR205 19,- KR207 19,-' 

KR206 14,50 


^enerovy diody se ztratovym vykonem 280 m W 


KZ721 

15,-' 

KZZ71 

■24,- 

K2722 

12,50 

KZZ72 

20 - 

KZ723 

12,50 

KZZ73 

20 ,- 

KZ724 

15,- 

KZZ74 

20 ,- 



KZZ75 

20 ,- 



KZZ76 

24,- 

Zenerovy diody se ztratovym vykonem 1,25 W 

1NZ70 

10,50 

5NZ70 ’ 

9- . 

2NZ70 

9- 

6NZ70 

9,- 

3NZ70 

9- 

7NZ70 

9- 

4NZ70 

9,- 

8NZ70 

10,50 

Z&ierovy diody se ztratovym vykonem 10 W 

KZ703 

20 ,- 

KZ713 

17,50 

KZ704 

17,50 

KZ714 

17,50 

KZ705. 

17,50 

KZ715 

20 - • 

KZ706 

17,50 



KZ707 

17,50 

KZ751 

22 ,-' 

KZ708 

17,50 

KZ752 

18,- ■ 

KZ709 

17,50 

KZ753 

18- 

KZ710 

17,50 

KZ754 

18,-. 

KZ711 

17,50 

KZ755 

22 - 

KZ712 

17,50 

* 


. -V 

Kfemikove diody 300 

mA 

KYI 30/80 2,80 

o KYI30/600 6 ,- 

KYI30/150 3,60 

KY130/900 • 8,50; 

KYI30/300 4,40 

KYI30/1000 11,- 

Kfemikove usmhnovaci diody. 

na 0,7 A 


1 A 


KY701 

3,60 

KY721 

4,60 

KY702 

4,40 

KY722 

6 ,- 

KY703 

5,50 

KY723 

7,- 

KY704 

7,50 

KY724 

9.- 

KY705 

11 - 

KY725 

15,- 



10 A 

K.Y708 

12 - 

15,60 

KY711 

21 ,- 

XY710 

KY712 

25,- 

20 A 

KY715 

19- 

KY718 

32,- 

KY717 

26- 

KY719 

39,- 

Kfemikove 

diody 

20 A pro 

altemdt 

KYZ70 

15,- 

KYZ75 

15,— 

KYZ71 

17,50 

KYZ76 

17,50 

KYZ72 

23,- 

KYZ77 

23,- 

KYZ73 

26,- 

KYZ78 

26,- 

KYZ74 

30,- 

KYZ79 

30,- 


Kfemikove usmirnovaei bloky 


KA220/05 

17,- 

KY299 

71,— 

KY298 

98,- 

KY285 

100 ,— 

Tyristory p-n-p-n l y 3 y „ 

,15 A 

XT501 

31- 

KT704 

150,- 

KT502 

35,- 

KT705 

170,— 

KT503 

39,— 



KT504 

43,- 

KT710 

42,- 

KT505 . 

49,- 

KT711 

46,- 

KT701 

110 ,— 

KT712 

- 52,- 

KT702 

120 ,- 

KT713 

58,- 

KT703 

140,- 

KT714 

65,- 


Symetricke vkevrstvove spinaci brvky TRIAC 
6 A 


KT722 

125,- 

KT774 

265,- 

FCT773 

195,- 



Germaniove tranzistory n-p 

-n 

101NU70 

3,80 

102NU71 

9,- 

102NU70 

6,50 

103NU71 

12,50 

103NU70 ■ 

7,- 

104NU71 

9,— 

104NU70 

8 ,- 

152NU70 

11 ,— 

105NU70 

7,50 

153NU70 

7,50 

106NU70 

8,50 

154NU70 

12,50 

107NU70 

12 ,- 

155NU70 

14,- 

I01NU71 

8,50 

156NU70 

22 ,- 

Germaniove spinaci tranzistory n-p-n 

GS501 

47,- 

GS506 

25,- 

GS502 

56,- 

GS507 

25,- 

GS504 

47,- 

• 


Nizkofrekvenfai 

tranzistory p-n-p 

GG507 

9- 

GC515 

1- 

GG508 

11 ,- 

GG516 

8,50 

GC509 

13,- 

GC517 

9,— 



GC518 

12,50 



GG519 

14,50 

Vysokof r ekvencni tranzistory p-n-p 

OG169 

19,50 

OG170 vkv 25,— 

OC170 

23,- 




Germaniove vysokofrekvenZni tranzistory mesa 
p-n-p 

GF501 58,— GF505 34,- 

GF502 43,- GF506 28,- 

GF503 35,- GF507- 41,- 

GF504 44,- 

Kfemikovy vysokofrekventni tranzistor p-n-p 
KF272 43,- 

Kfemikovy tranzistor p-n-p 
KF517 28,- 

Polem fizene tranzistory MOS 
K.F520 40,- KF521 51,- 

Kfemikove vykonove tranzistory n-p-n 

KU601 38,- KU611 34,- 

KU602 48, - KU612 44, - 

KU605 125, - KD601 51,- 

KU606 100, - KD602 59, - 

KU607 140,— 


Ze zasedanf Svazu radioamateru 
Svazarmu CSR 

Slavnostni zasedini pl£na UV Svazu 
radioamateru Svazarmu CSR bylo svo- 
lino na 20. 11. 1971 do Prahy. K tomuto 
jednini byli prizvini pfedstaviteM 
okresnich vyboru svazu a nektefi jed- 
notlivci, jimz byly na nivrh pfedsed- 
nictva udeleny UV Svazarmu CSR pa- 
metni medaile k 20. v^rodi zalozeni naSi 
branni organizace. Pfedseda svazu 
L. HI insky informoval pfitomn^ o za- 
merech a cilech, kter£ si svaz vyty£il, 
zejmdna o orientaci na mlidez v duchu 
rozpracovanych usneseni ze zasedini 
pl6n ustfednich vyboru Svazarmu. 

Vyjidril se, ze rozpracovand zivery 
XIV. sjezdu KSC s aplikaci na ni§ svaz 
jsou pripraveny k postupni realizaci 
a dalii ze 6ekaji na s v6 specific^ roz- 
pracovini. Zduraznil, ze uloha a posli- 
m svazu v jednotndm systdmu brann£ 
v^chovy obyvatelstva (zejm6na pak mli- 
deze) ma mimofidne zivazn6 posta- 
veni v ce!6m syst6mu a pujde tedy o to, 
daleko ucinneji nez tomu bylo doposud 
zesilit politickovychovn6 pusobeni na 
eienskou zikladnu se zamerenim na 
mlidez. 

Bylo re£eno, ze musime p^odstatne 
zvysovat rozvoj a rust radioklubu, zi- 
kladnich organizacnich dlanku, s vy- 
tvifenim podminek pro vsestrann^ roz¬ 
voj lidske osobnosti prostfednictvim zi- 
jmovi branne technicke a sportovni 
einnosti. Chceme do budoucna pomi- 
hat vytvifeni ucelen£ho syst6mu poli- 
ticke a odbome pripravy funkcionifu, 
tren^ru, rozhodcich, cvicitelu apod. 
Rovne2 tak i v ekonomicke oblasti 



Prodlouzeni doby zivota 
automobilovych zarovek 

Kritki doba zivota zirovek hlavnich 
svfetel automobilu je zpusobena pfe- 
vizne nastave'nim regulitoru na vetsi 
napeti v rozmezi tolerancniho pole 
(13,6 a£ 14,4 V). Pokud se neodhodlame 
k zisahu do regulitoru, zbyvi jedine 
srazit ^ast napeti odporem zapojenym 
do s6rie s obema paralelne spojenymi 
2 arovkami (asi 0,2 O), nebo dvema 
odpory v s6rii s kazdou zirovkou zvlasf 
(kazdy asi 0,4 O). Na techto odporech 
vznikne ubytek asi 0,8 V, ktery staci 
k tomu, aby se zivotnost zirovky pro- 
dlouzila asi na dvojnisobek. Praxe 
ukizala, ze neni tfeba zarazovat tyto 
odpory do obvodu dalkovych svetel. 

Potrebne odpory nikde nekoupime - 
musime si je vyrobit sami. Pritom je 
treba mit na pameti, ze pokud pouzi- 
jeme odpor spolefiny pro obe zarovky, 
pote£e jim alespon 7 A a ztratovy vykon 
bude minimdlne 5 W. Tomu musime 
prizpusobit konstrukci odporu. Odpo- 
rovy' drat na tento proud by vy§el 
tlusty asi 2 mm, ale jen nekolik cm 
dlouhy. Proto zvolime radeji medeny. 
Stafii izolovany vodic takov^ho. pru- 
meru, aby uvedeny proud prave snesl, 
tedy sifova nebo televizni dvoulinka 
o prurezu jednoho vodice asi 0,8 mm 2 , 
na konci zkratovani. Jeji deiku zvolime 
zkusmo tak, aby ubytek na ni byl asi 
0,8 az I V pri zapnutych tlumenych 
sv£tlech. Ve voze ulozime ,,odpor“ 


chceme dos&hnout maxima hospodir- 
nosti a efektivnosti pH vynakldddni pro- 
stfedku na veskerou zajmovou iinnost. 
V ziv£ru pak fekl: „Cekaji n&s velmi 
vdzne ukoly a zaleH na nas, jak se do- 
kazeme vypofadat s programovymi cily 
a jak se postar&me o to, na jaky stupen 
spole^enske v&znosti bude postaveno 
radioamat^rske hnuti v CSR.“ 

V dalsi tksti slavnostniho zasedini se- 
znamil pfitomni mistopredseda svazu 
O. Filka s vyvojem Svazarmu od jeho 
zalozeni a informoval o nekter^ch v^- 
znamnych akcich, kter6 byly uskute6- 
n£ny v uplynul^m obdobi. 

Tajemnik svazu F. Jezek podal infor- 
maci o 6innosti svazu za obdobi od ni- 
rodni konference. Z tohoto pfehledu byl 
patmy rozvoj radioamat6rsk6 einnosti 
a byla zejm6na zduraznena price s mli- 
dezi, na Cemz se samozfejme podileji 
desitky na§ich ZOC, radioklubu, cvi- 
eitelu, treneru a rozhoddich mlideie. 

Ziroven podfekoval tajemnik svazu 
ceie fade okresnich svazovych orginu, 
radioklubu i jednotlivcu za jejich velmi 
dobrou prici. 

Zpriva zahmovala i perspektivni 
ukoly a cile svazu, na kter<5 se bude 
treba cilevedome orientovat tak, aby- 
chom niro£n6 ukoly svazu uspfesnS 
splnili. 

Na ziver slavnostniho zasedini bylo 
schvileno provolini pl£na iJV Svazu 
radioamateru Svazarmu CSR, v nemz 
se fiki, ze jsme pfipraveni plnit usne* 
seni XIV. sjezdu KSC. 

Franlilek Jelek, 

tajemnik Svazu radioamaterii Svazarmu CSR 


nejl^pe tak, ze dvoulinku omotime 
kolem nejake soudisti, kteri se v pro- 
vozu nechveje, a zajistime ji kvalitnl 
lepici piskou. Dbime na to, aby „odpor ‘ 
byl elektricky az za pojistkou. 

Petr Kurka 

ZlepSeni amatirske vyroby 
ploSnych spoju fotochemickou cestou 

Chtel bych pomoci ctenirura, kteH 
k vyrobe plosnych spoju pouzivaji 
soupravu pro fotochemickou vyrobu 
plpsnych spoju n. p. Grafotechna. 
Vysledek tohoto postupu neni vzdy 
nejkvalitnejsi a pri vyrobe se objevuje 
fada potizi. Je obtizne nan6st rovno- 
mernou vrstvicku emulze a pfi pou^iti 
improvizovanych zdroju zireni sprivn^ 
osvitit desku s emulzi, zvliste pouzivi- 
me-li ruzne provedene negativni kresby. 
Takto pfipraveni destidka se jiz ve 
vyvojce nestejnomeme vyvolivi a navic 
dochizi pfi ponofeni do zahlubovace 
ke smyvini emulze z osvetlenych mist 
dfive, nez je leptini dokonceno. Tyto 
obtize odstranuje postup, ktery se mi 
velmi osvedcil: na desti^ku naneseme 
tenci vrstvu emulze a po zaschnuti ji 
osvitime jakymkoli zdrojem ultrafialo- 
v^ch paprsku. Dobu osvetleni zkritime 
az o 50 % proti bezn^mu zpusobu (jen 
tak, aby kresba byla jemne znatelni). 
Takto osvetlenou * desku vyvolivime. 
Po odplaveni emulze z neosvetlenych 
mist, ktere trvi kratsi dobu, desku 
okamzitS vyjmeme z vyvojky. Podruh^ 
ji vlo^ime pfed zdroj zifeni, a to do 
bezprostfedni blizkosti (3 az 10 cm) 
a po nekolik desitek vtefin osvetlime 

h 45 



(do upln6ho zhnednuti kresby). Na 
tAto vyraznA kresbfe muzeme snadno 
odstranit mal6 nedostatky. Dale leptA- 
me bezne a bez obav, ze by kresba 
mohla byt leptAnim narusena. O tvrdos- 
ti kresby se presvedcime pri omyvAni 
zbylA emulze. J. Cabrddek 

Amaterska dokumentacia 

Zaujal ma clAnok dr. Ludvika Kellne- 
ra v Amat6rskom radiu c. 7 z vlanajsieho 
roka, ktory pojednAva o moznosti ama- 
tArskej dokumentacie bez optiky za 
pomoci fotomaterialu ,,Fomacopy u N 
a P syst6mom „DOKUFO“. 

t PredpokladAm, ze zAujemci mali uz 
dost 5 casu, aby si navrhovan£ zariadenie 
zhotovili a dries uz kopirujd schemata 
a clAnky na beziacom pAse, £i uz na 
pohon rukou alebo motorom.. 

MAm urcit6 skusenosti s dokumentA- 
ciou a rAd by som sa o ne rozdelil s t^mi 
rAdioamat6rmi, ktori nemali dost? odva- 
hy vyrobif si potrebnA stroje a pristroje 
a pri tom by si chceli 6as' od casu nie£o 
okopirovat’ alebo zvecnit’. 

V clAnku bolo vy6islen6, koTko stoji 
jedna kdpia (dnes uz je drahSia) a bolo 
konstatovan6, ze z jedn6ho negativu nie 
je mozn6 spravit’ viac ako jeden pozitiv. 
Je to pravda, pokial ide o jeden alebo 
dva odtlacky. Vtedy je system DOKU- 
FO najidealnejsi a najrychlejsi. Ak vsak 
potrebujeme viac kopii, je moznA zhoto- 
vif jeden negativ a z neho vyrobit’ 
pozitivov tolko, kolko potrebujeme. 
Vtip je jeciine v tom, ze po osvetleni 
negativ „FOTOCOPY N“ vyvolame 
v gpeciAlnej alebo normAlnej vyvojke 
a potom ustalime vo fotografickom 
ustalovaci. Negativ vyperieme vo vode 
a ususime, najlepSie v lesticke. Takto 
ziskany negativ kopirujeme na ten isty 
materiAl a dostaneme pozitivy. Zname- 
nA to, ze zlacnieme vyrobu kdpie na 
Kcs 1,— (usetrime pozitiv). Ak chceme 
usetri? este viac, budeme kopirovat?* na 
materiAl DOCUMENT 3121, ktory stoji 
iba 71 halierov za hArok A4. FOTOCO- 
PY kupime v KancelArskych strojoch, 
DOKUMENT v kazdej drog£rii a pre- 
dajni FOTO-KINO. 

Z uveden6ho iste kazdy foto-radio- 
amater pochopil, ze sa jednA-o normAl- 
ny kopirovaci proces, ku ktor6mu nie su 
potrebnA Jiadne speciAlne stroje, ale 
obycajnA kopirovacia skrinka s presvet- 
lovacou ziarovkou a s pritlacovacim 
zariadenim, pripadne dobry casovy. 
spinac. VyvolAvat’ je mozn6 v oby6ajnej 
vyvojke; ta speciAlna pre FOTOCOPY 
je luhovA a preto dost? neprijemna. 

' Kerf uz hovorime o dokumentAcii, 
povazujem za najlepsi sposob fotogra- 
fovat’ predlohy na kinofilm DOKU¬ 
MENT A 35 mm. Po vyvolani dostane¬ 
me biele kresby alebo pismo v cernom 
poli (negativ), ktor£ sa velmidobre cita 
premietnutd na matnicu (spatna pro- 
jekcia). Takyto dokument nas stoji asi 
20 halierov. Ak z neho potrebujeme 
kdpiu na papieri, zhotovime si potrebnu 
zvac§eninu normAlnym sposobom. To 
sice predpokladA fotoamat6rske zariade- 
riie, ktor6- vsak vacsina radioamaterov 
vlastni. Ak nie, poveri sa touto ulohou 
fotoamat6r, ktory mA zaujem o rAdio. 

Jar . Lout 



AKUMULATORY NiCd VARTA 

Neni tomu tak dAvno, kdy se prak- miovym akumulAtorem vyjde cena 
ticky kazdy z nAs setkal s obtizemi pri jednA „hraci <e hodiny asi o polovinu 
shAneni baterii do tranzistorovych pri- levneji - to je jiz znat, pricemz i uspora 
jima6u, svitilen apod., kter6 byly vyvo- drahych* materiAlu (zinek na kalisky, 
lAny krom£ jinAho i prudkym rozvo- burel atd.) je znacna. 
jem tranzistorovA techniky a tim zm6- Nejvdtsim vyrobcem niklokadmio- 
noii potfeby napAjecich zdroju. Pritom vych plynot6snych (neprodysnych) aku- 
ovSem bylo a je z?ejm6, ze ideAlnimi mulAtoru v Evrope je firma VARTA 
zdroji proudu pro napAjeni tranzisto- z Hannoveru. Firma dodAvA akumulA- 
rovych zarizeni nejsou beznA baterie; tory vsech velikosti pro vsechna beznA 
nejsou ani nejlevn6jSimi zdroji; o hospo- i nebeznA pouziti o kapacite od 10 ipAh 
dAmosti ani nemluve. - - do kapacity az 23 Ah; viechny jsou 

Proto se ve svStS bledaly jii delSi dobu hermeticky uzavren<5 a s moinosti dobi- 
zdroje, kterA by vyhovely pro napAjeni J en ^ NiklokadmiovA akumulAtory t6to 
t6chto zarizeni ze witch hledisek - navic , fi ™y jsou necithvA na pfebijem i -na 
je samozrejmy pozadavek bezpe6n6ho hlubokA vybijem, jsou mechanicky velmi 
a snadn6ho zachAzeni. Behem doby se pevnA, ^ maji dlouhou dolpu zivota 
d61aly ruznA pokusy napr. s beznymi a n^maji zvlAstm naroky na udrzbu. ^ 
olovenymi akumulAtory a s novejsimi Jmenovitb napeti jednoho clanku je 
niklokadmiovymi akumulAtory. Po ruz- U* V, napeti po nabiti je 1,36 V; pro 
nych upravAch a zkouskAch se nejlApe nejdelsi dobu zivota se , doporucuje 
osvedcily niklokadmiovA akumulAtory, nevybijet 61anky pod napeti 1 az 1,1 V. 
nejnoveji hermeticky uzavrenb a schop- Nabit6 clAnky se mohoii skladovat 
n 6 mnohonAsobn6ho dobijeni, provozu ^ j et ; 

i za silnych mrazu, provozu az k hranici Firma VARTA dodavA tyto zAkladm 
uplnbho vybiti, s dlouhou skladovaci *yp Y clanku: 

dobou a bez tekutbho elektrolytu. 1.‘KnoflikovA clanky s beznymi elektro- 

O vyhodnosti pouzivAni niklokadmio- dami pro trvalb zatizeni az deseti- 
vych akumulAtoru svedbi napr. fakt, nAsobnym jmenovitym vybijecim 

ze pri nAhrade b62n6 destickovb baterie proudem (tab. 1), typy 10 az 3 000DK 

do tranzistorovbho prijimace niklokad- (celkem 9 typu). 

Technicke udaje 

Stredni napeti bihem vybijeni je u Clanku uvedenych v tab. 1,3 a 5 asi 1,22 V, u Clanku v tab. 2,4 a 6 asi 
1,24 V na cl&nek. . . . 

Vybijeni je treba ukonCit pri napeti asi 1,10 V na £l&nek. - 

Napfeti pri nabijeni se zvCt5uje asi od 1,35 V do 1,50 V na Clanek, u vyrobni rady SD asi od 1,35 do 1,45 V 
na cldnek. Dovolene teploty: nabijeni 0 az +45 °C, .vybijeni: —20 az +45 °C, skladovani: —40 si +60 °C. 


Tab. 1, Knofiikovi Hanky 5 biznymi elektrodami pro trvale zatizeni a£ 10 X iio 



Tab. 2. Knofiikovi clanky s beinym elektrodami ve zvldStnim provedeni pro vetSt zatizeni 



Tab 7 3 . Kulati clanky s biznymi elektrodami pro trvale zatizeni az 10 x 1 10 



Tab. 4. Kulate Hanky se sintrovanymi (slinutymi) elektrodatni pro vdtsi zat’v&eni a provoz pH stdldm dobijeni 


Typ 

Kapacita 

10 hod. 

__ Vybijeci 
proud 

10 hod. 

- 

Nabijeci 

proud 

14 hod. 

Vaha 

[gl 

RozmSry [mm] 

0 

vtfSka 

450 RS 

450 mAh 

45 mA 

45 

mA 

30 

14,7 

50 

451 RS • 

1 _ 450*mAh. 

45 mA 

45 

mA 

30 

14,7 

50 

600 RS 

600 mAh 

60 mA 

60 

mA 

35 . 

25,5 

25 

RS 1 

1 

Ah 

o 

o 

> 

0,10 

A 

40 

, 23 

36 

RS 1,2 

1,2 

Ah 

0,12 A 

0,12 

A 

50 . 

23 

42 

RS 1,5 

13 

Ah 

0,15, A 

0,15 

A 

65 

25,5 

49 

RS 4 

4 

Ah • 

0,4 A 

0,4 

A 

150 

33,5 

61 

RS 6 

6 

Ah 

0,6 A 

0,6 

A 

240 

333 

94 


Tab. 5.. Hr ana td cldnky s bdznymi elektrodami pro trvali zati&eni az 10 X 7 10 


Typ 

Kapacita 

10 hod. 

Vybijeci 

proud 

10 hod. 
(/ l0 ) 

Nabijeci 

proud 

14 hod. 

Vdha - 
[g] 

Rozmfiry [mm]" 

ddlka 

$ifka 

vygka 

D 2 

2 Ah 

0,20 A 

0,20 A 

170 

34,5 

34,5 

61 

D 3,5 

3,5 Ah 

0,35 A 

0,35 A 

260 

34,5 

34,5 

86 

D 4,5 

4,5 Ah 

0,45 A 

0,45 A 

350 

43,5 

503 

80 

D 6 

6 Ah 

0,60 A 

0,60 A 

430 

43,5 

503 

94 

D 7,5 

7,5 Ah 

0,75 A 

0,75 A 

500 

433 

503 

108 

D 11' 

11 Ah 

1,10 A 

1,10 A 

790 

27 

91 

125 

D 15 

15 Ah 

1,50 A 

1,50 A 

’990 

35 

91 

125 

D 19 

19 Ah 

1,90 A 

1,90 A 

1 190 

43 

91 

125 

D 23 

23 Ah 

2,30 A 
t 

2,30 A 

1 390 

51 

91 

125 


Tab. 6. Hranati cldnky se sintrovanymi elektrodami pro vitH zatiSeni a proves pH stdldm dobijeni 


Typ 

Kapacita 

10 hod. 

Vybijeci 
proud 
* 10 hod. 

Nabijeci 

proud 

14 hod. 

Vdha 

[gl 

Rozmdry [mm] 

ddlka 

Sifka 

vygka 

SD 1,6 

• 1,6 Ah 

0,16 A 

0,16 A 

115 

16,8 

41,2 

65,7 

SD 2,6 

2,6 Ah 

0,26 A 

0,26 A 

180 

16,8 

41,2 

102 

SD 4 

3 Ah 

0,40 A 

' 0,40 A 

260 

24,2 

41,2 

102 

. SD 7 

7 Ah 

0,70 A 

0,70 A 

360 

38,2 

41,2 

102 

SD 8 

7 Ah 

0,70 A . 

0,70 A 

350 

24,5 

56 

99 

SD 15 

15 Ah 

■ 1,50 A 

1,50 A 

780 

31 

77 

126 


Tab. 7a. Batene z knoflikovych cldnku 


Typ 

Jmeno¬ 

vitd 

napeti 

[V] 

Kapacita 

10 hod. 

Vybijeci 

proud 

10 hod. 

Nabijeci 

proud 

14 hod. 

Vdha 

[g] 

Rozmdry [mm] 

ddlka 

0 

(Sifka) 

vySka 

5/ 150 DK 

6 

150 mAh 

15 mA 

15 mA 

55 


26 

34,5 

10/ 150 DK 

12 

150 mAh 

15 mA 

15 mA 

115 


26 

68 

5/ 225 DK 

6 

225 mAh 

22 mA 

22 mA 

65 


26 

146 

10/ 225 DK 

12 

225 mAh 

22 mA • 

22 mA 

135 


26 

91 

5/1000 DK 

6 

1 Ah 

0,1 A 

0,1 A 

300 


52 

52 

10/1000 DK 

12 

1 Ah 

0,1 A 

0,1 A 

610 


52 

103 

‘5/ 225 DKZ 

6. 

225 mAh 

22 mA 

22 mA 

75 


26 

47 _ 

10/ 225 DKZ 

12 . 

225 mAh 

22 mA 

22 mA 

150 ‘ 


26 

92 

5/ 500 DKZ 

6 

500 mAh 

50 mA 

50 mA 

135 


36 

51 

10/ 500 DKZ 

‘ 12 

500 mAh 

50 mA 

50 mA 

' 280 


36 

101 

5/1000 DKZ * 

6 

1 Ah 

0,1 A 

0,1 A 

300 


52 

51 

10/1000 DKZ 

12 

1 Ah 

0,1 A 

0,1 A 

610 

! 

52 

103 


Tab. 7b. Batene z kulatych tldnkii 


5/450 D 

6 

450 mAh 

45 

mA 

45 

mA 

130 

363 

36,5 

56 

* 5/900 D 

6 

900 mAh 

90 

mA 

90 

mA 

220 : 

37 

37 

97 


Tab. 7c. Batene z hranatych cldnku 


5/D 1,3 

6 

1,3 Ah 

0,13 

A . 

0,13 

A 

525 

115,5 

44,5 

53 

4/D 1,5 

4,8 

1,5 Ah 

0,15 

A 

0,15 . 

A 

625 

83 

39 

92 

5/9 1,5 

6 

1,5 Ah 

0,15 

A 

0,15 

A 

‘ 800 

98 

39 

92 


2. Knoftfkov6 clAnky s beznymi elektro¬ 
dami ve zvl&stnim provedeni (tab. 2), 
typy-225JDKZ, 500 DKZ a 1000 DKZ. 

3. Kulat6 dldnky s beznymi elektrodami 
pro trva!6 zatizeni az desetinisobnym 
jmenovitym vybijecim proudem 
(tab. 3), typy 151 az 900 D a BD 2,5. 

4. Kulat£ cldnky se sintrovanymi '(sli¬ 
nutymi) elektrodami pro vetsi zatize¬ 
ni a provoz pH stdldm dobijeni 
(tab. 4), typy 450, 451 a 600 RS 
a RS 1 az RS 6. 

5. Prismatickd (hranatd) cldnky s'bez¬ 
nymi elektrodami pro trvald zatizeni - 
az desetiridsobnym jmenovitym prou¬ 
dem (tab. 5), typy D 2 az D 23. 

6 . Prismatickd cldnky se slinutymi elek¬ 
trodami pro vetsi zatizeni a provoz 
pfi stdldm dobijeni (tab.’ 6), typy 
SD 1,6 az SD 15. 

Vsechny uvedend cldnky lze pochopi- 
telnd fadit do sdrie k ziskani potrebndho 
napeti. Firma VARTA napf. doddvd 
baterie z knoflikovych cldnku, kterd 
jsou svareny do sloupce vysokdho az 
10 cm a potazeny izolacnim obalem 
z plastickd . hmoty. Koncovd Hanky 
byvaji opatfeny privarenymi pajecimi 
odky. Na prdni mohou byt knoflikovd 
dldnky opatreny korunovymi kontakty 
nebo kontaktnim knoflikem na v^vo- 
dech kladndho a zdporridho p61u 
sloupce cldnku. Baterie z kulatych 
a prismatickych cldnku se dodavaji 
i v ocelovych pouzdrech. . 

Pfehled baterii z cldnku je v tab. 7, 

8 a 9. 

V bezndm vyrobnim programu firmy 
VARTA jsou i specidlni baterie pro 
tranzistorovd pfistroje (napf. pro ka- 
pesni pHjimace), napr. baterie typ 
Tr 7/8, kterd nahrazuje destickovou 
baterii 9 V. Kapacita baterie pro 
10 hod. provozu je 70 mAh, nabijeci 
proud je 7 mA (po dobu 14 hod.), ba¬ 
terie vizi 42,5 gramu. K baterii se doda- 
vd i nabijec, ktery pracuje bez pfepinini 
iak pfi nabijeni ze site 120 V, tak i ze 
•site 220 V. 

Pro ruznd prenosnd magnetofony 
a vetsi prijimade slouzi baterie se slinu¬ 
tymi elektrodami v monoblokovych 
pouzdrech z plastickych hmot. Jsou to 
baterie typu 5 ML 2,5 (jmenovitd 
napdti 6 V, kapacita 2,5 Ah, vybijeci 
proud 250 mA po dobu 10 hod., vdha 
asi 550 g, rozmery 134 x 34 x 60 mm) 
a typu 5 M 6 (kapacita 6 Ah, vdha 
1 000 g, rozmery 90 X 50 x 110 mm). 

Vzhled jednotlivych typu akumula- 
torku a baterii je zrejm^ z fotografii na 
dtvrtd strane obalky. 

Nez si povime par slov o vnitfnim 
usporadani akumulatoru, uvedeme si 
zakladni udaje o dobe zivota akumu- 
ldtoru, nebof to je jeden z nejzajima- 
vejsich technickych udaju. 

Akumulatory, kterd pracuji v bezndm 
pracovnim , cyklu vybijeni - nabijeni 
a jsou nabijeny jmenovitym proudem, 
vydrzi pfi zmenseni kapacity o 20 az 
25 % 300 nabijecich cyklu (akumulatory 
s beznymi elektrodami), popf. 500 nabi¬ 
jecich cyklu (akumuldtory se slinutymi 
elektrodami). Dobijeji-li se vsak aku¬ 
muldtory jiz po 6 cdstecnem vybiti, 
xydrzi az 15 000 nabijecich cyklu pfi 
poklesu kapacity o 10 az 15 %! . 

Pfi teto pfilezitosti je tfeba podo- 
tknout, ze firma VARTA vyvinula pro 
akumuldtory se slinutymi elektrodami 
i metody pro tzv. rychld dobijeni (nabi¬ 
jeni velkym proudem po kratkou dobu). 
Ostatni akumuldtory se dobijeji obvykle 
po dobu 10 az 14 hodin jmenovitym 



Tab. 7d. Baterie s kranatych clanku se sintrovatiyrni elektrodami 



Tab: 8. Spedalni baterie pro tranzistorovi prtstroje (kapesni pfijimate, bezdrdtovi mikrofony , pfenosni 
vysilalt atd.) 



Tab. 9. Baterie 6 V se sintrovanymi elektrodami v monoblokovych pouzdrech z plasticke hnoty pro zaiizcni a£ 
10 X I l0 a provoz pH stdlim dobijem 



dobijecim proudem, ktery je uveden 
u kazd^ho typu v tabulce. 
j Dalsi dulezitou prednosti tlinku 
Varta je, ze v pripade prekroceni dolni 
meze vybijeni, kdy doch&zi u nekterych 
clanku k prepdlovani, toto bezprostfed- 
ne neskodi, pokud neni odebirany proud 
prilis velky. Po normalnim nabiti je 
totlz prepolovany cl a nek opet pln£ 
provozuschopny. 

Firma Varta poskytla kromfe podrob- 
n6 technics dokumentace redakci i nfc- 
kolik vzorku svych vyrobku k testum - 
z vysledku testu je zrejm6, 2e £linky 
z baterii maji vlastnosti, kter£ presn£ 
odpovidaji technickym udajum. Cldn- 
ky testovalo krome redakce i nekolik 
nasich spolupracovniku, aby v^sledky 
byly co nejobjektivnejSi - prum6m£ 
udaje z testovani jsou na obr. 1 az 7. 

B£hem testu se neprojevily zddn£ 
odchylky od technickych udaju, pfesto- 
ze jsme nekter£ clanky obdr^eli ve 
vybitto stavu - po nabiti v§ak byly 
vsechny clanky schopn6 provozu presne 
podle technickych podminek. P?i opa- 
kovanych mefenich se nelisily vysledky 
mereni o vice nez 5 %. 

Zaverem jako ce1kov£ poaouzeni 
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Obr. 1. Vybijed charakteristika akumuldtoru RS 4. Vybijed kHvka 
pro jmerwvitf proud 400 mA (a) a pro proud 1.6 A (b) 
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Obr. 2. Vybijed charakteristika pro typ 150 mAh y typ nebyl v kata - 
logu uveden. Vybijeni proudem 15 mA (a) a proudem 60 mA (b) 



Obr. 3. Vybijed charakteristika pro typ 225 DKZ. Vybijed kfivka 
pro proud 22 mA a 100 mA 




Obr . 4. Vybijed charakteristika pro typ 451 RS. Vybijed kHvka pro 
proud 45 mA a pro proud 200 mA 



Obr . 5. Vybijed charakteristika pro typ 900 D. Vybijed kHvka pro 
proud 90 mA a pro proud 450 mA 



Obr. ■ 6. Vybijed charakteristika pro typ 20 DK pro jmenovity vybi¬ 
jed proud 

vyrobku Varta, kter£ jsme mdli k dispo- 
. zici - jsou to vynikajici vyrobky, kter£ 
maji vsechny vlastnosti modernich 
uspornych napajecich zdroju pro tran- 
zistorovou techniku a pro vgechny 
obvody, u nichz se pozaduje pomerne 
konstantni napdjeci napeti do urcit^ho 
odberu proudu. Clanky maji vsak 
velmi dobrou vybijeci charakteristiku 
i pri takovem odebiran&n proudu, ktery' 
je mnohokrat vet§i nez jmenovity' 
(obr. 1 az 5). Vsechny technickd para- 
metry clanku jsou dodrSeny s jistotou- 
Pro mo2n6 zajemce o dovoz: firmu 
Obr. 7. Vybijed cha - Varta zastupuje v CSSR po'dnik zahra- 

rakteristiky pro typy nicniho obchodu Mercanta a. s., Pra- 

3jSD 1 } 6 a 500 ha 2, Balbinova 22, kter& nejen po- 

DKZ pri vybijeni skytne zajemcum prospektovy' material, 
proudem 140 mA ale ochotne odpovi i na vsechny tech- 
(3/SD 1,6) a 46mA nick£ dotazy vcetne vypracovdni nezd- 
(500 DKZ) vazn£ nabidky. Lubos Kalousek 
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\\f\ Ruzek 

Jdikdo, kdo dries pracuje v elektronice, si nedovede pfedstavit sue pracoviHe bez mefkich pH - 
strojd. Jednim z nejdulezitejskh je mefii (nebo zkouled) tranzistorfi. V belne praxi se mi 
popisovany jednoduchy pfistroj osvedcil pro velkou pohotovost , rychlost mefeni, nen&rocnost pH 
■obsluze a v neposlednl fad$ i univerz&lnost. PHmo Ize mefit tranzistory sthdniho vykonu, 
dntegrovane obvody a diody , s pouzittm vnejsxho miliampermetru i tranzistory velkeho vykonu. 
4 Pfistroj byipuvodne navrienjako jednouhlovy; casern jsem vfak zjistil, ze s jednoduchymi do- 
pinky je jeho pouliti first. ( 



Technickd udaje 

Rozmery: 115 X 163 X 73 mm. 

Napajeci napeti: 4,5 V. 

Valia pHstroje vcetnd baterii: 1 kg. 

Rozsah mefeni B: 0,2 az 20 000. 

Rozsah mefeni /cbo, /ceo.* 0 az 0,2 mA 
a 0 az 20 mA. 

Mofcnost pfipojeni vykonov^ch tran¬ 
zistoru propojovacimi kabliky do zdirek: 
Krdtkodobd mefeni pomoci tlacitka. 
M 6 fi£ nap£ti vlastni zatizend baterie. 

Popis zapojenf 

Upln 6 zapojeni je na obr. 1. ftekn£me 
si vsak, jak pfistroj mefi jednotliv 6 ve- 
li£iny. Na obr. 2 je znazom£n princip 
mSfeni zbytkov£ho proudu /ceo tran- 
zistoru. Zdroj napeti je zapojen v s£rii 
s elektrodami emitor-kolektor v zdver- 
n£m smferu. Bdze je odpojena. Obvod 
proudu je uzavfen pfes mikroamp£r- 
metr. Ru£ka mefidla ukdze primo zbyt- 
kov^ proud /ceo. Ve skutecn£m zapo¬ 
jeni je pouzito napeti 4,5 V, kter£ zis- 
kdme s£riovym spojenim tfi clanku do 
naslouchacich pfistroju. Tyto dldnky 
maji dovoleny zatezovaci proud 5 mA. 
My je budeme vetsinou zatezovat prou- 
dem do 0,2 mA, jen nekdy krdtkodobe 
az do 20 mA. Jsme-li nuceni mefit pfi 
takov£m proudu, mefime skutecne jen 
krdtkodobe, asi 1 az 2 vteriny. V techto 
podminkdch vydrzi £lanky minimalne 
tfi m£sice i pfi castejsim mefeni. ■ 
Pouzit£ m£fidlo ma zakladni rozsah 
200 pA, cot v praxi nestaci. Proto je 
k n£mu jako bocnik pfipojen odpor asi 
5 H, jimz rozgifime rozsah na 20 mA; 
to umoznuje cist namefen£ udaje s do- 
Uatednou pfesnosti od 10 (xA do 20 mA. 

E 8 C 


V s 6 rii s m£fidlem (obr. 1) je zapo- 
jena paralelni kombinace tlacitka a spi- 
na£e Si. Tim. mime moznost volit bud 
dlouhodobd m£feni (sepnut^ spinac), 
nebo krdtkodobd (stisknut£ tlacitko), 

Druhou m£renou velicinou byvd zbyt- 
kovy proud kolektor-bdze /cbo. M£- 
fici obvod je na obr. 3. Tranzistor ma 
elektrody kolektor-bdze zapojeny v zd- 
vern£m smeru v sdrii se zdrojem napeti 
a mikroampdrmetrem. Sum tranzistoru 
je napf. dan prave velikosti tohoto prou¬ 
du; se zv£tsujicim se proudem se zv£t- 
§uje i gum. 

Tfeti a posledni velicinou, kterou mu- 
zeme popisovanym pfistrojem zjistit, je 
stejnosmerny proudovy, zesilovaci £ini- 
tel B . Zakladni zapojeni je na obr. 4. 
Kolektor a emitor jsou pfipojeny para- 
lelnfc ke zdi*oji napeti v z&vfern 6 m smeru 
pfes mefic proudu. Baze je napajena 
konstantnim proudem z t^hoz zdroje. 
Ve skutecn^m zapojeni volime jeho ve- 
likost prepina 6 em. 

Pfistrojem lze zmerit i napeti napaje¬ 
ci baterie. Abychom m£li jistotu, ze ba¬ 
terie m k spravn^ napeti, je vhodn 6 za- 
tizit ji odberem proudu urcit^ velikosti, 
napf. 5 az 15 mA. Zdkladni zapojeni 
pro mefeni napeti baterie je na obr. 5. 
Mikroamp^rmetr je zapojen jako volt- 
metr. 

Pouzite soucastky 

U vet§iny sout^stek jsme odkdz&ni na 
vlastni vyrobu, nebo alespon na upravu 
tovdrnich. Nejprve musime mit pohro- 
made sou£astky, kter^ tvofi hlavni 
„kostru <( pfistroje. Jsou to pfepinaie, 



Obr. 2 . Mefeni proudu /ceo 



Obr. 3. Mefeni proudu /cbo 




Obr. 5. Mefeni napUi napajeci baterie ' 


spinace, tlacitko, meridlo, zdirky, ob- 
jimka tranzistoru a drzak baterii. Za- 
ineme s upravou vlnovych pfepina^u. 
Obstardme si typ s pine obsazenymi sta- 
torovymi a tfemi rotorovymi kontakty. 
U vsech prepinacu odvrtdme n^tky a 
rozebereme je. U novych typu je Sesti- 
hranny distandni sloupek s dirou a zd- 
vitem M3 na druh 6 strane zakon^en 
sroubem M3. Tyto sloupky vymfenime 
za cerviky M3 X 20. Postranni pi echo 
dAsti pfepina^u zkrdtime na 25 mm. 
U jednoho pfepinaie musime odstranit 
z rotoru zbyvajici dva kontakty - opa- 
tme vytahneme dva statorov^ kontakty, 
natocime rotor s kontaktem do takto 
vznikl^ mezery a klest^mi a groubovd- 
kem kontakt vytlaCime. (Kle§t 6 s uzk^mi 
£elistmi ponekud rozevfeme a zlehka 
uchopime zespodu kontakt, kle§te opfe- 
me o stul a sroubovakem shora vytla- 


5 (Omitadei fault) 49 





dime kontakt do klesti - opatrne.) Po- 
tom kontakty na statoru opet podle po- 
treby doplnime. Tim je segment 1 x 12 
poloh elektricky hotov, zbyva vSak ude- 
lat mechanicky 12 poloh ze ctyr. Proto 
musi mitpfepinac pfirubu kruhovCho 
tvaru, do'jejichz zubti zapada kulicka. 
Vackova priruba je pro n£s ucel ne- 
vhodna. 

Prirubu s hridelem upneme do sve- 
r&ku a tuzkou si naznaCime polohu dal- 
§ich zubu rovnomeme po obvodu; zuby 
vypilujeme jemn^m pilnickem. Ostr 6 
hrany ponCkud zaoblime, loziska a tfeci 
plochy vcetne kulicky namazeme vaze- 
ilinou a prepinac sestavime. Misto nytku 
i pouzijeme radeji sroubky M3 X 7 s ten- 
kou matici. 

Druhy prepinac pouzijeme bez uprav. 
Titeti vsak musime upravit tak, aby m£l 
misto tfi kontaktfi. pet (obr. 6). Nejprve 
dva odstranime a potom ctyri novl pri- 
dame stejnym postupem jako u prvnlho 
prepinace. * 

Spinace Si , S% jsou packovC, jedno- 
p61ov£. TlaCitko muie byt libovolnC. 
MCridlo je mikroampCrmetr typu 
DHR5, 200 (xA. 

Objimku tranzistoru je treba vyrobit 
(obr. 7). Je sestavena ze sedmi cast!. 
Dva pertinaxovC hranolky (obr. 8a) 
opracujeme co nejpecliveji, a ty casti, 
kter 6 budou lepeny, ponekud zdrsnime 
ostrou'hranou pilniku. Drzak kontaktu 
(obr. 1 8c) je zhotoven. podobnou tech¬ 
nology jen s tlm rozdilem, ze musime 
vyriznout do materialu drazky pilkou 
na zelezo (nezvlnenou cisti na okraji). 
Zakladni desticku (obr. 8d) rovnez 
zdrsnime v mistech, kde bude lepena. 
FosforbronzovC kontakty (obr. 8b) dobre 
odmastime v .tetrachldru a spdjime po 
ohnuti k sobe. Potom do nich vm&Ck- 
neme prouzek papiru, lehce promastCny 
olejem. Ostatni Cdsti rovnez odmastime 
a zacneme lepit drzak kontaktd. Drzdk 
kontaktu lehce potifeme Epoxy 1200, 
pak vmaCkneme kontakty do drzaku 
tak, aby vyCnivaly 4,5 mm nad drzakem. 
Po strane zustaly drz&ky, ktere zapl- 
nime lepenkou lehce potrenou lepidlem. 
Teprve ted je moznC natrit dolni cast 
drzdku a zakladni desky objimky, ktere 
do sebe pfijdou zasunout. Nakonec pri- 
lepxme boCni cdsti; v dolni casti zakladni 
desticky do spoje s kontakty naneseme 



Obr. 6. Rotor phpinace Pf 3 



Obr. 7 . Objtmka pro tranzistory 


mat fosforbrohz tl. 0.25 mm 



c) 

mat , perthax tl. 2mm 



Obr . 8. Dily objimky pro tranzistory 



Obr. 9. Drzak baterii 


mat. Fe ptech tl. O t 5 mm mat. tvrzevy paplr 



Obr . 10. Dily driaku baterii 


tolik lepidla,< aby se vytvorily kapky. 
Pak vsechny Casti naposledy urovname 
a nechdme v poloze privody dolu do 
druhCho dne vytvrdit. Druhy den vy- 
tahneme pinzetou promastenC papirky 
a kontakty znovu odmastime. Tim je 
objimka pripravena k "pouziti. 

Dalsi soucastkou je drzdk baterii 
(obr. 9). Nejprve vyrobime vsechny dily 
podle obr. 10. Dil na obr. 10a ma ohnuty 
jen dvC Casti proti sobe do pravCho uhlu; 
vycnelky pHhneme do.uhlu asi 120° a na; 
dno budouci „krabicky“ * polozime^ -dil-; 
10b. Nyni do vycnelku postupne ulo- v 
zime dll z obr. 10c a na dil lOd vtlacime;! 
kontakty podle obr. lOe ; tak‘ "aby-vy-^ 
hnutC Casti kontaktii smerovaly .dovnitr 
krabicky. Pak vsechno srovndme v ankles-/ 
temi ohneme plechovC vycnelky k zd- 
kladnimu materidlu tak, aby sc izolacni 
folie z tvrzenCho papiru uprostred je§te 
neprohnula. TotCz udelame na druhC 
strane. Teprve potom ohneme ostatni 
postranni casti dilu 10a. ' 

TakC odporum musime venovat nd- 
lezitou pozomost, nebot’ na nich zivisi 
pfesnost pristroje. Odpory v prepinaci 
Ph pro mCreni proudovCho zesilovaciho 
Cinitele (do 9 Mfi) musime budto slozit, 
nebo vybrat mimotolerantni z bCznych . 
rad a odpor 2,25 MC! jako mimotole¬ 
rantni 2,2 MQ. 

Vetsi odpory (od 45 MO) si musime 
vyrobit sami, nebot? je nepravdepodobnC, 
ze bychom sehnali tak velkC odpory s/po-, 
zadovanou presnosti. Nejprve si sesta¬ 
vime merici obvod (obr. 11). 

Potrebujeme zdroj napeti 100 az 
300 V a proud asi 20 az 60 mA, galvano- 
metr G. a elektronkovy voltmetr. Misto 
galvanometru lze pouzit odpor 10 kO 
a paralelne k nemu pripojit elektron¬ 
kovy voltmetr (rozsah 3 a 30 mV). 
V tabulce jsou odpory R n (kter6 jsme 
jiz vlastne vybrali pro mefeni zesilova¬ 
ciho cinitele), odpovidajici hledanym 
odporum R x a prislusny proud galvano¬ 
metru (vsechno pro U\ = 100 V). 



Napeti C/i se nastavuje potenciome- 
trem Pi. Potenciometrem Pa se nastavi 
C /2 na 1 V. Odpory R x vyrobime jedno- 
duchym zpusobem ze spatnych odporu 
0,125 W. Stdhneme z nich Cepicky s pri- 
vody, barvu i s odporovou vrstvou od¬ 
stranime jemnym smirkovym pldtnem. 
Pracujeme tak dlouho, az se objevi bilA 
barva teliska a jeste jemnejsim smirko¬ 
vym papirem telisko ponekud vylegtime. 
Potom mekkou tuzkou dukladne nacer- 
nime okraje teliska az do tretiny tak, ze 
uprostfed zustane jen tfetina bili, Nyni 
opet nasadime kovovC cepiCky a zapo- 
jime tento odporovy polotovar (P x ) do 
mCficiho obvodu (obr. 11). Chceme-li 






Obr. 12 . Dolni deska pristroje 



a) 

nhn.'fn n- OH* 





Obr . 13. Postranm cdsti 


napf. zhotovit odpor’i? x '= 45 MD, po- 
u^ijeme jako R n odpor 0,45 MO, mikro- 
amp£rmetr nastavime na rozsah I s = 
= 2 (nebo elektronkovy voltmetr 
na rozsah 30 mV). Pfepina£ Pf je v po- 
loze 2. Neukazuje-li indikdtor cel 6 dilky, 
upravime potenciometrem Pi polohu 
ru£ky, aby by la asi v 3/4 stupnice a uka- 
zovala presne cely dllek. Mame-li mdne 
citlivy indikdtor, muzeme zvetsit napd- 
jeci napeti az na 300 V, aby vychylka 
byla zretelnd (zde ji£ nezdlezi na vstup- 
nlm nap£ti, nebot? jsme si predem na- 
stavili pomer 100 : 1; nesmime v§ak na¬ 
peti zvetsit tak, abychom odpory nape- 
t’ove pretezovali). Potom pfepneme pfe- 
pinac Pf do polohy 1 a mekkou tuzkou 
spojujeme na t£lisku cernd okraje cdrkou 
vedle £drky tak dlouho, az se na indikd- 
toru objevi presne stejna vychylka, jaka 


byla ve druhd poloze prepina£e Pf. Tim 
je odpor 45 MQ zhotoven a aby se ca¬ 
sern nerri£nil, je tfeba jej ponorit do 
acetonov£ho laku, nechat okapat a 
dobfe oschnout. AZ budeme mit vsechny 
odpory hotovy, promerime je pro jistotu 
jeSte jednou. 

Odpor pro zatizeni baterie.430 Q po- 
uzijeme pro zatizeni 0,125 az 0,5 W. 
Predfadn^ odpor 22 kD muze byt mi- 
niatumi. Bocnik 5 D zhotovime z odpo- 
rov£ho drdtu (napr. konstantan, man- 
ganin, cekas apod.). 

Mechanicka cast 

Ve vyrobe dilu na obr. 12 az 15 neni 
nic neobvykl£ho. U dilu 16a muzeme 
postupovat takto: po zhotoveni dilu 
16b jej obkreslime na desku z organic- 
kdho skla, ostrym nozem nafizneme a 
pres hranu stolu opatrne odlomime. 
Znovu pfilozime dil 16b a rysovaci jeh- 
lou vyryjeme do organick£ho skla vse¬ 
chny budouci diry. Protoze vsak tenkd 
organickd sklo jde jen obtizne vrtat 
(praskd), pouzijeme jinou technologii, 
kterd je navic rychla. Pfipravime si 
plochd kle§te, ocelovy drat* a plynovy 
kahan. Drdt o prumeru asi 0,8 mm 
zkroutime do klubifika .(asi 3 az 5 zd- 
vitu), klestemi je slisujeme tak, aby bylo 
moznd tento smotek na jednd strane 
uchopit do kle§ti a na druhd strane (pro- 
tilehl£) zbyvalo asi 10 mm. Potom drdt 
i s takto vytvofenou tepelne setrva£nou 
hmotou zahrejeme do temne cerven£ho 
zdru a vytahneme z plamene. Jakmile 
konec drdtu ztmavne, muzeme zaiit 
pracovat. Drdt vnofime do organick£ho 
skla a opatrne vytvdfime diru vedle 
diry; vzdy nekolik sousednich der ob- 
tahneme mirnym tlakem. Tak lze zho¬ 
tovit diru o libovoln£m prum£ru. Na- 
konec vsechny diry lehce zapilujeme 
jehlovym pilni£kem. 

U £asti, kterd maji byt ohnuty o 90°, 
je vzdy mineno smerem dolct. Kdyz 
mdme vsechny dily hotovd, upravime 
jejich povrch. Osvedcil se mi jednoduchy 
zpusob. Vsechny £asti musime dokonale 
odmastit tetrachldrem a potom natfit 
stribrnou barvou znadky CELOX. Jak¬ 
mile zacne barva usychat, zadneme stdt- 
cem jemne tukat po celdm povrchu. 
Cim ddle takto na povrch pusobime, 
tim jemndjsi vzorek povrchu dostaneme. 
Dobfe udelany povrch md vzhled krys- 
talov^ho laku. 

Nyni muzeme pristoupit k sestaveni 
pristroje. Nejprve sesroubujeme dily po- 
dle obr. 14a a 13b k sobe, potom dil 
podle obr. 13a a nakonec dil podle obr. 
14b srouby M3 X 7. . Potom na stranu 
bez vyfezu (obr. 14a) prilozime panel 
pristroje (obr. 16b), na nej kladivkovou 
6tvrtku s napisy a teprve na ni panel 



Obr . 16. Panel pftstroje * 


(obr. 16a), ktery prisroubujeme sroubky 
M3 X 4. Na dil podle obr. 15 prisrou- 
bujeme pfepinace tak, aby jejich seg- 
menty byly dole a ohyby Sasi smefovaly 
vzhuru. Licuje-li a drzi-li sasi pevne po 
prisroubovdni ctyrmi srouby M3 X 7 
po strandch, muzeme namontovat ostat- 
ni soucdstky. Drzdk baterii ddme do 
merice a2 po zapojeni cel6ho pnstroje. 
Zkontrolujeme, jsou-li vsechny sou- 
(Sdstky sprdvne umisteny, vysroubujeme 
sasi s pfepinaci a muzeme zacit se za- 
pojovdnim pristroje. 

Uvadeni do chodu, 

Pfepinace (obr. 17)vpropojujeme na 
sasi mimo pfistroj, coz je podstatne jed- 
nodussi. Potom sasi znovu namontu- 
jeme do pfistroje a propojime vsechny 
ostatni soucdstky az na drzdk baterii, 
bocnik a pfedfadny odpor. Nejprve na- 
montujeme drzak baterii a zacneme na- 
stavovat pfedfadny odpor zkusmo. Na- 
stavujeme tak, ze prostfedni pfepinaC 
pfepneme do polohy Bat a posle’dni pfe- 
pinac do polohy n-p-n. Snazime se, aby 
ru£ka mefidla mela vychylku pfesne 
200 ^A. Pfitom je vhodnd vypinat pro- 
stfednim pfepina£em zatezovaci odpor 
baterie pfepnutim napf. do polohy 
/cbo. (J e to .urcity nedostatek, nebof 
ve snaze o maximdlni vyuziti jednoseg- 
mentov^ch pfepinacu pro tento ucel 
jsou tdmef vsechny kontakty obsazeny; 
jinak by bylo nutnd pfidat dalsi seg¬ 
ment.) Kdo by cht£l mit mefidlo chra- 
neno pfed proudovymi ndrazy, muze 
paralelne k jeho svorkdm pfipojit ma- 
lou kfemikovou diodu KA207, polari- 










Obr. 17. ZQpojft™ 
prepinaffi 
(pohled zespodu) 




Obr . 18. Nastavovani bocniku pro rozsah 
x 100 bezmificiho pHstroje (a) a s mericim 
pHstrojem (b) 


zovanou v propus mein smeru. Nakonec 
potrebujeme nastavit odpor bo£niku 
mefidla pro rozsah x 100. Na obr. 18a 
je naznacen jednoduchy zpusob, pfi 
nemz nepotfebujeme zadny merici pfi- 
stroj, je vsak mdne pfesny. Nejprve 
mikroampdrmetr vynulujeme Sroubem 
na predni, strane meridla. Potom bez 
bocniku nastavime 200 pA potencio- 
metry Pi a P%.' Odpor bocniku R t, me* 
nime tak dlouho, az se vychylka rucky 
zmensi pfesnd na desetinu. Vymenime 
potenciometr P 2 za potenciometr 2 az 
5 kQ a nastavime plnou vychylku rucky. 
Paralelne k meridlu zapojime dalsi od¬ 
por, ktery nastavime tak, aby se vychyl¬ 
ka rucky zmensila op£t na desetinu. Od¬ 
por techto dvou paralelnich odporu je 
hledanym odporem bocniku. 

Chceme-limit jistotu, ze mefidlo bude 
mit skutecne rozsah 20 mA, pouzijeme 
radeji druhou metodu (obr. 18b). Po¬ 
uzijeme nap?. Avomet, ktery nastavime 
na rozsah 30 mA. Potenciometr P 3 za- 
fadime cely, Rb zvolime 5 Cl. Potencio- 
metrem P 3 nastavime proud 20 mA; 
je-li to mozn£, zmensime odpor bocniku 
pfidavnym odporem lOkrat a£ lOOkrAt 
vetsim (podafilo se mi nastavit bodnik 
z paralelni kombinace 5 Q 4 200 Q). 

BoCnik pfipojime do pfistroje, pfi- 
sroubujeme dolni desku a muzeme pfe- 
jit k vyzkouseni pfistroje prvnim mefe- 
nim tranzistoru znAmych parametru. 

Mefeni a prfklady pouiiti 

Vyzkouseni pHstroje 

Pristroj vyzkousime s tranzistorem vo- 
divosti p-n-p. Treti prepinac pfepneme 
do polohy n-p-n,. spinac rozsahii do po- 
lohy x 1 , druhy spinac na 0 a druhy 
prepinafi do polohy Bat. ZmAckneme 
tlacitko a pozorujeme ruiku pfistroje, 
kterA mA ukazat pfesne 200.[xA. Druhy 
pfepinafi * pfepneme do polohy /cbq, 
treti prepinaC do polohy p-n-p, prvni 
pfepinaC na rozsah 200. Teprve potom 
je mozn 6 vlozit tranzistor (napf. GC507) 
do objimky. Pfecteme udaj /cbo (bude 
asi 4 az 20 pA) a pfepneme do polohy 
pro m£feni^ proudov£ho zesilovaciho di- 
nitele B. IJdaj mefidla si pamatujeme 


a odecteme od neho udaj /ceo ; tim jsme 
zmSfili B pfi proudu, ktery ukazuje m 6 - 
fidlo v poloze pfepinace B. Prvnim pfe- 
pinacem m&iime rozsah pro m£feni B 
a soucasne takA proud kolektoru, 
ktery pfimo ukazuje rucka mefidla. Po- 
tfebujeme-li znat B pfi proudu napf. 
10 mA, pfepneme spinad £2 na rozsah 
X 100. Tladitko je zde velmi vyhodnA, 
protoze pfi zkratu elektrod tranzistoru 
neni mefidlo dlouhodobA namAhAno. 
Jinak muzeme spinaA Si pfepnout do 
polohy M£R. PfepinaA Pi 2 je v poloze B 
a pfepinaAem Pii pfepinAme tak dlouho, 
az se na mAfidle objevi zAdanA vychylka. 
Potom Ateme primo velikost B , pokud 
zbytkovy proud tranzistoru nezpusobuje 
v poloze pfepinace /ceo -znatelnou vy¬ 
chylku. 

Mereni B vykonovych tranzistor^ 

Doplnime-li pfistroj ochrannym od¬ 
porem, potenciometrem a zvla§tnlm 
zdrojem napeti s miliampArmetrem, lze 
mefit tranzistory s kolektorovou ztrdtou 
az 50 W (obr. 19); 



Obr . 19. Mereni zesilovaciho Hnitele vyko¬ 
novych tranzistor 


Pfi mereni tranzistoru p-n-p nejprve 
pfepneme pfepinaA do polohy p-n-p a 
pfipojime ochranny odpor mefidla 
Rochr ke zdifce C. Tranzistor pfipevnime 
na chladic. MiliampArmetr je pro rozsah 
az asi 10 A (napf. Avomet). Regulacni 
odpor R p musi sndst proud 20 mA. Na 
volbu napeti pfidavn^ho zdroje klademe 
zvla5tni duraz. Napeti nesmi b^t pfili§ 
velk 6 , aby se tranzistor neprorazil, ale 
ne zase prilis mal 6 , coz by neodpovidalo 
provoznim podminkam. Podle napeti 
volime takd kolektorov^ proud, aby 
tranzistor nebyl vykonove pfetizen 
(UcrIc < Pc )* Vetsinou se ndm nepo- 
dafi sehnat udaje prurazndho napeti, 
proto si musime pomoci sami z toho, co 
je v katalogu polovodicovych soucasti 
TESLA. Zde je jen udaj maximdlniho 
napeti kolektor-emitor Ucx, pfi£em 2 od¬ 
por /? be <30 Cl. Se zvetsujicim se od¬ 
porem Rbe se zmensuje prfiraznd na- 
pSti. 

Zvla§te vyrazne se tento ukaz (i s pru- 
razem) objevuje u germaniovych tran¬ 
zistoru; kfemikov^ jsou v tom to sm^ru 
mnohem odolnejSi. 


My jsme omezeni u odporu R be sou- 
Ctem odporu: vnitfni odpor mefidla 
Rm , ochranny odpor Rochr, odpor po- 
tenciometru a odpor elektrod bdze-emi- 
tor (kter^ muzeme zanedbat), vnitfni 
odpor baterie (tak6 zanedbAme). Proto 
musi platit nerovnost: R m 4- Rochr 4 
+ R p < Rbe; z ni je zfejm^, ze se ndm 
nepodafi dodrzet hodnotu vsech odporu 
pod 30 D (u kfemikovych tranzistonCi 
dokonce 3,9 O), jak uvAdi katalog. Pro¬ 
tore jmame Rbe mnohem vetSi, musime 
zmensit napeti //ce. Jako bezpecn£ a 
vyhodn^ (pro provoz) je napeti ,1/3 az 
1/4 zavem&io napeti Ucb . Je tedy od- 
vozeno ze zavislosti zavem£ho napeti a 
nutri^ho odporu Rbe. 

Pfi mereni nastavujeme potenciome¬ 
trem R p proud baze a zjistiijeme kolek- 
torovy proud. Zesilovaci cinitel B vy- 
pocteme ze vztahu 

/ c — /ceo 

B = - Tk ' 

Ohmmetr 

Pristrojem lze takd kontrolovat (zkou- 
Set) odpory asi od 1 D do 2 MQ. Potfe- 
bujeme k tomu jen dva odpory: 22,5 kD 
a 225 O. Pfi mfcfeni pfepneme prepinaf 
do polohy /ceo, pfepinac Ph do polohy 
n-p-n (nebo p-n-p), spinal Si na 0 (za- 
sadn6 pouzivdme tlacitko pfi mereni 
neznam^ch odporu), spinac S% podle 
rozsahu (viz t£z tab. 1). Chceme-li mefit 
odpory od 22,5 kQ vyse, musi byt ^2 
v poloze X 1. Jeden konec propojova- 
ciho drdtu pfipojime do zdifky C a dru- 
hym s p^rovou svorkou uchytime md- 
feny odpor, jehoz druhy konec pfitisk- 
neme do zdifky E a levou rukou stisk- 
neme tlaCitko. MA-li odpor dostatecn^ 
dlouho privody, staci pravou rukou vsu- 
nout oba konce do zdirek E a C, pfi- 
padne do objimky tranzistoru. Tak jde 
zkouseni vetsiho poctu odporu velmi 
rychle. 

Merit diod 

Diody lze m£fit dv£ma zpusoby: zme- 
fenim odporu f diody v propustn^m a zd- 
vemAm smferu (diselne), nebo jedrioduSSi 
metodou, kdy vybirAme diody s co nej- 
mensi vychylkou rucky mikroampAr- 
metru v zAvem^m smeru as co nejvetSi 
v propustn^m smeru. U obou metod 
vSak pomer odporu a pomer vychylek 
musi byt stejny. Pfi mefeni proudu v zA- 
vem6m smeru zapojime diodu do zdifek 
E a C, samozfejme polarizovanou v zA- 
vern^m smeru. Mefeni v propustn6m 
smeru se lisi jen maximdlnim proudem, 
ktery smi otevfenou diodou protdkat. 
To zriamenA, ze hrotovA diody budeme 
mefit pfi proudu 0,2 mA (rozsah x 1) 
a plosnA diody (nebo usmerhovace) 
proudem do 20 mA (rozsah x 100). 
Jinak pro mefeni plat? vsechno, co bylo 
uvedeno u mefeni odporu (nastaveni- 
vSech prvku, zpusob mefeni a velikosti 
pfedfadnych odporu). 

Zkouleni integrovanych obvodu 

U integrovanych obvodu se tak6 ome- 
zime jen na mefeni „zbytkov£ho prou¬ 
du 4 e , „klidov6ho proudu 14 a proudov^ho 
zesileni. V podstate muzeme mefit zesi- 
leni dv£ma zpusoby. Jednak zmefit cel- 
kov^ proudovA zesileni (soucin zesileni 
vsech tranzistoru, kter6 IO obsahuje), 
jednak (pokud to dovoli konstrukce IO) 
mefit zesileni kazdAho tranzistoru zvlAsf. 
Konstrukce integrovanych obvodu typu 
MAA225, 245, 325 obe tato mefeni 
umoznuje, jen u typu MAA115, 125, 
145 lze mefit jen celkovA zesileni. Upo- 
zornuji. ze mefeni integrovanych ob- 






vodu je jen informativni, protoze se zde 
uplatnuje nekolik negativnich vlivu, mj. 
napf. svodovy odpor mezi kontakty pre- 
pinace, odpory v kolektorech IO maji 
znacnou toleranci apod. Pro mereni cel- 
kovdho zesileni u IO MAA115, 125, 
145 musime spojit vyvody 3 a 4, kter6 
tvofi „kolektor e ‘; 2 - ^emitor", 1 - 
„b&ze“. U typCi MAA225, 245 je vyvod 
5 baze, 6 > 4 , 3 emitor a 7, 2 kolektor. 
Tiitegrovany obvod MAA325 ma vyvod 
4 jako bazi, 5, 3, 2 emitor, 8 kolektor, 
pridemz musime propojit vyvody 6 , 7. 
U jinych typu musime postupovat indi- 
vidualne. Propojime-li takto jednotliv£ 
clektrody, zapojime IO do objimky 
tranzistoru a mefime jej jako tranzistor. 

Kvalitu jednotlivych tranzistoru v IO 
lze prakticky zjistit jen u typu podob- 
nych MAA225, 245, 325. Mefeni jed¬ 
notlivych tranzistoru je vsak obtiznejsi. 
Prvni tranzistor (u typu MAA225) me- 
fime jako obvykle, jen kolektor propo- 
jime pres odpor. Vysledky nebudou tedy 
absolutni, muzeme vsak timto zpusobem 
porovn&vat *stejn6 typy, nebo tak6 od- 
halovat vadn£ tranzistory v IO. U dru- 
h^ho tranzistoru je situace obtizn£j§i. 
Vyvod 5 spojime pres odpor 0,1 MO na 
vyvod /; tim je prechod baze-kolektor 
prvniho tranzistoru vodivy. Vyvod 5 
slouzi jako improvizovand bdze, kolek¬ 
tor je vyvod 1 a emitor 4. Udaje zbyt- 
koviho a klidov^ho proudu nesmime 
brdt jako absolutni, nebot? proud je silnS 
ovlivnen prvnim tranzistorem a pridav- 
nym odporem. U tretiho tranzistoru je 
postup podobny. U tfetiho tranzistoru 
je v^voa 1 jako bdze, 3 jako emitor a 2 . 
jako kolektor, 

Rozpiska pouzitych soucastf 

Odpory TR 112 R t 4,5 kQ 
TR 112 R s 9 kQ 
TR 112 R a 45 kQ 
' TR 112 R 4 90 kQ 
TR 112 R s 450 kQ 
TR 112 R 8 900 kQ 
TR 112 R, 2,25 MQ 
TR 112 R„ 4,5 MO 
TR 112 R, 9 MO 
TR 112 R l0 45 MO 
TR 112 R tl 90 MQ 
TR 112 R ia 450 MO 
TR 114 R 18 390 ai 430 O 
TR 114 R 14 22 kO 
TR 114 R 16 5 O 

Vlnovy pfepinafi 1x4 polohy 3 ks - 

Jednopdlovy spinafi 2 ks 

Jednopolovfi tlafiitko 1 ks 

Baterie 1,5 V do naslouchacich pHstroji 3 ks 
Mikroamp£rmetr DHR5, 200 pA, delenl 
po 10 pA 

Zdirka ccrvend, zelena, 21utd & 1 ks 

Knoflik pristrojovy (na 0 6 mm) 3 ks 

Sroub M3 x 4 s vdlcovou hlavou 16 ks 

Sroub M3 x 7 s v&lcovou hlavou 32 ks 


Princip cinnosti 

Princip cinnosti optick^ho hlidace 
spociva v tom, ze paprsek vyslany pfes 
hlidany prostor se odrdzi od rovinn^ho 
zrcadla a vraci se zpgt odchylen v ur<*i- 
t6m uhlu a (obr. 1). 


Sroub M3 X 20 s valcovou hlavou 2 ks 

Matice M3 Sestihranna normalni 16 ks 

Papir tvrzeny, tl. 0,8 mm, rozmSry 

31.5 x 12 4 ks 

Papir obyiejny, tl. 0,05 ai 0,2 mm, 

rozmfcry 35 X 32 ' 1 ks 

Bfl£ kladivkov^ itvrtka, rozmery 106 X 157 1 ks 

Fosforbronz, tl. 0,'4 mm, rozmery 32 X 4 6 ks 

Fosforbronz, tl. 0,2 az 0,3 mm, rozmery 

2.5 X 22 6 ks 

Ocelovy plech, tl. 1 mm, rozmfiry 45 x 120 2 ks 

Ocelovy plech, tl. 1 mm; rozmSry 59 x 157 2 ks 

Ocelovy plech, tl. 1 mm, rozmery 62 X 175 1 ks 


Ocelovy plech, tl. 0,5 mm, rozmery 58 X 67 1 ks 

Duralovy plech, tl. 1 az 2 mm, rozmfery 


106 X 157 .2 ks 

Deska org. skla, tl. 1 mm, rozmfcry 

106 x 157 1 ks 

Pertinax, tl. 2 mm, rozmery 25 x 43 1 ks 

Pertinax, tl. 2 mm, rozmery 34 X 18 1 ks . 

Pertinax, tl, 6 mm, rozmery 10,5 x 16 2 ks 

Pertinax, tl. 6 mm, rozmery 12 x 15,4 1 ks 


Tab. 1. Mireni odporu 

Pro R x > 22,5 kQ Pro R x < 22,5 kQ 

(bez pridavneho odporu) (s pfidavnym odporem 

22,5 kQ) 


Dlouhodobd mifent 


Vychylka 

Odpor 

Vychylka 

Odpor 

[dilky stupnice] 

[kQ] 

[dilky stupnice] 

[kQ] 

200 . 

. 22,5 

200 . 

0 

190. 

. 23,7 

198. 

0,25 

180. 

. 25 

196. 

0,4 

170. 

. 26,2 

. 28,1 

194. 

0,6 

160. 

192. 

0,9 

150. 

. 30 

190. 

1,2 

140. 

. 32,2 

180. 

2,5 

130. 

. 34,7 

170 ..... . 

3,9 

120. 

. 37,5 

160. 

5,6 

110. 

. 40,9 

150. 

7,5 

100. 

. 45 

140. 

9,7 

90. 

. 50 

130. 

11,2 

80. 

. 56,3 

120. 

15 

70. 

. 64,3 

110. 

18.4 

22.5 

60. 

. 75 

100. 

50. 

. 90 



40. 

. 111,2 



30. 

. 150 



20. 

. 225 



10. 

. 450 



9. 

.500 



8. 

. 563 



7. 

. 643 



6. 

. 750 



5. 

. 900 



4. 

1,13 MQ 


3 . 

- 1,5 

MQ 


2. 

. 2,25 MQ 


1. 

. 4,5 

MQ 


0. 

. 00 




Pro R x < 225 Q. 

(spinafi S t na rozsahu x 100, pridavny odpor 225 Q) 


Kratkodobe mSf'eni 


Vychylka 

Odpor 

Vychylka 

Odpor 

[dilky stupnice] 

tnj 

[dilky stupnice] 

(QJ 

200 . 

0 

110. 

184 

198.. 

2,5 

100. 

225 

196. 

4 - 

90. 

275 

194. 

6 

80. 

338 

192. 

9 

70. 

418 

180. 

25 

60. 

525 

170. 

39 

50. 

675 

160. 

56 

40. 

887 

150. 

75 

30 ..... . 

1 275 

140 ..... . 

97 

20. 

2 025 

130. 

122 

10. 

4 275 

120. 

150 

5. 

8 775 



0. 

CO 


Konstrukce hlidace 

Jako prijimac svetelndho paprsku je 
pouzito osvedcen^ zapojeni. Schema je 
na obr. 2. Tranzistory jsou libovolndho 
ty,pu p-n-p. Diodu D (kremxkova dio- 
da) lze ze zapojeni pripadne vypustit 



• o 



Obr. 2. Prijimac hlidace 
(Rs = 10 kQ) 



(predevsim pri mensim napdjecim na- 
peti). Rel6 je typ s pocitadlem (poci- 
tadlem telefonnich hovoru). Jako cidlo 
C je na obr. 2 nakreslen fototranzistor, 
lze vsak pouzit i fotoodpor, fotodiodu 
apod. 

Zhotoveni fototranzistoru 

Pilkou na kov narizneme kloboucek 
b^zn^ho tranzistoru po celdm obvodu 
a potom fez dopilujeme jehlovym pilni- 
kem tak, aby bylo mozno kloboucek vol- 
ne sejmout. Vazelinu opatrnfe setreme. 
Takto upraveny tranzistor muzeme zalit 
do organick^ho skla nebo prusvitn£ 
pryskyrice, aby byl jeho system chranen 
proti mechanickym a chemickym. vli- 
vum. 

Konstrukce pristroje 

Vysilac i prijimac hlidace jsou v jedn£ 
skrince, v niz muze byt umisten i zdroj 
napajeciho napeti. Schematick£ uspof^- 
ddni hlidace je zfejm6 z obr. 3. Pro 
spr&vnou cinnost si musime uv^domit, 
ze osa o musi byt kolma na zrcadlo a osa 
tubusu vysila£e i prijimace musi svirat 
s osou o stejny^ uhel. 

Konstrukce tubusu s vysilacem je na 
obr. 4. Tubus s £idlem pfijimace bude 
'stejny - pouze misto zarovky bude cidlo. 
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OPTICKY 
H LID AC 


JiPC Toman 

Pri konstrukci optickeho hlidace jsem potieboval umistit zdroj svetla na misto , kde nebyla 
moznost napdjenu Akumuldtor je z hlediska kapacity nevyhodny, prjvod dr diem by byl obtizny. 
Proto jsem zkonstruoval zaiizeni prqcujici na jinem principu. 
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' zdroj svetla 
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'cocka (sppjka) 
v posuvncm arzaku 


Obr. 4 . Mechanickd konstmkce vysilaZe 


Serizeni 

Pristroj umistime tak, aby svetelny 
paprsek . svitil do hlidandho prostoru. 
Osa vysilaCe je pritom rovnobCznd 
s osou o . Pomoci cocky (spojky) sou- 
stredime svCtlo zdrovky tak, aby tvorilo 
nejuzsi paprsek. Na mis to, kam smeruje 


osa 0 , umistime zrcadlo. Potom natofci* 
me vysilaC tak, aby svitil na zrcadlo a 
prijimaCem se snazime zachytit papr¬ 
sek. Opakujeme tolikrdt, az je moznd pa¬ 
prsek vysilaCe zachytit prijimacem. 

Pri pruchodu nezadouci (nebo poCi- 
tand) osoby se paprsek na okamzik pfe- 
rusi, na coZ reaguje reld (pocitadlo) a 
uvede v Cinnost poplaSnd zarizeni (nebo 
posune pocitadlo). 


typim zaM* televiiora Tesla 


Rozkladove obvody televizoru 
Miriam, Marcela, Oliver, Dajana, 
Orava 126 a Orava 128 

Oddelovac synchronizacnich impulsu 

Snimkovd i rddkova synchronizace je 
labilni nebo viibec ncfunguje. 

Jako oddelovaC synchronizaCnich 
impulsu se pouziva v uvedenych tele- 
vizorech sdruzend elektronka trioda- 
-heptoda. Pri odstranovdni zavady pos- 
tupujeme takto: 

1. Na g 3 heptody neni zdpornd napeti, 
na anode heptody je maid napeti. 
Zavada muze byt zpusobena vadnou 
elektronkou, vadn^m kondenzatorem 
C301, 10 nF (pferuseny nebo svod), 
pfipadne muze byt pferusen odpor 
R 225 , 12 kQ. 

2. Na g 3 heptody je vetsi zapornd na¬ 
peti, vets! napCti je i na anode heptody. 
Muze byt vadny R 30 1 , 2,2 Mfi, pferu- 
i>eny R 423 , 2,2 kQ, nebo muze byt 
prerusen spoj na desku (pnvod k /? 423 ). 
Ve vyjimecnych pfipadech byvd vada 
zpusobena i prerusenim odporu /? 302 , 
0,22 MO, 

3. Na gi heptody neni pri elektronce 
vyjmutd z objimky kladnd napeti asi 
200 V. Vadu zpusobuje pferusen^ 
odpor /?303, 1,5 MO. 

4. Na g 2 a g 4 heptody neni 'kladnd 
napeti. V tomto pfipade jde o pferuseny 
odpor /? 3 os, 82 kO nebo prorazeny 
kondenzdtor C 304 , 10 kQ. 

5. Na gi triody neni zapomd napeti 
(byvd asi —2 V), napeti na anode 
triody je menSi nez jmenovitd. Zdvada 
je zpusobena prerusenim C 305 , 47 nF. 

6 . Na gi triody je vdtSi zapornd napeti, 
na anode triody je napeti vetsi nez 
jmenovitd. Je prerusen odpor R307, 
0,18 MO; mefi se pri elektronce vyj- 
mutd z objimky — na gi mime namerit 
napeti asi 200 V. 

7. Na gi triody je maid kladnd napeti, 
na anode triody je napdti mens! nez 
jmenovitd. Zavada je zpusobena svodem 
kondenzdtoru C305, 47 nF. 

Obvod samocinne rddkove 
synchronizace 

(Miriam, Marcela, Oliver, Dajana) 

Zakladnim obvodem samocinnd rdd- 
kovd synchronizace je porovnavaci 
obvod, tzv. porovndvac. Pri jeho 
kontrole je nutnd proverit aktivni 
rozsah synchronizace: nastavime jdd- 
rem sinus-oscilatoru minimalni podet 
pruhu pri zkratu mericiho bodu 3.6 na 
zem. Mericim bodem 3.6 je vystup 
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z potenciometru P 31 , 1 MO. Zkrat 
odstranime a potenciometrem P 31 na¬ 
stavime minimdlni pocet pruhu pri 
zkratu meficiho bodu 3.1 na zem. Po 
tomto nastaveni zkratujeme mefici bod 
3.6 a jadrem sinus-oscilatoru rozladime 
obraz asi na 8.az 10 pruhu. Pri odstra- 
neni zkratu md porovnavaci obvod 
obraz bezpecne zasynchronizovat. Ob¬ 
vod rozlacfujeme jak smdrem k vyS- 
sim, tak i k nizsim kmitoftfim (vzhle- 
dem k jmenovitdmu kmitoctu 15 625 
kHz). Po tdto zkousce opet nastavime 
sinus-oscilator na minimalni pocet pru¬ 
hu pri zkratu bodu 3.6 na zem. 

Pri zkratu MB 3.1 nelze nastavit po¬ 
tenciometrem mlnim&lni po^et pruh&. 

Musxme proverit obe vetve porovna- 
vaciho obvodu a reaktancni elektronku: 
C 309 a C 311 , 270 pF (mivaji svod, ndkdy 
az po zahrati prijimace), C 307 a C 308 , 

1 nF (svod, zmena kapacity); vady 
techto kondenzatoru lze zjistit pri 
urditd praxi merenim Avometem II - 
merirne stridavym napetim vzorky za- 
rucend jakosti a porovnav£me. 

Dile je tfeba mefenim odporu nebo 
napeti proverit Dq a D 7 , E50C5, kterd 
mivaji zkrat nebo jsou prerusend, 
»7?3io, 27 kO, /?3i3, 22 kQ, /? 3 n a ^ 312 , 
39 kQ, i? 3 i 4 a /?3i5, 1,8 MQ a potencio- 
metr P 31 , 1 MQ. Zmerime takd, neni-li 
prerusena jedna z polovin vinuti vn 
transformdtoru - vyvody 14m a 15t 
proti zemi. Na mericich bodech 3.5 
a 3.3 md‘ byt napdti opadnd polarity 
asi 30 V. Napeti opacnd polarity md 
byt i na koncich potenciometru Psi. 
Je-li na potenciometru napeti jen 
jednd polarity, je zdvada jen v jednd 
vetvi porovnavaciho obvodu. 

PH zkratu MB 3-1 na zem lze nastavit 
potenciometrem minimdlni poCet 
pruhti - po odstran&ni zkratu je vSak 
obraz labilni, ^horizontdln^ plave‘\ 

Zkrat civky posuvu obrazu Z. 401 , 
pferusen^ C 306 , 22 kQ, preruSuje bezec 
potenciometru P 31 , 1 MQ (nepravi- 
delne). 

Pri zkousce aktivniho rozsabu syn¬ 
chronizace maji jedna nebo obS strany 
maly kmito^tovy rozsah (^edotahu- 

ji“). 

Nevhodne nastavene jadro v civce 
osuvu obrazu L 401 , zmena kapacity 
ondenzatoru C 307 a Csoa, 1 nF,, ztrata 
kapacity (^ 310 , 47 nF, vyjimedne zkrat 
diody D% ,E50C5, nebo vadny C 316 ,47 nF 
(ztrata kapacity). Jako prvni se v£dy 
pfedpoklddd vyzkou^eni E 8, PGF82. 

Pri zkratu MB 3.1 a protaceni bcice 
potenciometru Pxi maid zmena kmi- 
toitu. 

Zkrat kondenzatoru C 3 i 2 , 0,47 MQ. 

Porovndvaci obvod pracuje sprdvne, 
pfesto se pri zm£nl sign&lu (napf. 


zm£na kamery) obraz rozpadd do pru¬ 
hti. 

Vadn^ kondenzator C 205 , 1 jxF 

(ztrdta kapacity, nekdy jen ddstednd). 
Pri ndhrade pouzijeme kondenzator 
s vetsi kapacitou, napf. 5 [xF. V ne- 
kterych pripadech (podle signdlu) raa 
tato zmena vliv na aktivni rozsah 
synchronizace (je uzsi). 

Obraz je rozkmitany („prstuje“), obr. 
la, b. 



Obr. la , b. Rozkmitanjr obraz 


Vadny kondenzator C 312 , 0,47 ^F; 
jeho kapacita je znacne menSi, nebo je 
bez kapacity. Pferuseny odpor i? 3 ie, 
15 kQ. 

Obvod reaktancni elektronky 

Nepravidelnd vytrhdvdni fddkd. 

Pferusuje C 314 , 100 pF, nebo C 315 , 
47 pF, v nekterych pfipadech jsou vadnd 
odpory /? 3 i 7 , 56 kQ, nebo ^ 319 , 1 kQ. 

Obrazovka nesviti, maid budicl napd¬ 
ti na gf koncove elektronky fddkovdho 
rozkladu. 

Pferuseny i? 3 i 9 , 1 kQ, nebo pferu¬ 
seny privod na kolik 6. 9 elektronky 
PCF82 (napf. vadn^ kontakt v objimce). 
Reaktancni elektronkou tece asi trikrat 
vetsi proud nez jmenovity. 

Maly aktivni rozsah obvodu rcaktan- 
Cni elektronky. 

Ztrata kapacity Cziq, 47 nF. Na prvni 
pohled se zdvada jevi jako vada v po- 



rovnavacim obvodu. Misto zdvady se 
zjistuje nejldpe osciloskopem. Tato za- 
vada se vyskytuje zfidka. 

Obvod siruis-oscilatoru 

Obraz rozhozen do pruhu, oscildtor 
mi mnohem vySii kmitofet, horizon- 
t&lnf mi obraz metiii rozmir (obr. 
2a, b). 



Obr . 2a, b. VysM kmitocet oscilatoru fddko- 
veho kmitoUu 


Zmdna kapacity kondenzatoru <7318, 
2,7 nF, pfipadne C 3 i 9 , 6,8 nF. 

Obrazovka nesviti - na g, pentody 
PCF82 neni —30 V. 

Preruseny odpor ^ 322 , 0,82 MO 
(zmdfit kladnd napdti na gi pri elek- 
tronce, vyjmutd z objimky), preruSeny 
C320, 1 nF. 

Obrazovka nesviti, na elektrodach 
pentody PCF82 je plnf napfti zdroje. 

Pferuseny zemnici spoj na desce 
s plo§nymi spoji; nekdy neni pferu§eni 
dokonald, obvod pak nepravidelne vy- 
sazuje. 

Obvod koncoveho stupne 
rad koveho rozkladu 

Obrazovka nesviti, na g, koncove elek¬ 
tronky-f&dko veho rozkladu neni za- 
porne napeti 7 —55 V, elektronka neni 
buzena, protiki ji velky proud. 

Viz zdvady sinus-oscilatoru, navic 
muze byt koncova elektronka vadna - 
zkrat gi-k. 

Na g x koncove elektronky radkoveho 
rozkladu je velke zdporne napeti, ob¬ 
razovka nesviti - rozsviti se po pflpo- 
jeni mfficiho pristroje na g x koncovd 
elektronky a zem. Pri vypnuti se obraz 
ztrdci do svislf 5dry. 

Pferusen^ &U 2 , 0,47 MCI, preruseny 
7?4i3, 0,47 MO, nebo i? 4 is, 1 MH; ve 
v£jimedn^ch pripadech vadnv P42, 
1 MQ. 

Na g, koncove elektronky fddkovdho 
rozkladu je velke zaporne napeti, ob- 
; razovka sviti, rozmir obrazu je men£i, 
P 4S reguluje v malych mezich. 

Vadny (preruSeny) odpor Raiq, 1 MO. 
Pfi tdto vade nekdy obrazovka nesviti - 
zdlezi na stavu elektronek koncoveho 
stupnd fddkovdho rozkladu. 

Na g t koncovf elektronky rddkovdho 
* rozkladu je menSi zdpornc napeti; 


ovlddaci prvek rozmiru obrazu nere- 
guluje. 

Vadny varistor JVZO 2 , pfipadne pre- 
ruSen^ C 421 , 330 pF. 

Na g, koncovd elektronky fddkovfho 
rozkladu je —55 V, buzeni je v pofdd- 
ku, zv^Scnf napfti (booster) je maid, 
zvfetii se pfi odpojeni katody elektron¬ 
ky PY88. 

Je prorazeny kondenzator C4ig nebo 
C 4 & 0 , 0,1 (xF. 

Buzeni je v pofddku, zvySend napdti je 
maid, obrazovka nesviti, ■ koncovou 
elektronkou fddkovdho rozkladu te£e 
velky proud. 

Vadnd primami vinuti vn transfor- 
mdtoru nebo vadnd vychylovaci civky 

S Pi jejich odpojeni se na obrazovce 
jevi svisly pruh). 

ZvySend napdti je sprdvnd, na obra¬ 
zovce ve stfedu stinitka tmavi skvrna, 
pfi zvdtSeni jasu se skvrna zvdtii, hreje 
sekunddmi vinuti vn transformdtoru. 

Mezizavitovy zkrat sekunddrniho vi¬ 
nuti vn transformdtoru (tzv. vn civky), 
pfipadne je zdvada v obvodu obrazovky, 
kterd odebird velky proud. 

V leve fasti obrazovky svisld bild pru- 
hy, kterd se ke stfedu obrazovky zesla- 
buji, nereguluje ovlddaci prvek pro 11- 
nearitu vodorovnd. - 

Pferuseny kondenzdtor C419, 0,1 pF, 
nebo civka linearity vodorovne Z 402 . Vf~ 
jimednd odpojeny vyvod 3 vn transfor¬ 
mdtoru. 

Na obrazovce pouze svisly pruh. 
Pferusend vychylovaci civky, preru- 
§en^ C* 423 , 0,33 ^F nebo vyvod d. 1 a 5 
vn transformdtoru. 

Na obrazovce sviti horni a dolni ddst 
stinitka, ve stfedu obrazovky je klikatd 
svisld Cdra (obr. 3a, b). 

Zkrat g 2 koncovd elektronky fddko¬ 
vdho rozkladu na zhaveni, popr. zkrat 
/? 4 i 4 , 2,2 k Cl na /dtoi, 150 Cl (kapka 



Obr . 3a, b. 

emu mezi v^vody odporu na nosniku 
odporu). 

Velmi mnoho zavad obou synchro- 
nizaci je zpusobeno spatnou filtraci 
napdjecich napeti. Filtracni elektroly- 
tickd kondenzdtory maji casto po urditd 
dobe provozu prechodovc odpory napf. 
v n^tech, na nichz jsou ocka s vyvody 
elektrod; dasto pomuze i utazeni made, 
jimii jsou kondenzdtory pfichyceny 
k §asi. Oprava vadndho kontaktu v nytu. 
bez velkdho * zasahu do prijimade je 
zfejma z obr. 4. 



Obr. 4. Oprava 
vadniho kontaktu 
elektrolytickeho jil - 
tracniho kondenzd¬ 
tor u 

(uderem na rukojef 
Sroubovdku se o£ko 
„pfin^tuje“) 


Co s vadny mi tranzistory 

Tranzistor se nekdy i pfi nejvdtsi 
opatmosti znehodnoti tim, ze se ulomi 
pfivodni drdtek tdsnd u. zatavu. Pokud 
ulomeny drdtek nepatri bdzi, nebo 
pokud u elektricky nevyhovujiciho tran- 
zistoru pfechod bdze-kolektor nebo 
bdze-emitor vykazuji usmdrnovaci udi- 
nek (o tom se snadno pfesvedcime ba- 
terii a zdrovkou nebo mericim pfistro- 
jem), mfizeme takovd tranzistory pouzit 
jako diody pro proudy vetsi'nez 5 mA. 
Vykonovd tranzistory se hodi pro 
usmernovad, tranzistory s kolektorovou 
ztrdtou 125 mW a podobnd jako usmdr- 
novad pro mefici pfistroj, v obvodu 
s zdrovkou 2,5 V k indikaci polarity 
apod. V. P . 



Tranzistorovy osciloskop 
Domdci telefonnf ustfedna 
Jednoduche anteny pro II. TV 
program 


4 (tftturfeCiffi. T^TilPS 55 








PRI JllEAC SPORT 2 


Prijimac Sport 2 se k n&m dovafci ze 
Sovetskeho svazu. Je kabelkoveho pro- 
vedeni a md dtyri vlnov£ rozsahy (DV, 
SV, KV II, KV I). Prijimad ma ferito- 
vou ant6nu, p£t ladenych obvodu 
a zdifky pro sluchatko. 

Technieke udaje 

Vlnove rozsahy: DV 

150 az 408 kHz, 
SV 

525 a2 1 605 kHz, 
KV II 

5,9 az 12jl MHz, 
KV I 

15 a2 18 MHz. 

Pntmema vf citlivost: DV 

. 1 000 (jtV/m, 

SV 

500 pV/m, 

KV II 
250 pV/m, 

KV I 

250 pV/m. 

Mf kmitotel: 465 kHz. 

Vystupni vykon: 100 mW. 

Napajenl: 6 V. 

PHkon: 10 mA bezsignalu. 

Osazent tranzistory 
a diodami: GT309V, 

GT309A, MP40, 
2-MP40, D9V, 
7GE2A-S. 


VSeobecny popis 

Vysokofrekvencni signal je ziskavan 
pomoci feritovd ant£ny (na vsech vino- 
vych rozsazich) a je privaden ze vstup- 
niho obvodu pres kondenzator Cn na 
bdzi tranzistoru T u GT309V. Vstupni 
obvod je pfizpusoben male impedanci 
vstupniho tranzistoru vazebni civkou. 
Tranzistor GT309A, pracuje jako 
oscilator s rezonanenim obvodem zapo- 
jenym v kolektoru tranzistoru. Signdl 
oscildtoru se privadi pfes kondenzator 
C 24 na emitor tranzistoru 7i, GT309V. 
Vyhody samostatneho oscildtoru jsou 
(vzhledem k zapojeni s kmitajicim sme- 
Sova£em) patrny predevsim v pdsmu 
KV. V kolektoru tranzistoru Ti je za- 
pojen prvni mezifrekveneni transforma- 
tor. Za prvnim mezifrekvenenim trans- 
formatorem je zapojen piezoelektricky 
filtr, ktery svou velkou jakosti vyrazne 
prispivd k velmi dobrd selektivite priji- 
mace (nahrazuje dfive u sovetskych pH- 
jimacu vseobecne pouzivany filtr sou- 
st?eden£ selektivity). Tranzistory Tn 
a r 4 , GT309V, zesiluji mezifrekveneni 
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Obr. 1 . Schema zapojeni prijimate Sport 2 


7GE2A-S _L 4*MP40 


























signdl. Odporem Rig se dosahuje po- 
trebn£ sirky pasma mezifrekvenchnhoze- 
silovace. Mezifrekvencni signal se demo- 
duluje diodou D9V. Potenciometr hla- 
sitosti R 20 reguluje nf signal na vstupu 
nf zesilovace a tvori soucasne zatezovaci 
odpor detekcni diody. ' Stejnosmerna 
slozka demodulovaneho mezifrekvenc- 
niho signalu se pfivddi pres R 14 a Ru 
(C31) na bazi tranzistoru 7s, GT309Vj 


a je vyuzita k samocinn£ regulaci zesi- 
leni v zavislosti na vstupnim signalu. 

Tristupnovy mzkofrekvendni zesilo- 
va£ je zapojen obvyklym zpusobem. 
Sklada se z predzesilovaciho stupne, bu- 
diciho stupne a koncov£ho stupne, pra- 
cujiciho ve tride B. Zpetnovazebni £len 
7?33, C51 se pouziva pro zlepseni kmito- 
6 tov 6 charakteristiky a pro zmenseni ne- 
lineArniho zkresleni. 


Napeti napajejici baze tranzistorii 
T 1 , T 3 ai 7e je stabilizovino selenovou 
diodou 7GE2A-S proti kolisdni napa- 
jeciho napdti. 
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Typ 

Druh 

PouSiti 

t/CE 

EVj 

7c 

[raA] 

fcanE 

/t 

fa* 

[MHz] 

n 

T e 

PC] 

Ftot 

Pc* 

max 

[m\V] 

> 

G rj 

a 6 

> 

U B 

s g 

Ic 

max 

[mA] 

O 

3 

Pouzdro 

Vyrob- 

ce 

& 

N&hrada 

TESLA 

MT697 

SPEn 

VF, NF 

10 

■ 

150 

SO 

80 

25 

250 

60 



200 

ul3 

Hu 

26 


MT69S 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

40 

80 

25 

250 

120 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT699 

SPEn 

VF,NF 

10 

150 

80 

80 

25 

250 

120 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT7G6 

8 Ain. 

VFv 

1 

10 

20 

300 

25 

250 

25 



200 

nl3 

Hu 

26 

— 

MT706A 

SMn 

VFv 

1 

10 

40 

300 

25 

250 

25 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT706B 

SMn 

VFv 

1 

10 

40 

300 

25 

250 

25 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT707 

SMn 

VFv 

1 

10 

> 9 

300 

25 

250 

56 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT708 

SMn 

VFv 

1 

10 

45 

300 

25 

250 

40 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT726 

SPEp 

VFv 

1 

10 

> 15 

180 

25 

250 

25 


50 

200 

nl 3 

Hu 

26 

— 

MT743 

SEn 

VFu 

0,35 

10 

40 

400 

25 

250 

20 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT744 

SE n 

VFu 

0,35 

10 

80 

400 

25 

250 

20 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT753 

SMn 

VFv 

1 

10 

80 

200 

25 

250 

25 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT869 

SPEp 

VFv 

5 

10 

> 20 

160 

25 

250 

25 



200 

ul3 

Flu 

26 

— 

MT870 

SPEn 

VFv 

10 

150 

80 

100 

25 

250 

100 



200 

ul 3 

Hu 

26 

— 

MT871 

SPEn 

VFv 

10 

150 

200 

100 

25 

250 

100 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT910 

SPEn 

VFv 

5 

1 

100 

100 

25 

250 

100 



200 

u!3 

Flu 

26 

— 

MT911 

SPEn 

VFv 

5 

1 

50 

100 

25 

250 

100 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT912 

SPEn 

VFv 

5 ■ 

1 

30 

100 

25 

250 

100 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT914 

SPn 

VFu 

I 

10 

70 

400 

25 

250 

40 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT995 

SPEp 

VFv 

1 

20 

> 35 

160 

25 

250 

20 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT1038 

SPEn 

VFv 

O 

5 

10 

> 20 

Po = 1 W 

950 

1000* 

25c 

1,5 W 


15 


200 

TO-46 

F 

2 

— 

MT1038A 

SPEn 

VFv 

O 

5 

10 

> 20 

Po = 1 W 

950 

1000* 

70c 

2 W 


15 


200 

TO-46 

F 

2 

— 

MT1039 

SPEn 

VFv 

O 

5 

10 

> 20 

P 0 - 0,8 W 

950 

1000* 

25c 

1,5 W 


15 


200 

TO-46 

F 

2 


MT105G 

SPEn 

VFv 

O 

5 

10 

> 20 

P 0 - 0,2 W 

950 

2000* 

70c 

2 W 


15 


200 

koax 

F 


— 

MTV 1060 

SPEn 

VFm 

O 

5 

0,5 

30 

P Q - 80 mW 

1300 

2000* 




30 


200 

TO-46 

F 

2 

— 

MT106GA 

SPEn 

VFm 

O 

5 

0,5 

50 

P 0 - 0,1 w 

1500 

2000* 




30 


200 

TO-46 

F 

2 

— 

MT1061 

SPEn 

VFm 

5 

0,5 

30 

A g = 6 dB 

1300 

2000* 




30 


200 

TO-72 

F 

6 

— 

MT1061A 

SPEn 

VFm-nS 

5 

0,5 

50 

Aq = 6 dB 

1500 

2000* 




30 


200 

TO-72 

F 

6 

— 

MT1062 

SPEn 

VFm-ns 

5 

0,5 

50 

A g = 3,5 dE 

1500 

3000* 




30 


200 

TO-72 

F 


— 

MT1063 

SPEn 

VFm 

5 

0,5 

50 

1500 




30 


200 


F 

62 

— 

MT1070 

SPEn 

VFm 

O 

5 

0,5 

30 

jP 0 = 20 m\V 

1500 

2500* 




30 


200 

koax 

F 

80 

— 

MT1075 

SPn 

Nixie 

10 

10 

> 20 

> 60 

25 

100 

75 

75 


150 

epox 

MEH 

S-20 

— 

MT1100 

SPn 

Nixie 

10 

10 

> 20 

> 60 

25 

100 

100 

100 


150 

epox 

MEH 

S-20 

— 

MT1115 

SPEn 

VFm 

0 

5 

0,5 

20 

P Q = 45 mW 

1800 

3000* 




28 


200 

Koax 

F 

80 


MT1I16 

SPEn 

VFm 

O 

O 

5 

0,5 

20 

P 0 = 90 mW 
P 0 - 20 mW 

2000 

3000* 

4000* 




28 


200 

Koax 

F 

; 80 


MT1131 

SMp 

VF, NF 

10 

150 

35 

80 

25 

250 

50 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MTI131A 

SPEp 

VF, NF 

10 

150 

> 20 

80 

25 

250 

60 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1I32 

SMp 

VF, NF 

10 

150 

: 60 

80 

25 

250 

50 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MTI132A 

SMp 

VF, NF 

10 

150 

60 

80 

25 

250 

60 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT1132B 

SpEp 

VF, NF 

10 

150 

60 

80 

25 

250 

70 



200 

ul3 

. Hu 

26 


MT1254 

SMp ; 

YF 

1 

10 

35 

100 

25 

250 

30 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1255 

SMp 

YF 

1 

10 

60 

100 

25 

250 

30 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1256 

SMp 

VF 

1 

10 

35 

100 

25 

250 

40 



200 1 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1257 

SMp 

VF 

1 

10 

60 

100 

25 

250 

40 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1258 

SMp 

VF 

1 

10 

110 

100 

25 

250 

30 



200 

nl3 

Hu 

26 

— 

MT1259 

SMp 

VF 

1 

10 

65 

100 

25 

250 

50 



200 

ul3 

Hu 

26 


MT142G 

SPp 

VF 

10 

150 

150 

80 

25 

250 

60 

30 


200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1613 

SPn 

VF, NF 

10 

150 

80 

80 

25 

250 

75 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1711 

SPEn 

VF, NF 

10 

150 

200 

SO 

25 

250 

75 



200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT1893 

SPEn 

VF, I 

10 

150 

80 

100 

25 

250 

120 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT1991 

SPEp 

VF, I 

10 

150 

> 15 

80 

25 

250 

30 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT23G3 

SFEp 

VF, I 

10 

150 

> 75 

80 

25 

250 

50 



200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT2411 

SPEp 

VF, I 

0,5 

10 

> 20 

200 

25 

250 

25 


100 

200 

u!3 

Hu 

26 

— 

MT2412 

SPEp 

VF, I 

0,5 

10 

> 40 

200 

25 

250 

25 


100 

200 

ul3 

Hu 

26 

— 

MT3001 

SPEn 

VFu 

10 

8 

20—200 

> 600 

25 

100 

30 

12 


150 

> epox 

MEH 

S-20 


MT3G02 

SPEn 

VFu 

10 

8 

20—200 

> 900 

25 

100 

30 

12 


150 

> epox 

MEH 

S-20 


MT3011 

SPEn 

VFu 

10 

8 

50 > 20 

900 >60C 

25 

j 100 

20 

12 


150 

t epox 

MEH 

S-20 

— 


Rozdily 


Fa 


U c 


/t fh: 


Sp ! n,vL 








MT3833 

MT3834 

MT4101 

MT4102,A 

MT4103 

MT4104 

MT6O01 

MT6002 

MT6003 

MT9001 

MT9002 

MT90G3 

MTD2972 

MTD2973 

MTD2974 


NKT0088M 

R 

T 

NKT4 

KKT5 

NKT11 

NKT12 

NKT24 

NKT25 

NICT32 

NKT33 

NKT42 

NKT43 

NKT52 

NKT53 

NKT54 

NKT62 

NKT63 

NKT64 

NKT72 

NKT73 

NKT74 

NKT101 

NKT102 

NKT103 

NKT104 

NKT105 

NKT 106 

NKT107 

NKT108 

NKT 109 

NKT121 

NKT122 

NKT123 

NKT124 

NKT 125 

NKT 126 


Druh 

Pouziti 

^CE 

TO 

EmA] 

SPEn 

VFm 

O 

12 

30 

SFEn 

fl 

& 

>0 

12 

30 

SFn 

NF-n5 

5 

1 

SFn 

NF-nS 

5 

1 

SPn 

NF-ng 

5 

1 

SPEn 

NF-nS 

5 

1 

SPn 

VF, NF 



SPn 

VF, NF 



SPn 

VF 

5 

50 

SPn 

Spvr 



SPn 

Spvr 



SPn 

Spvr 



SPn 

DZ~n£ 

5 

0,01 

SPn 

DZ-n£ 

5 

0,01 

SPn 

DZ*n§ 

5 

0,01 

SPn 

DZ-n£ 

5 

0,01 

SPn 

DZ-nS 

5 

0,01 

SPn 

DZ-n5 

5 

0,01 

SMn 

VF, NF 

5 

2 

SMn 

VF, NF 

3 

5 

GMp 

Sp 



GMp 

Sp 



Sdfn 

VFv 

5 

10 

Gjp 

Bi-Sp 

1 

100 

Gjp 

Bi-Sp 

1 

100 

Gjp 

Bi-Sp 

1 

100 

SFEn 

DZ 

10 

0,5 

Gjp 

Sp 

0,5 

15 

Gjp 

Sp 

0,5 

15 

Gdfp 

VF 

4,5 

1 

Gdfp 

VF 

4,5 

1 

Gjp 

Sp 

0,5 

10 

Gjp 

Sp 

0,5 

10 

Gjp 

VF 

6 

1 

G)P 

VF 

6 

1 

Gjp 

VF 

6 

1 

Gjp 

VF 

6 

1 

Gjp 

VF, MF 



Gjp 

VF, MF 



Gjp 

VF, MF 



Gjp 

VF, MF 



Gjp 

VF, MF 



Gjp 

VF, MF 



Gjp 

VF 

4.5 

1 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

Gjp 

VF 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, l 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, i 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp, I 

4,5 

1 

Gjp 

Sp 

4,5 

1 

Gjp 

Sp 

4,5 

1 

Gjp 

Sp 

4,5 

1 

Gjp 

sp, VF 

4,5 

: i 

Gjp 

Sp, VF 

4,5 

i 

Gjp 

Sp, VF 

4,5 

i 


T& Aot 
Tc 

roi—i mas 

1 1 [mW] 


P 0 == 0,1 \V 2000* 

20 1300 

P 0 = 75 mW 2000* 


> > 

PC sd fC id 

oe3 

30 I 


| 60—350* ^ 

! 150—600* : 

100^600 9 

70—400* 6 

30—300 2 

30—200 2 

30—300 ^ 

40—120 6 

30—150 6 

25—200 6 

60—240 
150—600 

60—240 

< 3 mV 

150—600 
JI/be < 3 mV 

60—240 

< 3 mV 

150—600 
^1/ee < 3 mV 

> 20* 5 

40* 6 

> 30 l 

>30 1 

> 45 ^ 

>50 4 

80—300 7 

> 100 l 

120—600 : 

> 60 : 

> 33 ; 

90—220 ; 

45—ISO ; 

>7 . : 

> 7 : 

40—ISO : 

25—125 : 

40—iso ; 

25—125 ; 


> 60 
> 60 
90 > 60 
60 > 40 
200 
200 
> 150 
650 


40—225* 

25—125* 

150 > 50* 
100 > 50* 
75 > 50* 
150 > 50* 
100 > 50* 
75 > 50* 
150 > 50* 
100 > 50* 
75 > 50* 
150* 


25 100 

25 100 

25 100 

25 100 

25 180 

25 180 

25 180 

25 125 

25 125 

25 125 

25 100 

25 100 

25 100 

25 100 

25 100 


25 600 
25 600 

25 150 

25 150 

25 250 

25 250 

25 250 

25 250 

25 150 


> 3* 

> 3* 

> 6,5* 

> 2,5* 

> 3* 

18 >15* 

7—15* 

3—7* 

18 >15* 

7 — 15 * 
3—7* 

18 > 15* 

7—15* 

3—7* 

18 >15* ; 
7—15* j 


20 

20 


30 


200 

45 


150 

45 


150 

40 


150 

25 


150 

30 


150 

30 


150 

25 


150 

15 


150 

12 


150 

12 


150 

45 


150 

45 


150 

45 


150 

i 

45 | 


150 

60 


150 

60 


150 

75 

50 

150 

120 

50 

150 


50 

90 


50 

90 

20 | 


150 


400 

90 


400 

90 


400 

90 

40 

30 

175 


10 500 

10 500 
10 100 
10 100 
10 500 

10 500 


20 500 

20 500 
20 500 
20 500 

20 500 

20 500 

20 500 
20 500 

20 500 

20 500 

20 500 

20 500 

20 500 

20 500 


k g 

200 TO-50 
200 TO-50 


Nahrada 

TBSEA P C Uc / T A.i 


150 epox MEH 81 

150 epox MEH 81 

150 epox MEH 81 


85 SOX2B 
85 S012B 

75 TO-1 
75 TO-1 
85 TO-5 
85 TO-5 
75 S012E 

75 S012B 

75 TO-5 
75 TO-5 
75 S012B 

75 SOl2B 
75 SOX2B 
75 TO-5 
75 TO-5 
75 TO-5 
75 TO-1 
75 TO-1 
75 TO-1 
75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-22 

75 TO-5 
75 TO-5 
75 TO-5 
75 TO-5 
75 TO-5 
75 TO-5 


NKT 46 
83 
82 

NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 1 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 
NKT 2 


S^ln.vL 


















Typ 

Drub 

PouSiti 



hi lE 

h 6 ,e* 

/<** 

[MHz] 

n 

t g 

PC] 

Ptot 

Pc* 

max 

[mWJ 

> 

o « 
b B 

max [V] 

ic \ 

max i 
[mA] j 

rj , 
max [ C] 

Fouzdro 

Vyrob- 

ce 

d> 

ni 

a* 

| 

Nahrada f 
TESLA j 

1 



Rozdiiy 


Uc E 
[V] 

Jc 
[m A] 

Pc 

u c 

/t 

.J 

s- 

£ 

F 

2N1293 

Gjp 

NFv 

2 

500 

30™™90 

0,005* 

25c 

90 W 

60 

60 

3 A 

100 

TO»3 

KSC 

31 

4NU74 

< 

> 

| 

- 


2N1294 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25 c 

25 W 

60 

40 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

— 



i 



2N1295 

Gjp j 

NFv 

2 

500 

> 40 

0,005* 

25c 

90 W 

80 

80 

3 A | 

100 

TO-3 

KSC 

31 

6NU74 


> 



| 

2N1296 

Gin 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

80 

55 

3 A ! 

100 

TO-3 

KSC 

31 


; 





2N1297 

Gjp | 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,005* 

25 c 

90 W 

100 

80 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

6NU74 

< 

> 

- 


1 

2NI298 

Gfn 

NFv 1 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

100 

75 

3 A ! 

100 

TO-3 

KSC 

31 

— 






2N1299 

Gjn 

VF, Sp 

1 

50 

100 > 35 

5* 

25 

150 

40 



85 

TO-5 

amer 

2 

— 






2N1300 j 

Gdfp | 

Sp 

0,3 

10 

50 > 30 

> 25 

25 

150 

13 

12 

100 

85 

TO-5 

RCA 

2 

-- 






2N1301 [ 

Gdfp 

Sp 

0,3 

10 

50 > 30 

> 35 

25 

150 

13 ! 

12 

100 

85 

TO-5 

RCA 

2 

— 






2K1302 j 

Gjn 

Sp 

1 

10 

50 > 20 

4,5 >3* 

25 

150 

25 ; 

25 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

GS507 

< 

< 

> 

> 

= 


2N1303 I 

Gjp 

Sp 

1 

10 

60 > 20 

4,5 >3* 

25 

150 

30 

25 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

— 





i 

2N1304 ! 

Gin 

Sp 

1 

10 

40™2QO 

10 >5* 

25 

150 

25 

20 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

GS507 

< 

< 

> 


== 


2N1305 ! 

Gjp 

Sp 

I 

10 

40—200 

8 >5* 

25 

150 

30 

20 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

— 







2N13Q6 

Gjn 

Sp 

1 

10 

60—300 

15 > 10* 

25 

150 

25 

15 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

GS507 

< 

< 


— 

= 


2N1307 

Gjp 

Sp 

1 

10 

60—300 

12 >10* 

25 

150 

30 

15 

300 > 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

— 





s 

2N1308 

Gjn 

Sp 

1 

10 

150 > SO 

25 >15* 

25 

150 

25 

15 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

GS507 

< 


< 

,, 


1 

2N1309 

Gjp 

Sp 

1 

10 

150 > 80 

20 >15* 

25 

150 

30 

15 

300 

85 

TO-5 

TI, M 

2 

— 





1 

2K1309A 

Gdfp 

Sp 

1 

10 

> 80 

> 15* 

25 

150 

35 

15 

300 

85 

TO-5 

TI, GI 

2 

— 





1 

2N1310 

Gjn 

NF 

5 

1 

35* 

1,5 > 1 * 

25 

120 

90 



85 

TO-9 

TI, GI 

2 

— 






2N1311 

Gjn 

NF 

5 

1 

30* 

1,5* 

25 

120 

75 



85 

TO-9 

TI, GI 

2 

— 






2N1312 

Gjn 

NF 

5 

1 

40* 

2* 

25 

120 

50 



85 

TO-9 

TI, GI 

2 

— 






2N1313 

Gjp 

VF, Sp 

0,25 

400 

> S3 

12 > 8* 

25 

180 

30 

15 

400 

85 

TO-5 

GI, TI 

2 

— 






2N1314 

Gjp 

NFv 

14 

30 

20—80 

0,004* 

25c 

12,5 W 

32 

16 

3,5 A 

90 

MD3 

Am 

31 

OC26 

- 

- 

> 



2N1315 

Gjp 

NFv 

6 

3,5 A 

64 

0,3* , 

25c 

12,5 W 

32 

32 

3,5 A 

90 

TO-3 

Am 

31 

OC27 

== 

- 

- 

- 


2N1316 

Gjp 

VF, Sp 

0,25 

/ B = 1 

50—200 

15 >10* 

25 

200 

30 

15 

400 

85 

TO-5 

amer 

2 

— 





j 

2N1317 

Gjp 

VF, Sp 

0,25 

7b = 1 

45—ISO 

15 >10* 

25 

200 

20 

12 

400 

85 

TO-5 

amer 

2 

— 





j 

2NI318 

Gjp 

VF, Sp 

0,25 

in-i 

40—150 

15 >10* 

25 

200 

10 

6 

400 

85 

TO-5 

amer 

2 

— . 






2N1319 

Gjp 

VF, Sp 

0,3 

400 

30 > 15 

6* 

25 

120 

20 


400 

71 

TO-5 

RCA 

2 

— 





i 

2N1320 

Gjp 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

20 \V 

35 

30 

3 A 

100 

TO-10 

CBS 

38 

OC26 

<T 

- 

- 

- 



2N1321 

Gj'n 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

35 

25 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

38 

— 







2N1322 

Gjp 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

20 W 

60 

45 

3 A 

100 

TO-10 

CBS 

38 

5NU73 

< 





2N1323 

Gjn 

NFv I 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

60 

40 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

38 

— 






2NI324 

Gjp 

NFv 

2 " 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

20 \V 

SO 

60 

3 A 

100 

TO-10 

CBS 

38 

7NU73 

< 


- ! 

<5 

i 

2N1325 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

80 

55 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

38 

— 

j 




I 

2N1326 

Gjp 

NFv 

2 

500 ! 

40—90 

0,15* 

25c! 

20 W 

100 

100 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

38 

. 





\ 

2N1327 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c' 

25 \V 

100 

75 

3 A 

100 

TO-10 

KSC 

38 

. 






2N132S 

Gjp 

NFv 

2 

500 

50 > 30 

| 0,15* 

25c 

20 W 

35 

30 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 

OC26 

< 

= 

- 


i 

2N1329 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

35 

25 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 

— 






2N1330 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

0,15* 

25c 

25 W 

60 

40 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 








2NI331 

Gjp 

NFv 

2 

500 

50 > 30 

0,15* 

25c 

; 20 w 

80 

60 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 

7NXJ73 

< 

- 

- 




2N1332 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

| 0,15* 

25c 

25 W 

80 

55 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 

— 







2N1333 

Gjp 

NFv 

2 

500 

50 > 30 

0,15* 

25c 

20 W 

: 100 

80 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 

— 






2N1334 

Gjn 

NFv 

2 

500 

30—90 

! 0,15* 

25c 

25 W 

; ioo 

75 

3 A 

100 

TO-13 

KSC 

38 

— . 






2N1335 

SPn 

Vi 

10 

30 

10—150 

; > 70 

25 

800 

: 120 

45 

300 

175 

TO-5 

TRW 

2 

KF504 

- 

> 




2N1336 

SPn 

Vi 

i 10 

30 

10—150 

; > 70 

25 

800 

; 120 

45 

300 

175 

TO-5 

TRW 

2 

KF504 

- 

> 


- ; 


2N1337 

SPn 

| Vi 

j 10 

30 

10—150 

> 70 

25 

SOO 

1 120 

45 

300 

175 

TO-5 

TRW 

2 

KF504 

= 

> 

= 

= j 


2N1338 

SPn 

| Vi 

10 

j 30 

10—150 

> 70 

25 

800 

: 80 

25 

300 

175 

TO-5 

TRW 

2 

KF503 

- 

> 

- 

- 


2NI339 

SPn 

[ Vi 

10 

30 
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Jindrich Drabek 

Prvnl pohled na schema poftisovaneho televizoru mi vnukl myslenku na ndzev „Fungujici 
ucebnice televizni techniky <e . Pri podrobnejsim studiu zapojeni se tato myllenka pine potvrdila; 
proto predkldddm schema vsem zdjemcum o konstrukci jednoducheho, lacineho a nenarocneho te¬ 
levizoru s modemi obrazovkou. 7£apojenije primo phdurceno pro ty , ktefi radi laboruji , vymyHeji 
a aplikuji nove poznatky. Televizor ma totii veskere zdkladni znaky modemi koncepce - je sou- 
hmem zdkladnich tdsti modemich televizoru. Jeho porizovaci cena se omezi predevsim na cenu 
obrazovky, nebot veskere konstrukcni prvky je moino ziskat ze starsich televizoru. Vetsina ama- 
teru ma dues ruzne southsti rozebranych Rubim, Tempu atd. Nakonec i obrazovky je moino 
zakoupit druhorade za niisi porizovaci cenu. Jako dukaz, £e popisovany televizor je vhodnym 
doplnkem utebnice televizni techniky, slouii odkazy v textu (pri popisu jednotliuych obvodu) na 
knihu ing. Vladimira Vita „PHrulka ke skolent televiznich mechaniku“, kterd vysla v r. 1970. 
(Knihu jsme recenzovali v AR 6j71.) Spojeni uvedene knihy a schematu popisovaneho televizoru 
se zdd takrka idedlni, nebot v knize je tinnost jednotlivych obvodu popsdna tak , £eji Ize teiko 
strucneji apritom vystiineji popsat. (Cisla strdnek v zavorkach odpovidajici strdnkdm v knize.) 


. Koncepce televizoru 

Koncepce televizoru vychazi z pred- 
pokladu prijmu obrazu a zvuku vysi- 
la£e, ktery je do 30 km od mista prijmu. 
To je vyhodnC zejmCna v CSSR, kde 
si€ hlavnich a vykryvacich vysilacu jc 
dnes jiz velice hustd. Proto je mozno 
flci, ze je pfepychem v urcitych pri- 
padech .kupovat televizory s maximal- 
nim technickym vybavenim. K tomu 
pfistupuje fakt, ze dobry prijem zahra- 
nicnich vysilacu je mozny jen v okrajo- 
vych Castech republiky. Vhodnost po- 
dobnCho jednoduchCho televizoru je 
nespomd i pri prijmu na spolecnou 
televizni antCnu, doddvajici tak silny 
signdl, ze se vnucuje myslenka, zda by 
nestdlo za to, aby i profesionalni vyrob- 
ce televizoru u nds pamatoval na tyto 
skutecnosti a mlsto sice technicky doko- 
nalych, avsak drahych prijimacu vyra- 
bel i typ jednodussi, urceny pro mistni 
pfijem silnCho signdlu. 

Popis zapojeni 

Televizor je osazen antiimplozni 
obrazovkou 47LK2B. Misto ni muze 
b^t pouzita i 59LK2B (bez jakychkoli 
uprav). Rozli§ovaci schopnost je 350 az 
400 rddek (vertikalne). Vystupni vykon 
nizkofrekvencniho zesilovace je 0,5 W. 
(Zde se nabizi moznost pouzit napr. 
integrovany nf zesilovai 3 W, popsany 
najjr. v RK 6/70). MezifrekvenCni 
kmitoCty obrazu a zvuku jsou 34,25 
a 27,75 MHz. Tyto kmitocty jsou pouzi- 
ty vzhledem ke snadnd dostupnosti 
kanalovych voliCu PTK ci PTK4. 
Vzhledem k mf kmitoCtum nemuzeme 
v televizoru pouzit kanalovd voliCe 
jinych typu (str. 38, str. 69). Z vystupu 
kanalovCho voliCe jde signdl pres Ci na 
vstup dvoustupnovCho mf zesilovaCe 
obrazu; oba stupnC jsou konstruovany 
s pentodovymi castmi elektronek 6F1P, 
(Ei a Ez). Ladeny obvod prvniho mf 
stupne tvori Li, Cs, Lz (str. 73 az 83). 
Na obvod L\, Cs, Lz je induk6n^ vazan 
obvod Lz, C», ktery pusobi jako odlado- 
va£ (s odsavdnim energie) signdlu zvu- 
kov6ho doprovodu (27,75 MHz), £imz 
se zabrani pronikdni zvukov^ho dopro¬ 
vodu do obrazu (str. 83). Obvod La, 
C 12 , Ls je stejn^ho provedeni jako L \, 
Lz. Obrazovy detektor pracuje jako 
jednocestny usmernova6 s polovodico- 
vou diodou Dz (str. 99 az 103). Pra- 
covnim odporem je Riz, na nemz se 
ziskava obrazov^ signdl. Obrazovy 
signdl se vede dale na mrizku elektronky 


jednostupnov6ho obrazov^ho zesilovace 
(pentoda 6F4P, £ 3 ). Anodovy obvod 
pentody je napajen pres odpor Ris 
a kompenzacni tlumivky Th, Tlz . Tyto 
tlumivky maji za ukol zvetsit zesileni 
obrazov^ho zesilovace v oblasti vyssich 
kmitoctu, cimz se soucasne dosahne 
i potrebn6 sirky prenasen^ho pasma 
(str. 115 az 121). Z bodu spojeni obou 
tlumivek se odebira signal pro katodu 
obrazovky. 

Dioda Dq pracuje tedy jako obrazovy 
detektor; krome toho v§ak slouzi i jako 

Tab. 1. Transformdlory a tlumivky 


smesovac nosn^ . mf signalu zvuku 
a obrazu. Na Riz tedy ziskavdme obra- 
zov^ signal a sign&l rozdilov^ho kmi- 
to6tu (34,25 - 27,75 MHz), tedy zvu- 


kovy doprovod 6,5 MHz (str. 101). 
Napeti tohoto kmitoctu se zpracovavi 
ve zvukove casti prijima^e. Zesiluje se 
obrazovym zesilovacem a oddeluje 
rezonancnim obvodem, ktery tvori L& 
a parazitni kapacity (str. 129 az 132). 
Z odbocky L* jde signal na tranzistor Tz. 
Tento stupen nejen signdl zesiluje, ale 
pusobi i jako omezovac (str. 132 az 140). 
Pro prizpusobeni mal^ho vystupniho 
odporu stupne s Tz velk6mu vstupnimu 
odporu pomerovdho detektoru je obvod 
Li , Ci? zapojen ke kolektoru z odbocky 
(str. 142 az 152). Na vystupu detektoru 
je zapojen potenciometr R 24 - regulace 
hlasitosti z\oikov6ho doprovodu. Je 
zapojen bezcem do baze tranzistoru 
T\ - pfedzesilovace prvniho nf stupne. 
Kolektor tranzistoru je spojen s ridici 
mfizkou triodov£ casti E\, kterd pracuje 
jako koncovy nf zesilovad. 

Budici napeti pro oba koncovd stup¬ 
ne - rddkovy i obrazovy - dodavaji 
razujici oscilatory, vyuzivajici triodovd 
Casti Ez a Eq (str. 224 az 239). V budi- 
cim oscilatoru obrazovCho koncovCho 
stupne je obvod C43, Rsz, Rsa (na nemz 
zavisi kmitocet impulsu) uzemnen. 
V budicim oscilatoru radkovCho kon- 
covdho stupne je obvod C 28 , /?40, R 41 
zapojen na zdroj stejnosmCrneho napeti 
4-150 V. Toto zapojeni umozni ziskat 
vetsi amplitudu piloviteho napeti a spo- 
lehlivejsi synchronizaci radkovCho roz- 
kladu. KoncovC stupne generatoru 
obrazoveho i rddkovCho rozkladu (£ 5 , 
£ 0 ) jsou beznC. Ridici impulsy pro 
synchronizaci rozkladovych stupnu se 
oddeluji z obrazoveho signdlu v odde- 
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Pozice • 

Ndzev 

Jddro 

[mm] 

Vinuti 

Zavitu 

Vodid 

CuL 

0 [mm] 

TTl 

Sitovy transformdtor 

30 X 45 

1—2 

265 

0,64 




2—3 

41 

0,64 




4—5 

41 

0,64 




5—6 

265 

0,64 




7 

1 vrstva 

0,2 




8—9 

280 

0,69 




10—11 

17 

1,62 




12—13 

17 

0^69 

Tr, 

Vystupni transformator 

14 X 18 

1—2 

2 800 

0,12 




3—4 

144 

0,33 

Tr t 

Razujici txansformator' 

0,1 X 10x50 

1—2 

100 

0,2 


, 


3—4 

200 

0,2 

Tr 4 

Vystupni transformator 
snimkovdho rozkladu 

16 X 32 

1—2 

3 000 

0,12 




3—4 

146 

0,47 

7>, 

Razujici transformator 
(Rubin 102) 

12 X 12 

1—2 

3 000 

0,08 




3—4 

1 500 

0,08 

Tu 

Vystupni transformer 
rddkovdho rozkladu 

TBC 110 L 


- 



VC,, VC, 

Vychylovari jednotka OC 110 





Th 

TIumivka (Rekord 12) 

16 X 32 


2 300 

0,25 

Th 

Tlumivka (Rekord 12) 

12 X 18 

- 

3 400 

0,14 



2x6FlP(ECF82) 09V 6F4P(ECL&) P416 ’ 2*D9V 




120 V 

12 

! 

_2i 


45 

3 } 

R 



a 

0 

Tl 

? 


220 V 


5j 


6 > 



7 


Po 1 

2A 


11 - 



lovaci, ktery je ve zjednodusen£ forme 
tvoren triodovou casti Eg (str. 168). 
Synchronizacni impulsy pro generator 
obraz'oveho rozkladu jsou oddelovany 
integracnim obvodem C 2 - 1 , R 27 , 

C 25 ,.pro generator radkov£ho rozkladu 
se ziskavaji derivaci (obvod C 22 , Rw) 
(str. 187). K delici regulatoru jasu 
R 33 , Rm je zapojen obvod pro zhaseni 
sviticiho bodu C 27 , Dg. Tento obvod je 
vyhodnd konstruovat v obvodu regu- 
lace jasu, nebot’ pri jeho zapojeni do 
obvodu obrazovdho zesilovace dochdzi 
v obrazovem zesilovaci k rozladeni 
korekci (zvetsenim kapacit). Obvod 
pro zhasem sviticiho bodu pracuje 
takto: po vypnuti televizoru se anodo- 
v£ nap£ti v celdm televizoru zmensuje 
k nule. Vysoke napeti na obrazovce se 
vsak. zmensuje pomaleji. Naboj na 
kondcnzatoru zustava, zapornd napeti 
zavira diodu a pres obvod regulace 
jasu jde na modulacni elektrodu obra- 
zovky. a zavira ji. Zvolena casova kon- 
stanta vybijeni kondenzatoru staci k to- 
mu, aby obrazovka byla uzavrena tak 
dlouho, dokud by se mohl svitici bod 
na obrazovce objevit. 

Napdjeci cast televizoru je konstruovd- 
na jako dvojcestny usmernovac s dioda- 
mi Di az D 4 , zapojenymi jako zdvojo- 
vac. Stejnosmernd napeti +150 V 
a +280 V se pouzivaji k napajeni 
elektronek, zaporn 6 napeti —12 V se 
privadi do kolektoru T 2 a na delic /? 2 i, * 
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Obr. L ^apojeni jednoducheho televizoru s velkou obrazovkou 
(Kondenz£tor v s£rii s £) B ma b^t sprdvnfc C i7i E , mfi byt 6D14P) 

Tab. 2. Civky a vf tlumivky 


Pozice 


Vodi£ 

0 [mm] 

Odbotka 

Jddro 

0 [mm] 

Ln L 3 

17 

" CuLH, 0,23 


) 

U 

, 8 

CuL, 0,51 


L 6 x 10 

L U L, 

15 

CuLH, 0,23 


) 

U 

60 

CuL, 0,21 

na 10. zavitu od 
zemniho konce 

f • ferit 

L-) 

36 

CuL, 0,21 

ve stredu vinuti 

( '2,8 - 

Li 

8 

CuL, 0,21 

viz text 

) 

U 

10 

CuL, 0,21 

— 

— 

Th* 

270 


- 


ru 

165 

CuLH, 0,12 










#23 a potenciometr R 22 (slouzi k regu- 
laci kontrastu). Tranzistor 7i se napaji 
napetim, kter£ se ziskavA na R 3 v kato- 
dov 6 m obvodu £ 1 . 

Konstrukce 

Jednou z vyhod tohoto televizoru je, 
ze funkce neni podminena umistenim 
sou£asti. Muze byt konstruovAn na sasi 
vertikalne i horizontalne. Pouze vf 
stupeh obrazu, obrazovy detektor a obra- 
zovy zesilovac je nutno umistit tak, aby 
propojovaci privody mezi nimi byly co 
nejkratsi. Vesker£ transformatory je 
mozno ziskat ze starych televizoru; je- 
jich udaje jsou v tab. 1. Civky. L± az £5 
jsou vinuty na kostrickach z plastick^ 
hmoty (nap?. z televizoru Temp 3, 
Temp 6 a Rubin vsech typu). Pro 
vinuti civky L? az £9 pomerov 6 ho de- 
tektoru jsou poussity kostricky z orga- 
nickdho skla 006 mm. Tyto kostricky 
jsou umisteny tak, ze jsou vertikalne 
postaveny 12 mm od sebe. Na jedn£ 
kostricce je civka Ls (vinout dvema 
vodici soucasne). Pro ziskani odbocky 
je spojen konec jednoho se zacatkem 
druh^ho vinuti. Na druhd kostricce je 
navinuta civka £7 a na ni na papirove 
izolaci £9. Pro civku £g je pouzita stejna 
kostficka jako pro civky detektoru. Cely 
pomerovy detektor muze byt pouzit 
izcasti VKV tranzistorov^ho prijimace. 
Korekcni tlumivky 77i a TI 2 jsou 
navinuty na odporu 1 MO, sirka vinuti 
je 3 mm. 


V uvodu clinku bych se chtel nej- 
prve zminit o n^kterych vlastnostech 
tyristoru z hlediska pouziti v relaxa£- 
nich generdtorech, kterd prinaseji ome- 
zeni funkce generatoru na urcitou kmi- 
toctovou nebo napefovou oblast, popri- 
pade priniseji i nezddouci zkresleni 
prubehu. Tyristor jako prvek se dvema 
moznymi, ostre vyjadrenymi stavy, ne- 
pfipousti moznost aktivni korekce pru¬ 
behu jednoduchymi zpusoby. 

Hlavnim omezenim pri navrhu obvo¬ 
du se jevi zbytkovy proud tyristoru. 
LJ tyristoru fady KT501 az 505 pri- 
pousti vyrobce zbytkovy proud az 
0,5 mA pri nejvetsim pracovnim napeti 
a nulov^m proudu ridici elektrody. 
Zbytkovy proud se zvetsuje nelinearnS 
a objevuje se jiz i pH mensich napetich. 
Je vsak treba podotknout, ze hranice 
stanovena vyrobcem je pomerne znacna. 
"Zbytkovy proud vetsiny tyristoru (pre- 
devsim novejsi vyroby) se pohybuje pod 
hranici 1 p.A pri nejvetsim provoznim 
napeti (podle typu tyristoru). Velky^ 
zbytkovy proud je na zdvadu u gene- 
ratoru pilovit^ho napeti.' Zpusobuje 
pridavnd zatizeni nabijeneho konden- 
z&toru. Ten se potom nabiji vlastne 


Uvadeni do chodu 

Nejprve proverime obvod sit’oveho 
zdroje bez napeti ohmmetrem, v dalsi 
fazi zmerime Avometem napeti na 
jednotlivych vyvodech sit’ov^ho trans- 
formatoru a dale stejnosmerna napeti na 
kondenzatorech C52 a Cab * Tato napeti 
se mohou od uvedenych lisit o ±20 %. 
Proverime nf. zesilovac zvuku a zj is ti¬ 
me, je-li na obrazovce rastr (sviti-li obra- 
zovka). Pokud zustane obrazovka tma- 
va pri protaceni regulatoru jasu, bu- 
de treba (za predpokladu, ze ostatni 
obvody funguji), prepojit vyvody jed¬ 
noho z vinuti 7 V 3 . Pokud neni na 
obrazovce cely rastr, pripadne je v hori- 
zontalnim smeru uzky pi^uh, je treba 
prohodit vyvody nektereho z vinuti Trs- 
Pokud je rastr v poradku a pracuji 
i ostatni obvody, objevi se po pripojeni 
ant^ny obraz a zvukovy doprovod. 
Dame kontrast naplno a jadry civek 
£ 4 , £5 nastavime maximalni kontrast. 
Nastavenim jader £1 a £2 se snazime 
dosahnout nejlepsi rozlisovaci ,schop- 
nosti. Pokud je obraz rusen V rytmu 
zvukov^ho doprovodu, nastavime sprav- 
ne odladovac £3. Pri nastavovani 
kontrolujeme obraz a zvuk i oscilatorem 
kandlovdho volide. KonecnS jadra civek 
£g,. £7 a £8 nastavime na maximalni 
hlasitost zvukov^ho doprovodu pri mi- 
nimalnim ruseni. 

Literatura 

[1] Radio (SSSR), c. 8/1971. 


z d61ice, tvofen^ho nabijecim odporem 
a ekvivalentnim odporem, ktery pred- 
stavuje tyristor s velkym zbytkovym 
proudem. Vzhledem k tomu, ze linea¬ 
rity vystupniho prubehu se dosahuje 
vyuzivanim mal 6 casti napajeciho na¬ 
peti, zpusobuje zvetseny zbytkovy proud 
zhorseni linearity vystupniho napeti. 
Tuto skutecnost je treba mit na zreteli 
pri volbe tyristoru pro gener&tor. 

Zbytkovy proud zavisi i na teplote. 
V zapojeni nesmi proto dochizet k tep- 
lotnimu pretezovani tyristoru. Tyristor 
je vyuzivdn impulsne, pri nizkych kmi- 
toctech bez pouziti vypinaci indukCnosti 
(o ni bude pojednano dale) muze vsak 
byt vybijeci impuls tak velk^, ze dojde 
k prehrati prechodu a k zhorseni linea¬ 
rity. Ochranou je pouziti s6riov£ho za¬ 
pojeni civky a casovaciho kondenzatoru. 
Pouziti civky zmensuje i impulsni prou- 
dov£ zatezovani tyristoru pri nizkych 
kmitoctech. 

Zbytkovy proud zavisi i na proudu 
ridici elektrody. Menime-li proud ridici 
elektrodou az do hranice spinani, zvet- 
2 uje se i zbytkovy proud tyristoru a do¬ 
sahuje velikosti radove srovnatelnych 
s proudem ridici- elektrody. Tato zavis- 


lost je podstatna. Je proto tedy u gene- 
rdtoru, u nichz se pozaduje linedrni vy- 
stupni signal, nutn6 ovladat ridici elek- 
trodu impulsy. Po Cas nabijeni konden¬ 
zatoru nesmi ridici elektrodou t£ci 
proud. Zvolil jsem proto spinani tyristo¬ 
ru pomoci symetrick^ch vicevrstvovych 
kremikovych diod (diac), doutnavek 
nebo Zenerovych diod. Diac je z techto 
prvku nejvhodnejsi. Jednak je schopen 
dodat dostatecny proudovy impuls i pri 
vysokfrn kmitoctu a jednak dobre blo- 
kuje proud ridici elektrodou tyristoru 
po cas nabijeni. Jeho zbytkovy proud je 
mensi nez 1 pri s6riov6m razeni se 
jeite zmenSuje. Doutnavky neumozni 
dosahnout vyssiho kmitoctu nez asi 
8 kHz (pri pouziti velmi citliv£ho ty¬ 
ristoru). Navic je treba vyboj stabi- 
lizovat stinenim doutnavky (stineni spo- 
jeno se zapornym p61em zdroje nebo 
s elektrodou spojenou s ridici elektrodou 
tyristoru). Nejvhodnejsi jsou doutnavky, 
pouzivand pro start^ry zArivek, Zene- 
rova dioda se da pouzit pouze pro gene- 
ratory s velkymi kapacitami casovacich 
kondenzatoru (radu |jlF). 

Spinaci doby tyristoru jsou charakte- 
ristickou vlastnosti tyristoru a nemaji 
v praxi velk^ odchylky od publikova- 
nych udaju. Zapinaci cas byvi asi 1 fis, 
vypinaci cas asi 40 |j.s. V dale popsanych 
obvodech je vyuzito hlavne kratk^ho 
spinaciho casu. Vypinaci doba se v^tsi- 
nou zapocitava do cinndho behu gene- 
ratoru a v oblasti pouzitelnych kmito¬ 
ctu generatoru se neuplatnuje. 

Vypinani tyristoru v obvodech napd- 
jenych stejnosmernym proudem je vzdy 
obtizn^. Tyristor vypina, je-li proud 
v propustn^m smeru mensi nez proud 
pridrzny. Pridrzny proud je od 1 mA 
asi do 10 mA. Zarucit vypnuti tyristoru 
zmensenim proudu v propustn^m smeru 
by v relaxacnim generatoru znamenalo 
velk6 omezeni. Tyristor se proto u po¬ 
psanych zapojeni ve vetsine pripadu vy¬ 
pina komutaci napeti na anode a kato- 
d6. Ke komutaci^ napeti dojde na civce 
zapojene s kondenzatorem v sdrii (pri 
vypnuti tyristoru). V oblasti nizsich 
kmitoctu ke spolehliv^mu vypnuti tyri¬ 
storu postaci i parazitni induktnost kon¬ 
denzatoru. I tak je vsak pouzita pfidav- 
na indukcnost pro omezeni vybijeciho 
proudu. Vznikajici zikmity mohou pri 
vhodn^ indukcnosti dosahnout az ampli- 
tudy pilovitdho napeti. Nepouzije-li se 
paralelni spojeni diody a tyristoru 
(dioda polarizovana vzhledem k tyris¬ 
toru obracene), nabiji zaporny impuk 
kondenzator na obrdcenou polaritu. 
Jde tedy vlastne o jakousi rekuperaci 
energie. Tohoto jevu lze bud vyuzit, 
nebo ho lze vyloucit pouzitim paralelni 
diody. Ze nejde skutecne o zanedbatelny 
jev, je zrejm^ z prikladu: pri pouziti 
doutnavky o zapaln^m napeti 120 V 
dosahovala amplituda vystupniho pilo- 
vit^ho napeti velikosti 200 V. PH 
pouziti diody diac se spinacim napetim 
32 V dosahovala velikosti pilovitdho 
vystupniho napeti 42 V. Amplituda vy¬ 
stupniho napeti byla pomerne stdla 
a zvetsila se jeho linearita. 

Velikost spinaciho proudu tyristoru 
muze byt rovnez omezenim pro gene¬ 
rator. Pri pouziti doutnavky jako spina¬ 
ciho prvku se snizuje horni hranice do- 
saziteln&io kmitoctu. Pro informaci lze 
uvest priklad, S tyristorem se spinacim 
proudem 1 mA byl homi kmitocet 
5 kHz, s tyristorem se spinacim prou- 
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| S TYRISTORY <0 

Clanek ukazuje moznosti vyroby relaxacmch kmilu v obvodech s tyristory . Je uvedeno nekolik 
zapojeni se zretelem na moinost pouziti v jednoduchem tranzistorovem osciloskopu. V nekterych 
zapojenich je mozno pouzit i Shokleyho diody . U nds vyrabene diody diac jsou pro tento utel 
pouiitelne s omezenim. Hlavni pfednosti generatoru s tyristory je jejich dobra synchronizovatel- 
nost , preladitehiost a v pripade potfeby i moinost vyroby kmitu o dostatecne vykonove urovni. 
Zapojeni je mozno obmehovat a pri zmene prvku RLC poskytuji moinost vyroby kmitu ruz - 
nych tuarii. * • 




Obr. J. Princip relaxacniho generatoru s ty- 
ristorem. 


dem 10 mA jiz jenom 1 kHz. Pri pouiiti 
diody diac neni problCmem dosdhnout 
kmitoctu 30 kHz. 

PH Cinnosti generdtoru je na anodC 
tyristoru napeti ne vetSi, nez je spinaci 
napeti Hdiciho i prvku. Tyristory tedy 
postaCi dimenzovat podle tohoto napeti. 


Princip cinnosti relaxacniho 
generatoru s tyristorem 

Pro objasneni cinnosti relaxacniho 
generdtoru pro vyrobu pilovitCho napC- 
ti lze jako priklad pouzit jeho nejjedno- 
dussi zapojeni, kterC je na obr. 1. Vztahy 
uvedenC dale (s respektovdnim prisluS- 
nych odlisnosti) plati i pro ostatni typy 
generdtorCu 

V zapojeni na obr. 1 se kondenzator 
nabiji ze zdroje napdjeciho napeti U n 
pres odpor Ri a vybiji se tyristorem pri 
dosazeni spinaciho napeti ridiciho prv¬ 
ku. NapCti na kondenzatoru po vybiti 
je velmi blizkC nule. Jako fidici prvek 
muze byt pouzita dioda diac, doutnav- 
ka, Zenerova dioda nebo odpor. Spi- 
nani pomoci odporu podstatnC zmen- 
§uje linearitu vystupniho napeti. Ridici 
prvek je tedy uvazovan jako dokonaly 
spinac, spinajici proud do ridici elek- 
trody tyristoru pri dosazeni jeho spina¬ 
ciho napeti £/r. 

Nabijeni kapacity probiha podle 
znamCho exponencidlnlho zakona 

17(0 = £A.(l — e~ R ' c ') 

v pfipade, ze tyristor i ridici prvek jsou 
pri nabijeni dokonale zablokovdny. Pro 

Un = -g- U n je mozno vztah linearizovat 

s chybou 20 % z amplitudy napeti pi¬ 
lovitCho prubehu urCenCho vztahem 

W-V'Tik- 

Pro U(t) = Un tyristor spina, vybije 
kondenzator a vypina. Dej se znovu 
opakuje s kmitoctem 

- - 1 Un 

J RiCi Un * 

Zkresleni prubehu vystupniho napeti 
je podle obr. 2 

■ 100 [%; V]. 


Odvozenim je mozno dospet ke vztahu 

Un' 

' 771 U n * 

Zavislost zkresleni na pomCru vystup¬ 
niho a napdjeciho napeti je hlavnim 



Obr. 2. Prfibeh vystupniho napeti a zkresleni 


voditkem pro volbu napdjeciho napeti; 
zdvislost je vynesena do grafu (obr. 3). 
Je videt, ze se zkresleni zvCtSuje velmi 
rychle. Pro zajimavost je mozno vypo- 
citat take teoreticky vybijeci proud ty¬ 
ristoru. Uvazujeme-li idedlni nabijeni 
i vybijeni nulovC parazitni rozptylove 
indukcnosti, ma vystupni pilovitC na¬ 
peti charakter podle obr. 4. Proud po 
dobu fi je priblizne 


Na kondenzdtoru Ci se za dobu ti na- 
hromadi naboj 

di = Iifa. 

Tento ndboj se v dobe fa vybije prou- 
dem 1 2 . Plati tedy i 



Obr. 3. Z&vhlost zkresleni vystupniho napeti 
piloviteho prubehu na pomeru vystupniho a 
napdjeciho napeti 




Obr. 4. Prub eh vystupniho napeti 


a 

z toho 


Q.1 = hfa 
Izfa — Iifa ; 


/a = 



Pro nejnizsi pouzitelny kmitocet 10 Hz 
je fa fa ; fa= 0,1s, fa = \ ^s. Nechf 
1 1 1 mA. Potom 

10" 1 

h = HJ- 3 . = 100 A. 


Tento udaj je samozrejme teoreticky. 
Ukazuje vsak na to, ze proud tekouci 


tyristorem zavisi na vlastnostech ty¬ 
ristoru v sepnutCm stavu. Ve skuteC- 
nosti vznikd i zdkmit na rozptylovych 
indukcnostech. Energie se na indukC- 
nosti akumuluje a bucf ,,prebije“ kon¬ 
denzator na obrdcenou polaritu, nebo 
ji odvede dioda. I tak v5ak mohou tCci 
tyristorem proudy, kterC mohou zpu- 
sobit jeho poskozeni. Proto je nutno 
pouzit civku bucf v sCrii s kondenzdto- 
rem, nebo s tyristorem. IndukCnost tCto 
civky je zdvisld na pracovnim kmitoCtu. 
Pro kmitocty 10 az 100* Hz postal 
indukcnost Li = 0,5 mH. Pro kmitoCty 
100 az 1 000 Hz je Li = 5 mH. Pro vys§i 
kmitocty uz neni indukcnosti tfeba pro 
omezeni proudu, ale pro vypnuti. Proto 
je mozno pouzit opet indukcnost 5 mH. 
Pouzitim sCriovC indukcnosti se zhorsuje 
strmost sestupnC hrany impulsu. Uve- 
den 6 indukcnosti jsou voleny s ohledem 
na pouziti obvodu v osciloskopu. Pro 
tyto udaje md zpetn^ beh takovou ddl- 
ku, ze jej neni tfeba jest6 zatemhovat. 
Presny vypocet indukCnosti pro po^a- 
dovanou dClku zpetnCho behu je velmi 
obtizny, je tfeba respektovat i ztrdty 
v civce. Cinny odpor civky musi byt 
pokud mozno velmi maly, nemCl by byt 
vetsi nez 100 H (optimdlni odpor je asi 
20 H, tento odpor je vhodny zejmCna 
pro prakticky pouHtelnd zapojeni na 
obr. 9). 

ZvetSenim indukCnosti civky je moz¬ 
no postavit i generator trojuhelnikovych 
kmitil. Je dokonce mozno pfiblizit se 
stavu, kdy fa = fa. 


Generatory piloviteho napeti 

^apojeni A (obr. 5) 

Prvni zapojeni pouziva jako fidici 
prvek Zenerovu diodu. Je tedy mozno 
generovat napeti pilovitCho prubChu jiz 
od 5 V. Givka Li slouzi jako vypinaci a 
omezovaci indukcnost, voli se v souladu 
s pracovnim kmitoctem'(s pouzit^mi 
hodnotami souedstek a napdjeciho na¬ 
peti asi 50 Hz.) Generator je mozno 
(stejne jako ostatni typy generatoru) 
pfelacfovat skokove zraenou kapacity Ci, 
nebo plynule zmenou odporu Ri. Pfi 
techto zmCnach se linearita nemeni. Je 
pouze funkei napdjeciho a vystupniho 
napCti. V nenarocnych zapojenich je 
mozno pfelacfovat generdtor i zmenou 
napdjeciho a vystupniho napeti. Syn- 
chronizovatelnost je vynikajici, stejne 
jako u dalsich zapojeni. SynchronizaCni 
napCti libovolnCho prubehu se pfivddi 
na ndici elektrodu tyristoru. 

Zapojeni B (obr. 6) 

Zapojeni generatoru, kterC pouzivd 
tyristor pro vybijeni casovaci kapacity, 
bylo popsano v uvodu tohoto Cldnku. 




Obr . 7. Generator 
s nabtjentm pomoci 
tyristoru 



Generator vyrabi napeti pilovityho pru¬ 
behu s ponfckud vetsiamplitudou,nez je 
spinaci napeti fidiciho prvku. V popi- 
sovanym pfipade je to 200 V. Generator 
je v osciloskopu napdjen ze zdroje ano- 
dovyho nap£ti pro obrazovku. Linearita 
. je 10 %. Proudovd spotreba nepresahuje 
5 mA; je zavisla na velikosti nabijeciho 
odporu Ri podle vztahu h = U n jRi. 
Preladitelnost pouhou zmenou odporu 
Ri dosahuje az dvou dekad. S ohledem 
na spotrebu je nevyuzita. Synchronizace 
je stejnd jako v predchozim pripade. 
Soucdstky v obvodu jsou op£t urdeny 
pro pracovni kmitodet 50 Hz. 

Zapojeni C (obr. 7) 


Obr. 9. Generator 
s vlastnirn zatemno- 
vdntm 



lepSi linearity vystupniho napeti pfi stejn£ ampli¬ 
tude a pfi menSim napSjedm napeti (200 V). Ty- 
ristor pak stadi KT503 (levncjSi). Poztt . red. 

SynchronizaSni obvody s tyristory 

'Zna£nd strmost ndbeznych hran pfi 
sepnuti tyristoru umoznuje konstruovat 
s tyristory i zdroje synchronizadnich im- 
pulsu. Dyika ndbezny (a tedy i urcujici) 
hrany impulsu je urcena spinaci dobou 
tyristoru. 



Obr. 9a* Uprava zapojeni z obr. 9 


Zapojeni G pouziva k nabijeni kapa- 
city tyristor, Jeho funkce je tedy vzhle- 
dem k zapojeni B obrdcend. Na vystupu 
bude tedy zdpomy napeti pilovityho 
prubehu. Synchronizace je ponekud 
obtizn^j§i, nejvhodnyj§i je pouzit im- 
pulsni transformdtor. 

Zapojeni D (obr. 8) 

Slou£enim generdtoru B a G vznikne 
symetricky generdtor napeti piloviteho 
prubehu. Pfi rovnosti casovych kon- 
stant obvodu RC (RiCi a i^Cs) vznikne 
mezi katodou a anodou napeti pilovi¬ 
tyho prubehu o amplitude rovny spina- 
cimu napeti fidiciho prvku. Napeti bude 
symetricky vzhledem k nule napajeciho 
napeti. Pfi rozdilnosti casovych kon- 
stant vznikne napeti umerny posunuty 
vzhledem k nule napajeciho napeti a 
zvetsi se jeho zkresleni. Je moznd taky 
odebirat kladny a zapomy napeti z ano- 
dy, popf. katody tyristoru samostatne. 
Amplituda tohoto napeti bude priblizne 
polovicni. Synchronizace je opet nej- 
vhodn6jsi impulsnim transformatorem. 

Zapojeni E (obr. 9) 

Zapojeni na obr. 9 vynikd maximalni 
moznou linearitou pfi danym napajecim 
napeti. Casovy obvod je pfi nabijeni 
oddelen od tyristoru zaverne polarizo- 
vanou diodou. Pfi sepnuti tyristoru se 
polarizace obrati a kondenzator se pfes 
diodu a tyristor vybije. Generator si taky 
vytvafi vlastni zatemnovaci impulsy 
znafiny napefovy urovne (na anode ty¬ 
ristoru). Tento obvod je pro casovou 
zdkladnu do osciloskopu nejvhodnejsi. 
Pro napdjeni 600 V a vystupni napeti 
120 V je zkresleni mens! nez 10 %, coz 
staci pro jednoduchy osciloskop. Casova 
zdkladna md rozsah 10 Hz az 30 kHz. 
Posuv napajeciho napeti je volen tak, 
aby se nemusely pouzit oddelovaci kon- 
denzatory. 

Misto Ri lze pouiit stabilizovan^ nabijeci obvod 
s tranzistorem (obr. 9a). Zapojeni umo2m dosahnout 


Zapojeni F (obr. 10) 

V obvodu na obr. 10 je pouzit ty¬ 
ristor ve funkci Shokleyho diody. Pfi 
dosazeni urovne (urceny pruraznym na- 
petim tyristoru) tyristor sepne a vypne 
az pfi pruchodu napeti nulou. Sepnuti 
tyristoru je velmi rychiy. Po derivaci 
clenem RC je jej mozno pouzit k syn- 
chronizaci osciloskopu, popfipade jinych 
obvodu. I pfi pouziti tyristoru KT501 
md po derivaci vystupni impuls znadnou 
napdfovou uroven. Ndstupni hrana se 
po derivaci relativny zkracuje (umeme 
s pomerem vystupniho napyd a spina- 
ciho napeti tyristoru). 

Zapojeni G (obr. 11) 

Podobn^ obvod se Zenerovou dio¬ 
dou je mozno pouzit pro mensi napeti. 
Tyristor tentokrdt spina jiz pfi napeti 
ohybu charakteristiky Zenerovy diody. 
Je tedy vhodnyjiz od nejmensich napd- 
jecich napeti. 

Synchronizace generdtord signalu 
piloviteho prubehu 

Vyhodou generdtoru signalu pilovi- 
tyho prubehu a vseobecne i generdtoru 
s tyristory je zcela vyjimecna synchroni- 
zovatelnost. Vysvetlit uspokojive prin- 
cip synchronizace tohoto generdtoru je 
obtizny. Nejde tu zdaleka jen o pouhy 
spousteni generdtoru synchronizacnim 
signalem. Tu by se snad dala vysvetlit 
zasynchronizovatelnost jednoho pru¬ 
behu na stinitku. Vysvytlit vsak to, ze 
se da spolehlive zasynchronizovat na 
stinitku sto (!) prubehu, je jiz obtizny. 
Pritom pro synchronizaci prubehu po- 
staci u tyristoru s nejmensi citlivosti na¬ 
peti 2 V a odber 0,1 mA ze zdroje 
sinusovyhosigndlu. Pfi dalsim zvetsovani 
synchronizacniho napeti dochdzi k de- 
leni kmitoctu napetim pilovityho pru¬ 
behu. Jeho amplituda se postupne zmen- 
suje, az zustane na stinitku pouze jeden 
prubeh pozorovaneho napeti. K tomuto 


Obr. 8. * Generator 
symetrickeho napeti 
piloviteho prubehu 



jevu dojde pfi amplitude asi 8 V. K syn¬ 
chronizaci dochdzi stejne dobre jak 
u generdtoru s doutnavkou, tak i s dio¬ 
dou diac ve funkci fidiciho prvku. Ge- 
neratory,'ll nichz neni katoda tyristoru 
spojena se zapornym pdlem zdroje, je' 
tfeba pouzit synchronizaci pomoci syn- 
chronizadniho transformatoru. Byl vy- 
zkousen transformator s pfevodem 1:1 
na feritovym jadru. Jeho parametry ne- 
jsou kriticke. Didezita je pouze mini- 
mdlni vnitrni kapacita primarniho vi- 
nuti proti sekundamimu, pfedevsim na 
vyssich kmitoctech. V tomto pfipadS 
je vhodnejsi pouzit synchronizacni im¬ 
pulsy, vytvofeny z pozorovanyho napeti. 

Existuji jeste dalsi zpusoby synchroni¬ 
zace. Ty vsak vet§inou zdvisi na koncepci 
osciloskopu. Vzhledem k zamereni to¬ 
hoto cldnku jiz pfekracuji jeho rdmeC. 

Zatemnovani zpetnych behu 

Vzhledem k tomu, co jiz bylo feceno 
o dyice zpetnych b6hu v pomeru k 6in- 
nymu behu, by se mohl tento probiym 
zdat bezpfedmetny. Pfi kmitoctech nad 
10 kHz se vsak ji£ pfi vetsim prejaseni 
zacina objevovat zpetny beh. Zpetny 
behy lze v tomto jednoduchem zapojeni 
zatemhovat pomoci napeti pilovityho 
prubehu, ktery se pou^ivd pro casovou 
zakladnu. Napeti pfivedeme pfes dosta- 
tecne velky odpor na prvni mfizku 
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Obr. 10. Generator synchronizatnich impulsu 
s tyristorem 
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Obr. 11. Z^ r °j synchronizacnieh impulse U- 
zjeny Z enerovou diodou 
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Obr. 12 . Synchronizacni vs tup se Z enerovou 
diodou 


obrazovky. Ponekud „luxusneji“ je ten- 
to problem vyresen u zapojeni E. Za- 
temnovaci impulsy se opet privadeji na 
prvni mrizku. Vzhledem k jejich zna£n6 
napet’ov^ urovni je vhodn£ pouzit delic 
s velkymi odpory. 

Zaver 

Zapojeni popsana v clanku v elektron- 
kov6, popr. tyratronov£ verzi patri jiz 
historii. Dokonala zapojeni profesional- 
nich osciloskopu se neobejdou bez linea- 
rizace nabijejiciho proudu. Jsou sice 
znama i zapojeni pro linearizaci proudu 
v polovodicov£ verzi generatoru a exis- 


tuji dokonce i soucastky, kter6 jsou pri- 
mo i k tomuto ucelu urceny - pokud 
vsak uvazime moznosti osciloskopu u nas 
s jedine dostupnou obrazovkou 7 QR20 
s nesymetrickym vychylovdnim, je moz- 
no pro porovnani konstatovat, ze ■ po¬ 
psana zapojeni jsou na urovni zobrazo- 
vacich schopnosti obrazovky. Synchro- 
nizovatelnost casove zakladny v popiso- 
van&n provedeni pfevysuje vetsinu 
znamych zapojeni. Zapojeni jsou urcena 
predevsim pro tranzistorove osciloskopy, 
u nichz je ziskani napeti pilovit^ho pru- 
behu o amplitude nad 100 V jiz probI6- 
mem; pouzitelna jsou vsak i u elektron- 
kovych osciloskopu. V tomto pripade 
Ize pouzit linearizaci nabijeciho proudu 
pentodou. 

Stabilita vystupniho napeti, velmi 
dobra synchronizovatelnost, kratk£ zpet- 
n 6 behy, variabilita zapojeni, to jsou 
vsechno vyhody na prvni pohled „laci- 
nych“ zapojeni., Byl bych proto rad, 
kdy by ten to clanek byl inspiraci pro 
konstruktery, kteM se moment&lne za- 
byvaji stejnymi problemy. ~ka 



Ing. Jaromir Vajda 

Jednini z velmi nepnjemnych jevu, s nimiz se stale vice setkdvdme pH pUjmu vzddlenejsich 
stanic na VKV, jsou ntfeni zpusobend letadly. City letecky provoz se neomezuje jen na oblasti 
mist , u nichl jsou letiste umistena a kde jsou podminky co do cetnosti ruhni nejhorH, ale po- 
stihuje prakticky celd uzemi s nad nimiz probthaji letecke linky, kde se pohybuji vojenskd le- 
tadla aid. 


Kovov6 plochy letadel, jejichz roz- 
mery jsou srovnateln£ s vlnovou d&kou 
VKV (pfi/= 30 MHz je A = 10 m; 
pri f= 300 MHz je A = 1 m), se cho- 
vaji jako pohybliv£ reflektory, kter6 na- 
rusuji homogenitu elektromagnetickych 
poll vysiladu a zpusobuji casto velmi 
prudkd kolisinl prijiman&io signalu. 
Rozhodujicim cinitelem pro dobu trvani 
ruseni neni jen vySka a rychlost letadla, 
ale zavisi i na sm£ru letu, tj. napr. pod 
jak^m uhlem je protinana spojnice vy- 
sila£-prijima£, d&le jde-li o letadlo 
osamocen^ nebo o skupinu letadel apod. 

Pokusme se pro zajimavost bli£e ana- 
lyzovat podminky uveden^ho ruseni 
prijmu VKV a uvedme kolisdni signalu, 
ziskani z cetnych m£reni dvou vzdale- 
nych vysilacu VKV, pfijiman^ch ve 



vzdalenosti priblizne d = 250 km; te- 
rdnni profil trasy signalu jednoho z nich 
jenaobr. 1. V praktickych podminkach 
existuje urcita oblast, kdy k ruseni vli- 
vem letadla nemuze dojit; urceme .ji 
proto - za zjednodusenych podminek — 
ponekud blize a uvedme jeji maximalni ( 
teoretickou vysku v prostoru mezi vysi- 
lacem a prijimacem, nebot’ poskytne 
konkr^tni predstavu o limitujicich moz- 
nostech vzniku uvedendho druhu ru¬ 
seni. 

PH velkych vzdalenostech mezi vysi- 
lacem V a prijimacem P muzerae jejich 
vysky h Y a Ji v zanedbat (obr. 2). 
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Obr . 2 . Vliv zakfiuem zemskeho povrchu na 
velikost neucinneho prostoru 

V idealnim pripade zcela rovinn^ho . 
terdnu (otevrena krajina bez clenit^ho 
profilu) a uvazovan^ho kulov^ho zem- 
sk^ho povrchu (stfedni poloosa r = 
= 6 370 km) je maximalni vyska ne- 
ucinn£ oblasti urcena pruseHkem tecen, 
vedenych ke kruhovemu zemsk^mu po¬ 
vrchu v miste vysilaCe a prijimace. Uva- 
zujme napr. vzddlenost mezi vysilacem 
a prijimacem d = 500 km. V tomto 
pHpade muzeme nahradit oblouk VBP 
(obr. 3) primkov^m usekem VRP, aniz 
se dopustime podstatnb chyby, nebof 
uhel p je velmi maly. 

Podle obr. 3 muzeme psdt: 

/»-]/,--(4)' in. 

Po dosazeni za r — 6 370 km vychazi 

p ~ 6 365 km. 

• ijhel a vypocteme ze vztahu 

sin a = y- (2), 

,tj. po dosazeni a = 87°43 / . 

Ponevadz a + -f$ — 90°, plati pro uhel 
P vztah 

£=90°-a (3); 

odtud pak f$ = 2°I7 / . 

Zajimd nas v^ska v f tj. usek mezi 
body B a C. Podle obr. 3 muzeme ps&t: 



Obr. 3. Situace pH zanedbant antennfch vysek 
vysilaie h v a prijimace h P 


priiemz 


tg t = 

2 

x ~ r —' p 


(4) , 

(5) . 


Po dosazeni za r =. 6 370 km vychdzi 
x — 5 km. Z rovnice (4) a po dosazeni 
za d = 500 km stanovime vysku v: 

u = Y ts P~ x ( 6 )> 

tj. v = 9,97 — 5 = 4,97 km, tedy pH- 
bli£ne v = 5 km. 

V uvedendm prikladu, kdy d — 
= 500 km, je maximalni vyska ne- 
ucinn6 oblasti zhruba setinou vzdale¬ 
nosti mezi vysilacem a prijimacem. Po¬ 
kud by se letadlo pohybovalo v polo- 
vicni vzdalenosti mezi vysilacem a pH- 
jimacem, muze ruseni teoreticky nas tat, 
aS pri vysce v 5 km. V praktickych 
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Obr. 4. Zaznam 
pHjimaneko signdlu 
VKV(f= 

.= 99,9 MHz); 
nevyrazni kolisdni 
urovne kolem 1 dB 



Obr . 5. Ruseni pfij- 
mu VKV 

(f= 99,9 MHz) 
letadlem v intervalu 
necelych 3 minut. Ko¬ 
ltsdnt urovne al 
4,5 dB 



Obr. 6 . Opakova-. 
na, zhruba jedno - 
minutovd ruseni 
pfijmu VKV (f= 
89,4 MHz); ko¬ 
lisdni urovne 6 dB 
az 7 dB 



Obr. 7. Zaznam 
signdlu VKV 
(f=99,9 MHz); 
ruleni letadlem, me- 
nicim v temie in¬ 
tervalu smer letu. 
Kolisdni urovne az 
10 dB 


— pV 



Obr. 8. Typicky 
priklad ruseni pfij - 
mu VKV 
(f= 99,9 MHz) 
jedinym letadlem. 
Kolisdni urovne a£ 
v 10 dB 


— P v 


podminkdch je ovSem tato Kodnota 
mensi, nebot? se zde uplatnuji dalsi vlivy 
§ireni VKV, jako ohyb vln nad strmymi 
hrebeny - hor atd. Pfi menSich vzddle- 
nostech d (napf. pfi d = 250 km) je 
i maximdlni v^ska* neucinnd oblasti 
mens! (v = 3,6 km), naopak pfi vetsich 
vzddlenostech se vyska zvetsuje; je 
zfejmd, ze moznost vyskytu ruseni je 
zdvisld na letovych hladindch leteckych 
linek; dochazi k nemu vsak i tehdy, 
je-li letadlo v blizkosti vysilade nebo 
pfijimade. 

Zmeny urovnd a charakter pfijima- 
ndho signdlu VKV jsou pfi tomto druhu 
ruseni zcela typicky sv^mi periodick^mi 
vykyvy, kterd se v registracnim zaznamu 
vyraznd projevuji. Zmeny dosahuji veli- 
kosti od nekolika dB az pfes 10 dB, 
pridemz doby ruseni byvaji zhruba mi¬ 
nutovd az nekolikaminutovd intervaly, 
jak je ostatne zfejmd z pfipojenych ukd- 
zek registrovanych prubehu (obr. 4 az 
obr. 9). 

V krdtkdm teoretickdm rozboru techto 
poznatku, ziskanych z praktickych md- 
feni dalkovdho signalu VKV v pasmu 
CGIR, jsme si ukazali na moznosti 
zhorseni kvality pfijmu vlivem pruletu 
letadel v oblasti s intenzivnim leteckym 
provozem. Uvedendmu druhu ruseni lze 
v praxi celit jen velmi obtizne. Pokud 



Obr. 9. Vliv ruseni 
letadly pH pfijmu 
znadni promenneho 
signdlu VKV 
(f= 89,4 MHz). 

Kratkodoba zmena 
urovnd a£ 14 dB 


_ uV 


jde o cetnost ruseni, vzrusta s rostoucim 
leteckym provozem. Z dlouhodobdho 
sledovani podminek sifeni VKV ze dvou 
rakouskych vy silacuFM lze konstatovat. 
ze pfipadu, kdy v pozorovacim inter¬ 
valu (napf. 1 hod.) pfesahuje uvedend 
ruseni az 30 % pozorovaci doby, pfi- 
byva. Vyskytne-Ii se ruSeni letadly v do-. 
bd znadnych fluktuaci dalkovdho signalu 
VKV, jsou krdtkodobd zmeny signalu 
az 15 dB; to se velmi nepfiznive pro- 
jevuje v kvalite pfijmu, popripade pfijem 
zcela znemoznuje, na coz je tfeba brat 
zretel napf. pfi zdznamu na magneto- 
fonovy pdsek. 



Pavel Filip 

V mefict technice se das to vyskytuje problem vyberu soucdstek s toleranci u£H, nez vykazuje 
zakladni soubor. Nejdastejsi otdzku — z kolika souddsti vy birat, aby mezi nimi by la soucdst 
s poladovanou toleranci - rest tento dldnek. Releni vyzaduje znalost zdkladd teorie pravde - 
podobnosti. 


Oznacme procentni tolerance sou- 
das ti A, B. Pfi vyrobe muze skutecnd 
hodnota x dand souddsti nabyt se stejnou 
pravdepodobnosti kterdkoli z hodnot 

intervalu R ± -jqq- 5 R j e jmenovitd 

hodnota souddsti. Plati tedy pro skuted- 
nou hodnotu souddsti nerovnost 

b_ TW < * <r+ T5o <» 

Pravdepodobnost tohoto jevu je rovna 
jistote 

p _ "Too < ^ < ^ + Too| = 1 ^' 

Ve vztahu (2) byla zavedena spojitd 
ndhodnd promenna £, kterd nabyvd 
hodnot x danych vztahem (I). Pravdd- 
podobnost vyskytu hodnoty spojitd nd- 


hodne promennd £ v intervalu <a, b > 
je ddna vyrazem 



Hustota pravdepodobnosti y(x) je 
pro nas pfipad 

100 • _ A „ , A 

= ^A pToR ~-m <x<R+ TOO ; 
0 pro ostatni x. 
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Jde o tzv. rovnom£rne (rektangularni) 
rozdeleni. 

Podle vztahu (3) je 




I 

R — 


9?(*)d* = 1 

A 


R + 


100 

B 


100 

<p(x)dx=p 


Uc 

*4 


(3a); 


(3b). 


Rovnice (3b) uriujc pravdfipodobnost 
jevu 

'- , i*-T5T <{<Ji + wK- 

Reseni integrdlu (3b) je velmi snadn<? 


R + 


B 

100 


, _ Moo , 100 r/_ , B \ 

Lr + m) - 

J B\ 


B\ 

Too 


+(- r -w)]-4 <»)• 

Pomery jsou zrejmd z obr. 1. Srafova- 
ny obdllnik znaci pravdepodobnost 



jevu podle vztahu (4). Je dana rovnici 
(5). Dosavadni zdvery se tykaly jedn6 
soucasti. My vsak chceme vybirat 
z celdho souboru n soucdsti. Protoze 
jejich hodnoty jsou na sobe nezavisl6, 
jde o tzv. posloupnost nezavislych 
pokusu. O m je zndmo z teorie pravde- 
podobnosti, ze diskr6tni nahodna veli- 
cina rj nabude hodnoty k s binomickym 
zdkonein rozdeleni 


< 6 >’ 

. kde n je po£et soucasti s. toleranci A, 
kter6 je treba mit k dispozici, 
k po£et soucdsti s toleranci B , 
kterd jsou obsazeny v puvodnich 
. n soucastech, 
p je ddna (4) a (5), . ‘ 

^=1 —p pravdepodobnost jevu opac- 
n6ho k jevu (4), tj. ze nahodne 
.: vybrand sou£dst je miiho 'to¬ 

leranci B (ale v toleranci A ). 

Podle formulace ulohy ma byt 
v souboru n sou£dsti alespoh jedna 
soucast s toleranci B. Proto vylou£ime 
jediny nepriznivy pripad k = 0 a 
urcime pravdepodobnost 

i’jlg^g«J=l-Pj 17 = Oj(7), 


70 ( amttmiThnm ,4 


kterd je hledanou pravdepodobnost! P. 
Podle (6) je 


P= 1 — pji? =o| = 1 — (o)^°? fl “° = 
= l->= 1- (!-/>)“ ' (8). 

Po uprave a dosazeni (5) dostaneme 
pro pocet soucasti 

_ log (1 - P) 

"*(■- 4 ) (9) - 


Vyraz (9) byl odvozen za predpokla- 
du, ze staci alespoh jedna presnejsi sou- 
edst v souboru. 2ddame-li napf. alespoh 
dve presne soucdsti (tj. nepfizniv6 pro 
nds je k = 0 a k = 1), pak 


= i -pfo = 0 - 


Pravdepodobnost P — 0,9 znaci, ze 
napf. ve 100 souborech po 10 odporech 
bude v 90 obsazen alespoh jeden odpor 
s toleranci B = 1 % a ve zbyvajicich 
10 nebude ani jeden odpor s toleranci B . 

Zvolime-lr P = 0,99, pak nepriznivy 
pripad bude jen jeden ze sta a pocet 
odporu vzroste na 


log (1 - 0,99) - 2 

tt_ log (1-0,2) -0,1 


20 . 


Pro P — 1 nemd uloha feleni, protoze 
n oo. 

Pro nazomost uvazujme jeSte pravde¬ 
podobnost pripadu -rj = n, tj. vsechny 
soucdstky souboru maji toleranci B . 
Dosazenim do (6) dostaneme 



nebot’ 


P \rj = 1 J = 1 — q n — npq n ~ l s= P - 

(10). 

Vztah (10) je transcendental rovnice, 
kterou bcznymi prostredky nelze resit. 
V praxi je v5ak mozn6 nal6zt potrebnd n 
zkusmo (volit n tak dlouho, az nam vyjde 
zddan6 P). Potfebujeme-li presnych 
prvku vie, postupujeme stejne; sta£i 
pouzit obeeny vzorec (6). 

Prtklad. - Tolerance odporu A — 5 %. 
Volme P = 0,9. Z puvodnich odporu 
mame vybrat nejm^ne jeden ■ odpor 
s B = 1 %. Z kolika odporu je treba 
vybirat? 

Resent. - Dosazenim do (9)' zjistime, ze 
log (1 — 0,9) log 0,1 __ 

" = 


Je treba vybirat z 10 odporu. 


Bude-li p = 0,2, pak pro n — 10 je 
p\n = 10} = 0,210 = 210. 10-10 = 
= 10- 7 . 

* To znamend, ze mezi deseti milidny 
vzorku. po deseti odporech s toleranci 
A — 5 % bude jediny vzorek, v nSmz 
budou mit vsechny odpory toleranci 
B — 1 %. Podobne bychom mohli 

ur£it tot^z pro t} — 0. Dostaneme 

Pj?? = 0 J = db 0,1 

Zaver 

&e§eni dane ulohy je jednou z mnoha 
zajimavych praktickych aplikaci teorie 
pravdepodobnosti. Platnost uvedenych 
vzorcu jsem si overil v praxi pri vyberu 
,presnych odporu pro merici ucely. 
Vybiral jsem z rady E24 a vzdy se mi 
podarilo najit poSadovany odpor zvolen£ 
tolerance. Gbvykle volime ; P = 0,9 az 
0,99; neni vhodn6 volit P blizkd 1 
(vychazi velkd n) * 


ZDROJ RlDICfCH IMPULSCl 

Ing. Miroslav ArendaS, ing. Milan Rucka 


Zapojeni na obr. 1 je mozno. pouzit 
jako zdroj fidicich impulsu pro ruzne 
pohonn^ mechanismy v automatizaci, 
napf. ke spousteni zalivky o svitdni, 
prevraceni cisel v kalenddri, zhdseni sv^- 
tel, otevirani krmnikh domacimu zvi- 
rectvu, krmeni akvarijnich rybek apod. 

, Vystupni kontakty rel6 sepnou asi na 
dobu 0,3 s vzdy na rozhrani tmy a svet- 
la, kdyz tma trvala alespoh 1 az 2 mi- 
nuty. Pokud ke spindni pouzijeme den- 
ni svetlo, pak pfi sprdvn6m nastaveni 
obvodu spind rel^ pouze pri svitdni, te- 
dy jednou za 24 hodin. - 

£innost obvodu 

Kondenzator Ci se nabiji pres odpor 
Pi s velkou casovou konstantou Ti = 



Obr . 1. Z a P°j en i zdroje Udicxch 
impulsti 


= RiCi = 5.10: 4 .2,2 . 10* =110 s. 
Dopadne-li svetlo na fototyristor, ten 
se otevre a kondenzdtor C\ se vybije 
pres vinuti rel£ Re . Rel6 sepne na dobu 
delsi, nez je casova konstanta vybijeni: 

r 2 = PaeCi = 5 . 10- 4 .6,85 . 10 2 = 

== 0,35 s. 

Dopada-li svetlo na fototyristor i na- 
ddle, zustava jeho phsobenim fototy¬ 
ristor otevreny a obvodem te£e proud, 
urceny odporem Pi, odporem vinuti rel 6 
a napajecim napetim. Ten to proud vsak 
nesepne rel£, takze rel^ je neustdle ro- 
zepnut^. Jakmile se svetelny tok zmen- 
51, fototyristor se zavre a kondenzdtor Ci 
se opet nabiji pres odpor Pi na napeti 
zdroje. Promenn^m odporem P 3 lze na- 
stavit svetelnou uroveh sepnuti fototy- 
ristoru, Odber ze zdroje je mensi nez 
1 mA, k napdjeni vyhovuje prakticky 
libovolny zdroj - postaci jednocestnd 
usmerneni bez filtrace. 

Pouzite soucastky 

TR 151,-0,22 MO 
R % TR 151, 39 kO 
WK 790 25, 22 kO 
Ci TE 986, 500 txF/35 V 
Rel6 Lun 24 V, 685 O 

Ty fototyristor KP500 (popripadfi KP500.ai 
KPS 04) 




Francouzska organizace vydava*" ve Japonskd organizace vydavd diplomy 
ctyfech tridach diplom DUF (Diplome JCC (Japan Century Cities) za poslech 
de FUnion Fran$aise). Prvni cist vy- 100 ruznych japonsk^ch mest a AJD 
zaduje poslech peti uzemi ze tfi sv£ta- (All Japanese Districts) za poslech vsech 
dil*, druhd cast osm uzemi ze ctyf sve- deseti japonskych distrikt*. 
tadil*, treti cast deset uzemi a pSt sveta- - 

dilu a ctvrta cist sestnact uzemi a sest Sifenf KV 

»v£tadil*. 



Obr. L Rozlozem ionosferickych vrstev 


Radioklub NASA (USA) vydava di¬ 
plom World Wide za poslech nejm&ie 
padesati zemi sveta. 

Portugalskd organizace vydava di¬ 
plom DMP (Diploma do. Munds Por- 
tugues) za poslech vSech deseti zemi 
Portugalsk^ho spolecenstvi. 

Kter£ vyzna5n£j§i diplomy za poslech zem 
ur£it£ho kontlnentu lze ziskat? 

LJstredni radioklub Svazarmu CSSR 
vydava diplom P-ZMT za poslech 25 
r*znych republik mirov&io tabora. Se- 
znam je uveden v Radioamat£rsk£ch 
diplomech. 

Polsky' radioklub vydava H 21 M 
(Heard 21 Meridian) za poslech nej- 
m&ie sestnacti ruznych zemi, lezicich 
na 21. poledniku (sezriam viz Radio- 
amat6rsk6 diplomy). Diplom AC 15 Z 
tdhoz radioklubu se vydava za poslech 
nejmdne 26 distriktu z patndct6 zdny. 

Norsky posluchacsky Hub vydava di¬ 
plomy :, 

LA - AFRICA za poslech 30 ruznych 
zemi Afriky. 

LA - AMERICA za poslech 30 r*z- 
nych zemi Severni i Jizni Ameriky. 
LA-EAST za poslech 25 ruznych 
zemi Asie. 

LA. - EUROPE za poslech 30 ruz¬ 
nych zemi Evropy. 

LA-PACIFIC za poslech 10 ruz¬ 
nych zemi Oceanie. 

Boys Life Radioclub (USA) vydava 
diplomy Call Area Specialist (za- po¬ 
slech deseti oblasti USA) a US Listener 
(za poslech vsech statu USA).. 

Ktere n&rodni diplomy je mozn£ ziskat? 

Techto diplom* je velmi mnoho. Vy- 
davaji je prakticky vsechny ndrodni or¬ 
ganizace nebo radiokluby v nejr*znej- 
sich kombinacich. 

Cs. ustfedni radioklub vydava diplom 
P 100 OK za poslech 100 cs. radioama- 
ter*, pracujicich v pasmu 160 m. 

Finsky radioklub vydava - diplom 
HAOH za poslech 25 finskych stanic. 

Belgickd organizace vyddvd diplom 
HA BP (Heard All Belgian Provinces) 
za poslech vsech deviti belgickych pro- 
vincii. 

Svycarska organizace vydava diplom 
Helvetia XXII za poslech vsech 22 kan- 
ton* na dvou pdsmech. 

Francouzska organizace vyddvd di¬ 
plom DPF (Diplome des Provinces de 
France) za poslech 16 francouzsk^ch 
provincii. 

Organizace radioamat^r* NDR vy¬ 
ddvd diplom HADM (Heard All DM) 
za poslech deseti r*znych DM prefix*. 

Holandska organizace vydava diplom 
LCC (Listener’s Century Club) za po¬ 
slech nejm^ne 100 ruznych holandskych 
radioamatdru. 

Kanadsky radioklub vydava diplom 
HAVE (Heard All VE) za poslech v§ech 
kanadsk^ch distrikt* a Kanadsky roz- 
hlasov6 spolecnosti. 


V pfedchozich lekcich jsme se sezna-, 
mili se vsim, co potrebuje poslucha£ 
k pfijmu amat^rskdho vysildni. Mnozi 
z vds jsou jiz posluchaci a maji vazny 
zajem o prijem DX signal*. Vam je ur- 
6 ena tato lekce, kterd md poskytnout 
hlubSi pohled na podstatu a mecha- 
nismus sifeni krdtkych vln. Zmmka o si¬ 
ren! z prvnich lekci skoly jejen nezbyt-' 
nym uvodem, ktery je vsak pro seridz- 
nej§i prdci na krdtkych vlndch zcela ne- 
dostacujici. 

Vime jiz, ze krdtk6 .vlny - na rozdil 
od stfednich a velmi krdtkych - se mo- 
hou diky ionosfi6rick£mu odrazu sifit na 
dlouh^vzddlenosti. Ionosf6rick6 sifeni - 
i kdyz je nejd*lezitejsi - vsak neni jedi- 
nym druhem sifeni krdtkych vln. 

Jak6 druhy Sifeni se vubec na kratkych vlndch 
uplatnujf? 

Radiovd vlny se siri krome ionosfe- 
rickdho odrazu povrchovou vlnou, odra- 
zem od troposf^ry.a vlnovodovym sife- 
nim mezi ionosferou a zemi. 

Povrchovymi vlnami oznacujeme vl- 
riy, kter£ se siri ohybem okolo povrchu 
Zeme. Dosah povrchov6 vlny je omezen 
odporem Zeme a clenitosti zemsk6ho 
povrchu. Utlum krdtkych vln je tim 
vetsi, cim*je vyssi kmitocet vln. Velikost 
pfijiman^ho signalu muzeme ovlivnit 
vysilacim vykonem. Dosah slabych ama- 
t^rskych vysilac* timto druhem sifeni je 
maly; povrchov6 vlny se uplatnuji vy- 
razn^ji pouze na nejnizsich kmitoctech 
KV. 

K troposfdrick^mu sifeni dojde tehdy, 
objevi-li se v atmosf^re vrstva vzduchu, 
v niz se vlny lomi (obdoba lomu svetel-* 
nych paprsk* na rozhrani vzduch - 
voda). K tomu dochdzi pfi dostatecnd 
vlhkosti a teplote vzduchu. Ac se tento 
druh sifeni uplatnuje pfedevsim- na 
VKV, muzeme se s nim setkat i'v pas- 
' mu 28 MHz. 


Sifeni radiovych vln vlnovodem mezi 
“Zemi a ionosf^rou je druhem sifeni, pfi 
nemz se vyslana energie neodrdzi od 
ionosf6ry, ale sleduje „dutinu“ mezi 
Zemi a ionosf&rou. Jde o dosud mdlo 
objasneny a fidky zpusob Sifeni. 

Co je tfeba v£d£t o odrazech v ionosfefe? 

Podstata ionosfdry byla jiz vysvetlena. 
Ionosf^ru si v§ak nemuzeme pfedstavo- 
vat jako jedinou a souvislou vrstvu: je 
tvofena nekolika vrstvami v r*znych 
vyskdch; hustota a vyska vrstev silne 
kolisa a zavisi na rad^ cinitel*. Prehied 
rozlozeni vrstev je na obr. 1 a nekterych 
vlastnosti vrstev v tab. 1. 

Nejbliz k zemskemu povrchu je vrst¬ 
va D, kterd je relativne ze vsech vrstev 
nejfidci. V noci zcela zanikd, v poledne 
je nejhustsi. Tato vrstva neodrdzi krdt- 
k6 vlny, pouze je castecne pohlcuje (sig- 
ndly nejnizsich kmitoct* nejvice,' nej- 
vyssi kmitocty prochazeji beze zmeny). 

Vrstva E lezi nad vrstvou D.' Ma po- 
merne stabilni vysku. Stopy t6to vrstvy 
se vyskytuji i v noci, avsak hustota vrst¬ 
vy je v noci velmi maid, takze se pro si¬ 
feni krdtkych vln neuplatnuje. Ve dne 
odrdzi vlny v pasmech 3,5 MHz a 
7 MHz. Kriticky kmitocet vrstvy (tj. 
krajni kmitocet, kdy jeste vrstva odrdzi 
vysokofrekvencni signal pfi kolm£m do- 
padu paprsku) je nejniz§i pred vycho- 
dem slunce a nejvyssi po poledni. 

Vrstva Fi se objevuje v nasich zeme- 
pisnych sifkdch pouze behem dne v let- 
nich mesicich. V noci splyva s vrstvou 
F 2 . Kriticky-kmitocet vrstvy Fi je ma¬ 
ximalm krdtce po poledni, pak se po- 
zvolna snizuje, az splyne s kritickym 
kmitoctem vrstvy F 2 . Vrstva Fi ma ob- 
dobn6 vlastnosti pro Sifeni vln jako vrst¬ 
va E - odrazi pfedevsim vlny v pdsmech 
3,5 a 7 MHz. 

Pro ddlkova spojeni md nejvetsi vy- 
znam vrstva F 2 . Jeji hustota - tim i kri- 


Tab. 1 . Pfehled vlastnosti vrstev ionosfiry 


Vrstva 

■ 

V£§ka vrstev [km] 

Kriticky 

kmitodet 

[kHz] 

’L£to 

Zima 

Den 

Noc 

Den 

Noc 

D 

60 ai 90 * 

— 

60 ai 90 


100 

E 

90 a l 120 

— 

90 ai 120 

— 

3 500 
ai 

4 500 

F 

Ft 

180 a l 240- 

— 

— 

- 

asi 5 000 

f 2 

f * Dolni hranice vrstvy 

3 000 
ai 

14 000 

300 ai 400 

180 a2 300 

220 ai 250 

180 ai 300 

Homi hranice vrstvy 

asi 470 


tick 6 kmitodty vrstvy - a vyska se bdhem 
dne silne mdni. Kriticky kmitocet vrstvy 
zavisi nejen na denni dobe, meni se 
i s uhlem dopadajxciho slunecniho z k- 
Feni (mi tedy sezdnni charakter), je ruz- 
ny v ruznych zemepisnych sirkach a 
meni se i s aktivitou sluncdni cinnosti 
v jedenactiletdm cyklu, Vzhledem k vy- 
znamu tdto vrstvy pro dalkova spojeni 
bude treba poznat jeji vlastnosti hlou- 
beji. ( 

Jak se m£nf kriticky kruitoiet vrstvy F a bfchem 
dne? 

Denni zmeny hustoty vrstvy a tlm 
i zmeny kritickeho kmitoctu vrstvy jsou 
mnohem rychlejsi nez u pfedchozich 
vrstev. Po dosazenx maxima hustoty (az 
nekolik hodin po poledni) klesa kriticky 
kmitocet postupne po celou noc a dosa- 
huje minima pred vychodem slunce. Po 
vychodu slunce se mezni kmitodet prud- 
ce zvysuje (obr. 2). 
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Obr. 2. P rub eh kritickeho kmitoctu vrstvy F 2 
v zdvislosti na denni dobe 

Bdhem letnich mesicu je ionosfdra 
ozarena sluncem po delsi dobu, proto je 
denni maximum protahlejli a vederni 
a nodni pokles mirnejsi - ne£ v zime 
(obr.‘ 3). 
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Obr. 3. Porovndni kritickeho kmitoUu P 2 
v zime a v lete 

Prubeh kmitodtu vrstvy F 2 zivisi- 
znacne i na zemepisnd poloze: v letnich 
mesicich je nad sevemim pdlem polarni 
den, na severni polokouli ldto, na jizni 
polokouli zima a nad jiznim polem po- 
lirni noc. Obr. 4 ukazuje, jak se meni 
kriticky kmitocty se zemepisnou ddlkou: 
na severnim polu zftstdva kriticky kmi¬ 
tocet prakticky stil^ (slunce sviti cety 
den), na rovniku je kriticky kmitocet 
nejvyssi (slunce sviti kolmo), nad jiznim 
polem nodni kriticky kmitocet klesa na 
minimum. 

Kritickd kmitodty vrstvy F 2 silne ko- 
lisaji i se slunecni aktivitou (typicky pru¬ 
beh je na obr. 5). 

Co'lze vyvodit z prubehu kritickeho kmitoctu 
vrstvy F 2 pro amat^rske spojeni? 

Kriticky kmitocet vrstvy je kmitodet 
signalu, kterd se pri kolmdm dopadu na 
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Obr. 4. Porovndni kritickeho kmitodtu F 2 
v zdvislosti na zemepisne poloze 
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Obr. ' 5. Pr&beh kritickych kmitoctxi F 2 
v zdvislosti na slunecni cinnosti 


vrstvu odrazi. Signal o kmitoctu vyssim 
nez je kriticky se pri kolrhdm dopadu jiz 
nevraci. Jedna-li se o odraz ve vrstve 
F 2 . pak tento, signal j.nadki'itickdho" 
kmitoctu prochazi do vesmiru. To vsak 
plati pro kolmy' dopad. vln; je-li uhel 
dopadu mensi nez 90°, dochdzi k odrazu 
vln i o vyssich kmitoctech. Tyto kmi- 
tocty se nazyvaji maximdlni pouzitelnd 
kmitocty pro spojeni na urcitd vzdale- 
nosti. Byvaji uv&ddny prubehy pro vzda- 
lenosti do 4 000 km (4 000 km je nej- 
delsi vzdalenost pro navazani spojeni 
jedinym odrazem od vrstvy F 2 ). Priklad 
maximalnich pouzitelnych kmitoctu je 
na obr. 6. 

Z tohoto prubehu muzeme vycist: 

- pasmo 28 MHz je pouzitelnd pouze 
' v polednich hodinach na vzdalenost 

nejmdne 4 000 km; 

- pasmo 21 MHz bude otevreno od vy¬ 
chodu do zapadu slunce pro nejvetsi 
vzdalenosti, okolo_ poledne se objevi 
i stanice vzdalend mdne nez 2 000 km; 
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Obr. 6. Maximalni (plnd ddra) a mini- 
mdlni (phrusovand car a) pouzitelne kmi- 
todty v zdvislosti na vzdalenostech 


- pasmo 14 MHz bude otevreno-24 ho- 

din, v poledne bude mozno pracovat 

i s okrajovymi evropskymi stanicemi. 

Jak£ kmitoCty lze pro radlove spojeni pouSit? 

Zatim jsme se seznamili s nejvyssim 
pouzitelnym kmitoctem. Vime d&le, ze 
signaly nadkritickych kmitoctu vrstvou 
prochazeji a to tim snadneji (tj. s tim 
mensim utlumem), dim mi vysilany 
signil vyssi kmitocet. Pri velkem rozdilu 
kritickych kmitoctu vrstvy F 2 a vrstev 
Fi a E budou tedy signaly nejvyssich 
pouzitelnych kmitodtu prochazet s vel- 
mi malym utlumem. Utlum se bude 
prudce zvdtsovat, snizime-li kmitodet 
signalu natolik, ze se bude blizit kritic- 
kdmu kmitoctu nize lezicich vrstev, a i 
konecne pri dosazeni kritickeho kmitod- 
tu nizsich vrstev dojde k odrazu v techto 
vrstvich. Vrstvy Fi a Ev§ak maji mensi 
vysku, proto bude i odraz v techto vrst- 
vich kratsi. Spojeni na velkd vzdilenosti 
lze dosihnout pouze signalem o kmitod- 
tech, jejich^ horni hranici je nejvy§si po- 
uzitelny kmitocet; dolni hranice se na- 
zfvi nejnizsi pouzitelny kmitodet. 

Jak bylo vysv&tleno, zavisi nejnizsi po¬ 
uzitelny kmitocet na utlumu (absorpci) 
v nizsich vrstvach, jimiz signil prochdzi, 
ani2 je jimi odrazen. Zvyseny utlum vsak 
muzeme prekonat zvetsenim vykonu, 
proto nejnizsi pouzitelny kmitodet je 
udivan vzdy pro urcity vykon (zpra- 
vidla 1 kW). Nejvyssi pouzitelny^ kmi¬ 
tocet v§ak nelze zvetsenim vysilaciho 
vykonu „zvysit <( (vyslanou energii pro- 
pousti ionosfdra do mimozemskdho pro- 
storu). 

Pro dalkovd amatdrska spojeni s vy- 
siladi maldho vykonu jsou proto nejv^- 
hodnej§i pasma, le^xci tesnd pod kritic- 
ky'm kmitoctem. 

Na obr. 7, 8, 9 a 10 jsou pHklady, jak 
se meni intenzita signalu v zavislosti na 
denni dobe, rocnim obdobi a slunecni 
cinnosti. Priklady plati pro stejnou 
vzddlenost. Objasnuji, jak se meni po- 
uzitelnost kmitoctu s dasem. 



0 4 8 12 .16 20 2* 


——das Chod.J 

Obr . 7. Zdvislost intenzity signals na denni 
dobe (leto - minimum slunecni cinnosti) 
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Obr. 8. Zavislost intenzity signals na denni 
dobe (zima - minimum slunecni dinnosti) 




» smErovka « « 

PRO 14,21a 28mhz 

Ndvody na stavbu smerovych anten se vposledmch ietech omezily na popisy anten Quad riiz- 
nych typft; anteny, ktere vychazejt z klasickeho typu Tagi,jsou opomtjene. Ne kazdy amater vsak 
md moznost umistit na stress „pavou£{ monstrum 16 6 i „vetmy mlyn ii , i kdy£ elektricke vyhody 
anteny typu Quad jsou nesportie. Klasickd smerovka je vsak rovnez vj>hodnejsi oproti dratovym 
antendm nebo aritenam GP aje ve svete nejrozHfenejH. Velmi vhodny ndvod ke stavbi byl o tisten 
v lonskem rodniku sovetskeho casopisu Radio a ponevadi u nds byl ndvrh smerovky uvefejnen na - 
posled pfed deseti lety PhMr. Prochdzkou, OKI A WJ , pfinasime dues pfeklad tohoto cldnku 
s udaji rozmeru trubek podle CSN. Konsirukce anteny vychazi z anteny TA33Jy Mosley , kterd 
: e dnes na svete nejpopuldrnejH. 


Vndjsi vzhled antdny je na obr. 1, 
elektricke schema na obr. 2; princip 
einnosti anteny spociva v tom, ze do 
prvku jsou zafazeny rezonancni obvo- 
dy. Tyto obvody LG jednak elektricky 
prodluzuji skutecnou deiku prvku pri 
praci na nizsich kmito£tech, jednak pro 
vyssi kmitbety vhodne prvky zki^cuji. 
Kazdy obvod se skladd z civky a kon- 
denzatoru, ktery je ve skutecnosti 
tvofen vhodne uzpusobenou trubkou 
anteny. 

Antena je symetricka podle osy, to 
znamena, ze prvky a obvody znazornend 
na : elektrickdm schematu na leve ci 
prave polovind jsou totoznd. Pro dalsi 
v^klad to rovnez znamena, ze mluvime- 
-li o nastavovani napf. indukcnosti L\, je 
nutno takto postupovat u obou civek 
na direktoru. 

Na pasmu 28 MHz majl hlavni 
vyznam pro funkci anteny casti a\, a% 
a az jednotlivych prvku. Indukcnosti 
civek L x , Lg a L 5 a kapacity Ci, C% a C 5 
jsou voleny tak, aby vzdy zakoncovaly 
prvek a byly naladeny na jeho rezo¬ 
nancni kmitocet. V tab. 1 je pfehled 
nastaveni jednotlivych rezonancnich ob¬ 
vodu. Vlivem velkeho odporu prvni- 
ho rezonancniho obvodu pro pdsmo 
28 MHz neovlivnuji casti b a c anteny 
praci na pasmu 10 m. 

Na! pdsmu 21 MHz pracuji casti a 
a b, pricemz obvod LG mezi nimi jejich 
skutecnou deiku elektricky prodlouzi. 

Na pasmu 14 MHz pracuji vsechny 
easti teto anteny, pricemz obvody LC 
elektricky prodluzuji jednotlive prvky 
do rezonanenich deiek. 

Napajeni anteny ' 

Jednopasmove smerovky obvykle po- 
uzivaji jednoduche prizpusobeni gama 
nebo delta podle toho, je-li napajec 
anteny symetricky ci nesymetricky. Na- 
staveni transformacnich clenu je vsak 
velmi kriticke a uzkopismovb, pro 
praci na nekolika pasmech pak nepfi- 
chazeji v uvahii. Na trhu se vsak obje- 
vily nove feritove materialy, s nimiz 
lze sestrojit sirokopasmovy symetrizacni 
eien bez vetsich potizi. Pokud raa po- 
uzity feritovy material minimdlni ztraty 
na vysokych kmitoctech, pracuje sy¬ 
metrizacni eien temer v ceiem rozsahu 
kratkych vln a pritom jsou jeho rozmery 
zanedbatelne. Prurez jddra kruhoveho 
feritoveho materidlu, na nemz je navi- 
nut symetrizacni transformator, zavisi 
na vykonu vysilace, material krouzku 
pak na oblasti kmitoctu, ve ktere chce- 
me pracovat. 

Prvky .popisovanb anteny jsou kon- 
struovdny tak, ze na vsech pasmech je 
vstupni impedance anteny priblizne 
75 Musteme tedy pripojit souosy 
kabel bezneho typu bez jakehokoli 


pfizpusobeni primo k zifiei. V tom 
pripade vsak prochazeji proudy pld§tem 
kabelu a vysledkem je zvetseni poctu 
bocnich laloku a zhor§eni tzv. pfedo- 
zadniho pomeru. 

Proto je z&douci pouzit symetriza£ni 
,£len. Jeho schema a provedeni je na 
obr. 3. V originate byl pouzit feritovy 
krouzek z materialu 30VC (ekvivalent 
se u nas nevyrabi!!) 

Konstrukcni provedeni anteny 

Jednotlive prvky anteny a rovn£z 
i stredni nosna ty£ jsou zhotoveny 
z tenkostennych duralovych trubek. 
Hlavni pozornost je treba v£novat 
obvodum LC (na obr. 1 viz B ), nebot! 
funkce anteny zavisi predevsim na 
presnosti jejich nastaveni a na pouzit£m 
materialu. 

Pokud chceme pouzit jiny material, 
nez jak je uvedeno, je treba si dokonale 
rozvazit, jaky druh bude vhodny. Neza- 
pomente na korozi, ktera v mestskem 
prostredi je mnohemvetsi nez na venko- 
ve, nelzezapomenoutna tvoreni elektric- 
kych cldnku pri vzdjemnem spojovani 
jednotlivych materialu - napf. prime 
spojeni medendho vodice symetrizacni- 
ho clenu a hlinikoveho (duraloveho) 
zarice sroubkem by melo za nasledek 
silnou korozi, kterd by vzapeti naru- 
sila elektricke propojeni. Med je treba 
pocinovat, nebo kadmiovat. 

Symetrizacni clen zalijeme do Denta- 
crylu ci jindho vhodneho materidlu, 
aby nan nepusobila vlhkost. Muze byt 
t£z umisten v krabi£ce, lhostejno zda 
v kovovd ci z' izolacniho materidlu. 
U symetrizacniho clenu je treba v dolni 
edsti vnejsi trubky vyvrtat na obou 
koncich diry o 0 1 az 1,5 mm pro odtok 
kondenzovanych par. Konce. antdny se 
mohou vlastni vahou silne prohybat 
(zdvisi na druhu pouziteho duraloveho 
materidlu - u nds se vyrabeji trubky se 
tremi stupni tvrdostir!); doporucujeme 
jejich vyztuzeni silonovou ci kaprono- 
vou srxurou. 

Pro pohodlnou sestavu a elektricke 
nastavovani prvku ant£ny jsou pouzity 
teleskopicke sveraci celisti. Po mecha- 
nicke sestave a elektrickdm nastaveni 
se sevrou sroubovaci objimkou a fixuji 
tak nastavene ddlky. Celist’ove sevreni 
se rovnez pouziva pro vytvofeni elek- 
trickeho kontaktu civek rezonancnich 
obvodu s trubkami prvku. 

Trubky prvku jsou na nosnd tyci 
upevneny pomoci podlozek s polokru- 
hovitym vyrezem k zamezeni deforma- 
ce trubek v miste uchyceni. K upev- 
neni obvodu LC pouzijte upevnovaci 
srouby o 0 alespon 6 mm. 

Pri sestavovdni obvodu LG nezapo- 
mente, ze se na koncich civek pfi 
vysildni objevuje vysoke napeti, proto 


je nutne venovat pozornost dosiatedne 
vzdalenosti koncfi civek od trubek. Pfi 
vzdalenostech,mensich nez 2,5 mm muze 
jiz pfi vykonu vysilace 200 W dojit 
k pfeskokum a tim k rozladeni cel£ 
anteny. Doporucuje se proto zalit po 
kone£nem nastaveni civky a mista 
vyvodu polystyrdnovyrn lakem. 

Trubky vlastniho zafice jsou upevne¬ 
ny na izolatorech, ktere mohou byt 
upevneny na pravouhiem nosniku, zho- 
tovendm z hlinikoveho plechu tloust’ky 

2 mm, ohnuteho a ve spoji svareneho. 
Symetrizacni clen je tez umisten na 
tomto nosniku mezi trubkami zari£e. 
Do trubek jsou privedeny konce sy¬ 
metrizacniho transform atom, k trubce 
upevnene srouby. Opleteni souoseho 
kabelu je spojeno nekolika tlust^mi 
draty se stredni tyci a pfipadne tez 
s kovovou krabickou, chrdnici symetri- 
za£ni clen. Aby se zamezilo vnikani 
vody do clenu LC, do prvku ant£ny apod, 
jsou vsechny diry chraneny zdtkami 
z plasticke hmoty. 

Nastaveni anteny 

Pfed elektrickym nastavovanim me- 
chanicky sestavend ant£ny je nezbytnd 
obvody LC predladit podle udaju 
v tab. 1. Tato na pohled jednoduchd 
zdlezitost je nejdulezitejsi a vyzadd si 
velke pozornosti pfi mefeni. Schema 
pro mefeni je na obr. 4; k mefeni 
napeti je tfeba pouzit elektronkovy 
voltmetr. 

Na rezonancni kmitocet md vliv 
deika trubky uvnitf civky. Abychom se 
vyhnuli potizim, je vhodnd vyzkouset 
nekolik trubek tak, aby nejlepsi vysledek 
mefeni byl pfi maximdlnim pfesahu 
civky 10 az 15 mm koncem trubky 
uvnitf edsti s cleny LC. K pfedladeni 
pouzijeme generator a elektronkovy 
voltmetr (obr. 4). Az budeme sestavo- 
vat antdnu, je bezpodminecne nutne 
nastavit stejnou hloubku zasunuti, jako 
byla pfi pfedlacfovdni. 

Po sestaveni nemusime antdnu ddle 
nastavovat, jestlize byly pouzity trubky 
o vnejsich prumerech stejnych s origi- 
nalern. Pfi pouziti tencich trubek (maji 
vetii indukcnost) je tfeba ddlku o neco 
zkratit, pfi pouziti tlustsich trubek se 
deika zvetsi-. 

* Hotovou antdnu lze vyzkouset jak 
V rezimu pfijimaci antdny^tak v rezimu 
vysilaci anteny. Prvni pfipad je vhod- 
nejsi. Nejiepe bude,’pozdddme-li ama- 
tdra ve stejndm QTH, aby po dobu 
nastavovani zaklicoval vysilac na poza- 
dovandm kmitoctu. K antene pripojime 
pfijimac bez AVC a na jeho vystup nf 
milivoltmetr; muzeme tdz pouzit 
S-metr, pokud je^-v pfijimaci vestaven. 
Antdnu nasmerujeme na vysilac. Na- 
pfcd nastavime cast ant£ny pro pasmo 
28 MHz; zajimame-li se vice o provoz 
GW, pak na 28,15 MHz; pracujeme-li 
pfevazne na SSB, je vyhodne nastavo¬ 
vat antdnu na 28,6 MHz. Regulujeme 
ddlky reflektoru a direktoru ve stredni 
casti prvku a\ a 03 tak dlouho, dokud 
diagram antdny v horizontalni rovine 
nevykazuje pokles napeti na 0,65 pu- 
vodni velikosti pfi otoceni o Jz 30° 
vzhledem k pf imdmu smeru. Pak 
regulaci ddlky zafice nastavime nej- 
mensi pomdr PSV. V zadndm pfipade 
by PSV nemel byt vetsi nez 1,3 -jinak 
musime zkusmo posouvat napred di- 
rektor a pak reflektor po nosnd tyci 
a znovu vsechny doposud popsand 
ukony opakovat. (Jinymi slovy, antdna 
md pfi uhlu asi 60° vyzafovat s urovni 

3 dB, pfi vetsim natoceni ne^ 30° od 
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06r. 2. Elektricke schema anteny 



Obr. 3. Schema a provedent symetrizaZntho 
clean 



Obr. 4. Z a P°jeni pro predbezne nastaveni 
obvodu LC i 


pfim^ho smeru vyzarovaci krivka ra- 
pidne klesa). 

Je-li ant6na nastavena na pasmo 
28 MHz, pfistoupime k nastaveni 
pro pismo 21’ MHz. Aby se prace usnad- 
nila, neni treba mit vsazen£ cdsti a, 
C 2 a cs, kter£ pracuji pouze na 14 MHz. 
Ant^na se nyni nastavuje zmenou 
induk£nosti L\, Ls a Ls v mal6m roz- 
mezi a kompenzovanim jejich kapacit 
Ci, Cs a Cs. Nevede-li tato prace z ne- 
jakych pricin k uspechu, je moSno 
zmenit d£lky vnejsich trubek obvodu 
LC - vezmeme tedy radeji prvek vetSi 
d£lky a postupne ho zkracujeme po 
5 mm, az dos&hneme rezonance (tento 
zpusob je rozumnej^i, nez rozlacfovat 
jednou nastaveni prvky). Jakmile do- 
staneme pffznivy vyzarovaci diagram, 
vsuneme do ant&iy £asti ci, C 2 a cs. 

. Jsou-li civky L%, L\ a L§ spravne zhoto- 
veny, neovlivnime nastaveni ant6ny 
pro 21 MHz. Kdyby do§lo k nezadou- 
cimu ovlivneni, musime zmenit kapaci- 
ty Cz, C 4 a Ce tak, abychom dosahli 
puvodniho stavu. Tim mame skoncenu 
prici na Clenech LC. Nastaveni antdny 
pro praci na pasmu 14 MHz pozustava 
pouze ze zmeny d£lek cisti c\, C 2 a cs. 

Na zhotoven^m vzorku bylo dosazeno 
predozadniho pomeru Jepsiho nez 23 dB, 
rozdil pri nastaveni na maximum ci 
minimum signdlu je vetsi nez 30 dB, 
dosazeny pomer PSV na 28 a 14 MHz 
je 1 : ijl a na pasmu 21 MHz 1 : 1,2.. 

Pozn . pfekladatele: ■ v originalu jsou ' 
pouzity trubky o 0 20, 24 mm, pro 
cleny LC je svetlost trubky 40 mm. 
Nosna tyc 'mi 0 38 mm. Tyto udaje 
byly prevedeny na udaje odpovidajici 
trubkam, ktere se vyrabeji u nas - 
0 20 a 25 mm, kryty civek 0 45 mm 
(zde vnejsi prum£r!) a. nosna ^ ty£ 
o 0 40 mm. 

Podle casopisu Radio c. 4/1970 volne 
preloSli a upravili Jos. Mikulik , OK2SMI, 
a ing. Pecek , OK2QX . . 


Tab. 1. Odaje civek obvodu LC 


Civka 

L\ 

L a 

L z 

L, 

L. 

L t 

IndukCnost [pH] 


1,6 

2,4 

L6 

2,42 

1,33 

2,38 

PoCet zavitO 


16 

24 

17,5 

26 

14 

24 

PrfimCr drdtu civky [mm] 


1 

r 

i,5 

1,5 

i,5 

1,5 

Hloubka zasunuti trubky do civky 

[mm] 

115 

125 

135 

135 

190 

150 t 

RezonanCni kmitoCet obvodu [MHz] 

29,2 

. 21,9 

28,4 

21,2 

27,6 

20,4 

(pri kapacitC kondenzdtom) 

[pF] 

18,3 

22 

. 

23 

23 n 

26 

26 
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Rubriku vede ing : M. Prosteck}, OK IMP 


Zmeny v soutezich od 15. listopadu do 
15. prosince 1971 

„S6S“ 

Za telefonni spojeni byly vydany diplomy Cislo 
1055 az 1063 stanicim (v zavorce je uvedeno pasmo 
dopinovaci znamky): * 


F5NK (14), F6ANL (14^- 2X SSB), RA3MMY 
(28), UW4CF (28 - 2x SSB), UA4CD (14, 21, 
28 - 2 X SSB), UK9FAA (14 - 2 X SSB), UA9MP 
(21 - 2 X SSB), RP2PBF (28 - 2 X SSB), UA6HY 
(28 - 2x SSB). 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy cislo 4474 
a i 4505 stanice: , 

OK2PBI (14, 21), YU2RVF, F3TH (21), W1DMD 
(21), W5KFN (21), UA0GR (14), UV90C (14), 
UK9HAC (14), . UA1LF (14), UY50Q (14),- 
U05SA (14), UV3FS (14), UV9EI (14), UT5KCF 
(14), OQ2DB (7), UK1WAA (14), UB5WAB (7), 
UY5TH (14), UA3BW (14),' UA02AM (14), 
UK2BBB (3,5 - 7), UA3DAH (14), UY5UO (14)/ 
UW3TJ (14), XJK1QAD (14), UW90Q (14), 
UA1ABC (14), UC2WAE (14), UA0FD (14), 
UY5BA (14), UK3XAA (21), UT5YV (14). 


Dopinovaci znamky k diplomum CW ziskaly: 
UT5EH (21, 28) k diplomu Cislo 2213 a OKlXN 
(14) k C. 4127. 

„ZMT* 

V obdobi do 15. prosince bylo vyddno 27 diplo¬ 
ma a to Cislo 2823—2849 v tomtb pofadi: * 

OK3RC, Bdnskd Bystrica, DL8TC, Biindheim, 
OK1ATR, CeskC BudCjovice, OK3CGT, Jur 
u Bratislavy, UA6JWR, Osetian, UA4WAE, 
I5evsk, UP2BK, Kaimas, UA1MI, Leningrad, 
UR2QD, Tallinn, UA6HY, Pjatigorsk, UA2FAL, 
Kaliningrad, UJ8AAZ, DuSambe, UK5MAG, Vo- 
roSilovgrad, UY5UD, Kiev, UK1QAD, Vologda, 
UT5KCF,* Kiev, UA9MP, Omsk; UK6HAK, 
Stavropol, UV3EM, Pavlovo - Posad, UK1WAA, 
Pskov, UY5W, Donetsk, UP2BV, Kaunas, 
UT5YX, RA3MMY, Jaroslav, RA9FGO, Perm, 
UP20U, Kaunas, UT5HS, VoroSilovgrad. 

„P-ZMT“ 

Diplomy byly udCleny 17 posluchaCdm v poradi 
C. 1377 a t 1393: 

UB5-073-2992, DonCck, UB5-065-177, Kiev, 
UA3-142-112, PuSkino; UB5-068-752, Lvov, 
UA3-126-25, Kalinin, UA3-157-57, Tambov, 
UB5-065-298, Kiev, UA3-142-199, PuSkino, 
UA4-091-1, Y-da, UB5-078-158, Kerson, 
UA1-143-73, Murmansk, UA4-133-502, KujbySev, 
UA3-170-390, Moskva, UA3-127-219, Kaluga, 
UB5-065-297, Kiev, UA6-087-21, Prochladnyj, 
UA0-110-40, Chabarovsk. 

„I00 OK“ 

DalSich 22 stanic ziskalo zdkladni diplom 100 OK 
C. 2696 a2 2717. Jsou to: SP2EIW, OKI ED 
(673. OK), DL5TK, DK3PH, HA8QC, OK1FIM 
(674.OK), OK2PAM (675. OK), 9G1HM, UR2QD, 
UD6CN, UR2HY, UQ2DB, UV9DO, UB5BAL, 
UV3CE, UQ2AN, UW3AX, UA3VB, UK2BBB, 
U05SA, UY5VA, DL9ZS. 

,,200 OK M 

Dopinovaci znamku C. 307 k zikladnimu diplo¬ 
mu Cislo 2702 ziskal 9G1HM, C. 308 UQ2DB 
k C. 2707, C. 309 UQ2AN k C. 2711 a C. 310 UA3VB 
k C. 2713. 

„300 OK** 

Za spojeni s 300 Ceskoslovensk^mi stanicemi byly 
vyddny doplftovaci znamky C. 149 UQ2DB k di- 
plomu C. 2707, C. 150 VE2IJ k C. 1546 a OK1ASD 
k C. 1457. 

,,400 OK“ 

OK3CCC ziskal dopinovaci zndmku C. 83 k zd- 
kladnimu diplomu C. 883 za spojeni s 400 Ceskoslo- 
venskymi stanicemi v pdsmu 160 metru. 

,,500 OK** 

500 QSL od Ceskoslovenskych stanic predloiil 
a dopliiovaci zndmku cisld 55 ziskal OK1DVK 
z Prahy. BJahopfejeme! 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s Ceskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: c. 104 OK1AMS, PhMr. Milod 
Salek, Kladno, C. 105 UK5VAE, C. 106 UT5DA, 
Vladimir Vakatov, Lvov, C. 107 UK3WAB, Kursk, 
c. 108 UK3YAB, Brjansk. 

,,P 75 P“ 

3. tfida 

V uplynulem obdobi bylo udeleno dest diplomu 
stanicim: 

C. 403 OK3RC, Banskd Bystrica, C. 404 DJ9HB, 
Bad Salzig, C. 405 UK5MAG, VorodUovgrad, 
c. 406 UR2QD, Tallinn, C. 407 UW3AU, Moskva, 
C. 408 UA4QX. 


2. tfida 

Diplom Cislo 158 byl udCIen OK2BNZ, F. Hu- 
deCkovi z Bma a C. 159 UA1PU, S. Lebedevovi 
z Archangelska. 


„KV QRA 150“ 

Bylo udeleno 6 diplomii a to C. 186 ai 191 v tom- 
to pofadi: OK1XC, OK2PDE, OK1BLU, OK1DH, 
OKI JN a OK2BKU. 

„KV QRA 250“ 

Dopinovaci znamku cislo 35 ziskal OKlBLC, 
K. Koiudnik z Prahy. 

" ' „KV QRA 350“ 

.QSL listky pfedloiili a dopinovaci zndmku za 
spojeni s 350 QRA Ctverci ziskali: C. 6 OK1DVK, 
Vojtech Krob z Prahy a C. 7 OK2BNZ, Frantidek 
HudeCek z Bma. 

„P-100’OK“ 

Byly vydany 4 zdkladni diplomy: C. 566 
UB5-068-3, c. 567 OK2-4649 (268.0K), C. 568 
Y05-9517, C. 569 UB5-065-5. ' 

UB5-065-5, N. Bolotov z Kieva, ziskal tez do¬ 
pinovaci zndmky P-200/OK c. 29, P-300 OK C. 12, 
P-400 OK C. 6 a P-500 OK c. 4. Blahoprejeme! 








Rubriku vede Emil Kubel, OKlAOH 
Sumberova 329}2, Praha 6 


Klasifikacni soutez Praha 

Posledni souteii loftskd zdvodni sezony liSkafu 
byla klasifikadni soutei, kterou uspofadal praisky 
radioklub Krystal ve dnech 3. a2 5. prosince 1971 
v okoli zdmku KonopiStd. I kdyi nebyva zvykem 
pofddat soutdi v prosinci, vSichni udastnici si pozd- 
ni termin pochvalovali, protoie se tim znadnd pro- 
dlouiila zdvodni sezdna. 

Soutdi se konala v terdnu, ktery sice svym pro- 
Qlem nelze fadit mezi nejt£2§i, ktery byl vfiak znadnd 
rozmokly - to zvdtdovalo obtiznost souteie. Mimoto 
dopoledni zdvod na pdsmu 80 m, ktereho se udast- 
oilo 11 zdvodnikii, doprovdzely deStove pfehdnky. 

Pfi zavodd v pdsmu 80 m byly tfi liSky na idedlni 
trati delky4800 m; limit byl 90 min. Na startu od- 
poledniho zdvodu v pasmu 2 m se seSlo 11 zdvod- 
niku, ktefi k vyhleddni tfi liSek meli limit 120 min 
(celkovd delka zdvodu byla 4 km), 

Poradatele, i kdyi jejich podet byl skutednd mi- 
nimdlni (nikomu se jii asi nepodari uspofadat sou- 
tdi s menSim podtem funkciondfii), se zhostili svdho 
ukolu velice dobre. Pfi jejich prdci jim pomdhal 
takd Mirek Zach, OK1AMZ. Pri teto soutddi ziskal 
naddjny patndctilety pradsky zdvodnik Ladislav 
Petriilka druhou vykonnostni tfidu. 

V zdvodd v pdsmu 3,5 MHz startovali dtyfi re- 
prezentanti - ing. Magnusek, ihg. Hermann, L. 
KrySka a M. Rajchl s prijimadi, kterd vyrobila dilna 
ORK v Hradci Krdlovd pro mladd zdvodniky. Po 
zdvodd se diskutovalo o tdchto prijimadich a zdvod- 
nici, ktefi je zkoudeli, se shodli na tom, ie citlivost 
pfijimade by po upravd byla dobrd a vyrovnala se 
bddnym prijimadum. Po upravach bude pfijimad 
velice dobry a vhodny i pro narocnejSi s out die. 

LoAskd sezdna liSkard skondila a nastala zimni 
prestavka. Jistd ji vdichni zdvodnici vyuiiji ke zlep- 
§eni sveho zafizeni i ke zlepSeni kondice. Prestavka 
v5ak bude oproti jin^m rokOm mnohem kratdi. 
Reprezentanti se sejdou na prvnim soustfeddni jii 
v polovind brezna. Pfi tomto soustredeni se podrobl 
odbornym testiim v moderni laboratofi sportovniho 
Idkafstvi v Bmd. Vybdrovd souteie pak budou za- 
hdjenv 1. dubna 1972 soutfeii ve Vsetind. 

Josef OndrouSek 


Vysledky 


Pdsmo 80 m 


1. Rajchl Milos lav 

2. Bloman Ant. 

3. Kovdr Ivo 

4. ing. Hermann 
Lubomir 

5. Bruchanov Jiri 


Praha-mdsto 52 min. 
Praha-mesto 55 min. 15 bodii 
Brno-venkov 57 min. 12 bodCi 

Karvind 62 min. 

2dar nad 

Sdzavou 64 min. 10 bodu 


Pdsmo 2 m 


1. Rajchl Miloslav 

2. ing. Magnusek 
Boris 

3. KrySka 
Ladislav 

4. ing. Hermann 
Lubomir 

5. St’ourad Josef 


Praha-mesto 43 min. 

Frydek-Mis- 

tek 48 min. 

Praha-mesto 

* 53 min. 

Karvind 57 min. 
Brno-venkov 70 min. 15 bodii 


Kalendar soutei! pro rok 1972 

Kategorie muzu a ien 

1.— 2. dubna Klasifikadni soutei Vsetin 
22.—23. dubna Klasifikadni soutdi Kladno 
7.— 8. kvdtna I. mistrovskd soutei Brno - 
CSSR venkov 

‘ Mistrovstvi CSR 

Soutei o putoyni 
pohdr AR 

20.—21. kvdtna Klasifikadni soutdi Trnava 
27.—28. kvdtna Klasifikadni soutdi Kutna Hora 

3.— 4. dervna II. mistrovska soutdi Bratislava 
CSSR 

Mistrovstvi SSR 

L0.—11. cervna Klasifikadni soutei ‘ NovdZamky 
10.—11. dervna Klasifikadni soutei Pisek h 
24.—25. dervna Klasifikadni soutei Poprad 
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9.—10. zafi Klasifikadni sout&i PreSov 

16. —17. zafi Klasifikadni soutdi BeneSov 

30. zdfi—1. rijna III. mistrovskA 

soutei CSSR Praha 

Kategorie ml&deie a juniorA CSR 
do 10. dervna Okresni souteie 

17. —18. dervna Oblastni soutdi Praha 

(Cechy) 

17.—18. dervna Oblastni soutdi Ostrava 

(Morava) 

21.—22. rijna Mistrovstvi CSR Jihlava 


V^tah z Jednotnd sportovni klasifikace 
Hon na li§ku 


Mistr sportu 

Cestny titul mistr sportu muie ziskat zAvodnik, 
ktery je driitelem I. vykonnostni tfidy a v libovol- 
nem casovdm rozpdti splnil tyto podminky: 

1. Umistil se na mistrovstvi Evropy na 1.—5. mistd, 
nebo na mezinarodnich zdvodech s fidasti nej- 
mdnd tfi statil na 1.—3. mistd na libovolnem 
pismu. 

2. Ziskal v jednom kalendAfnim roce titul mistra 
CSSR na obou pAsmech, popripadd obsadil ve 
dvou libovolnych kalenddfnich letech na mis- 
trovstvi CSSR na kaiddm pdsmu nejmend dru- 
hd misto, nebo ve tfech libovolnych letech na 
mistrovstvi CSSR na kaidem pasmu alespofi 
tfeti misto. 

/. vykonnostni trida 

I. vykonnostni tfidu ziska zavodnlk, ktery je 
driitelem II. vykonnostni tfidy a splni jednu z tdch- 
to podminek: 

1. Unusti se na mistrovstvi Evropy nebo na mezi- 
narodnich zavodech s lidasti nejmdne tfi statfi 
v prve polovind hodnocenych z^vodniku na li- 
bovolndm pAsmu. 

2. ZiskA na jednd mistrovskd soutdix na libovolndm 
pdsmu 15 bodfi. 

3. Ziskd soudtem dvou nejlepiich vysledki) dosa- 
ienych behem kalenddfniho roku na mistrov- 
skych souteiich 20 bodii. 

4. Ziskd soudtem dtyf nejlepdich vysledkii dosaie- 
nych na mistrovskych soutdiich ve dvou kalen- 
ddfnich letech 32 bodu. * 

5. Ziskd soudtem Sesti nejlepdich vysledkii dosaie- 
nych na mistrovskych soutdiich ve tiech kalen- 
dafnich letech 36 bodii. 

II. vykonnostni trida 

II. vykonnostni tfidu ziskd zdvodnik, ktery je 
driitelem III. vykonnostni tfidy a splni jednu 
z tdchto podminek: 

1. Ziskd soudtem tfi nejlepdich vysledkii dosaienych 
na klasifikadnich soutdiich, kterych se udastnil 
v jednom roce 20 bodfi. 

2. Ziska soudtem tfi nejlepSich vysledkii dosaie¬ 
nych na klasifikadnich soutdzicb, kterych se 
Adastnil ve dvou letech 25 bodu. 

3. Ziskd soudtem tfi nejlepdich vysledkii dosaienych 
na klasifikadnich soutdiich ve tfech kalenddf- 
rxich letech 30 bodii, 

III. vykonnostni trida 

III. vykonnostni tfidu ziskd zdvodnik, ktery v li¬ 
bovolnem zdvodd s ddasti alespofi pdti soutdiicich 
vyhledal vSechny lisky ve stanovendm dasovdm li- 
mitu. 

I. Blizsi ustanoveni pro bodovfini soutdii 

v honu na lisku 

1. misto - 15 bodii 6. misto - 5 bodii 

2. misto - 12 bodii 7. misto - 4 body 

3. misto - 10 bodii' 8. misto - 3 body 

4. misto - 8 bodfi 9. misto - 2 body 

5. misto - 6 bodu 10. misto - 1 bod. 

Na mistrovskych soutezich boduji pouze mistfi 
sportu a drzitele I. a II. vykonnostni tfidy. U zd- 
vodniku ostatnich, kterym by! pofadatelem mimo- 
fddnd povolen start, se uvddi pouze umisteni, Pfi- 
padnd body, ktere by takto ostatni zdvodnici ziskali, 
se vynechdvaji v bodovdni. 

Na klasifikadnich soutezich boduji pouze driiteld 

II. a III. vykonnostni tfidy, ktefi vyhledali vSechny 
li§ky ve stanovenem limitu. Pfi niiSim podtu bodu- 
jicich zdvodnikii nei pdt se bodovy vysledek kai- 
deho zavodnika deli dvdma. Pfipadne body, kterd 
by ziskal zdvodnik bez VT, se vynechdvaji v bodo¬ 
vdni. 

Mistrovskd soutdie mCtfe rozhodovat rozhoddi 
s nejnizSi kvalifikaci prve tfidy, klasifikadni souteie 
rozhodci II. tfidy a okresni souteze rozhodci III. 
tfidy. Souteie musi vidy probihat podle plamych 
propozic honu na li5ku. 

2. Mistrovstvi CSSR v honu na lisku 
Vyhodnoceni mistrovstvi CSSR se provddi jed- 
nou rodne, pfi posledni mistrovskd souteii CSSR. 
Z mistrovskych soutdii, narodnich a CSSR jsou 
zavodnikovi zapoditana dvd nejlepSi umistdni. Vy¬ 
hodnoceni se provddi oddelend pro kaide soutdini 
pasmo. Pfi stejnem umistdni dvou zavodniku se pri- 
hlizi k podtu zlskanych bodii. Je-li i tento udaj 
shodny, rozhoduje pomer cash obou zdvodntku 
k vitdzi souteie. 

PH ucasti pdti a vice ien pfi mistrovskych, kla¬ 
sifikadnich a okresnich souteiich se zavddi zvlddtm 
kategorie ten, podle vyse uvedenych kriterii. 


Platnost VT 

Zafazeni do VT plati do konce ndsledujiciho ro¬ 
ku, platnost se pocita od data splndni sportovnd 
technickych podminek ai do 31. 12. ndsledujiciho 
roku. Pokud sportovec zafazeny do VT. nesplni 
sportovnd technickd podminky pro obnoveni tdto 
VT, bude pro ndsledujici obdobi v seznamu JSK 
uveden o jeden stupeil niie. 



Rubriku vede ing. Jaromir Vondratek, OKI ADS, 
Svitickd 10j Praha 10 


Mistrovstvi republiky 
v rychlotelegrafii 1971 

Lofiskd, velmi pdknd pfipravene mistrovstvi CSSR, 
se konalo ve Stard Turd - Dubniku za ildasti 21 zd¬ 
vodnikii. Ve snaze sjednotit propozice bylo rozhod- 
nutim odborfi RTGF prijato nekolik drobnych 
dprav propozic. Soutdiid startovali, podobne jako 
v RTO zdvodech, ve dvou kategoriich: A nad 18 let, 
B do 18 let. Povoleny podet chyb byl zvySen na pdt. 
Pro hodnoceni vysilani na automatickdm klidi byl 
znovu zaveden koeficient 0,85. 

Udast na mistrovstvi repuoliky byla povinnd pro 
§ir§i reprezentadni druistva RTO obou kategorii. 
Rada zdvodnikii v§ak byla nucena tdsne pied zavo- 
dem svou ddast odfici. Z dosaienych vysledkii je 
nejhodnotnejdi vykon M. Farbiakovd, OK1DMF, 
kterd pfijala oba pokusy v prijmu pismen rychlosti 
180 zn./min a tim vyrovnala ds. rekord. Nejlepdim 
v kategorii B byl P. HavliS, OL6AME, ktery pfijal 
pismena rychlosti 140 zn./min a dislice 130 zn./min. 
V klidovani maji nejlepdi zdvodnici jeStd znadnd re- 
zervy. V daldich souteiich budou jistd vykony lepSi 
nei lonskych 135 pismen (Cerveiiovd) a 105 dislic 
(Brodil); vyslanych za minutu na automatickdm 
Vdidi. Ani v rudnim klidi by na5e druzstvo s vy¬ 
sledky, dosaienymi na mistrovstvi republiky, ne- 
mohlo obstdt. 

Mistrovsky titul pro rok 1971 obhdjila Marta 
Farbiakovd, OK1DMF, kterd podtem 941,33 bodu 
opet splnila podminky pro udeleni titulu Mistr 
sportu. J. Sykorovi, OKI-9097, loni chybdlo k to- 
muto limitu pouhych 8 bodii. Hlavni rozhoddi 
soutdze, J. Krdmdrik, OK3DG, nemusel fedit idd- 
ny protest proti reguldmosti zdvodu. 


Vysledky kategorie A 

PHjem 



(pismena/disla) 

bodii 

1. M. Farbiakovd 

180/160 

• 652 

2. J. Sykora 

160/160 

608 

3. T. Mikeska 

160/150 

595 

4. A. Cervenovd 

140/160 

572 

5. J. Burger 

140/160 

564 


Vysilani na rucnim klici 


1. M. Farbiakovd 

2. J. Sykora 

3. T. Mikeska 

4. B. Kadirek 

5. A. Bierhanzlovd 

Vysilani 

1. M. Farbiakovd 

2. J. Sykora 

3. A. Cervenovd 

4. P. Brodil 

5. A. Lahvidka 


116,67/84,00 289,33 

111,00/78,33 284,00 
112,67/80,00 272,10 
112,67/72,00 260,57 
108,67/74,33 257,92 
na automatickdm klici 

125,00/ 99,33 286,03 , 
127,67/ 98,67 283,15 
135,00/ 91,00 276,54 
117,33/105,33 251,03 
94,00/ 80,67 200,43 


Celkovd vysledky 


1. M. Farbiakovd, OK1DMF, 

MNO Praha 941,33 

2. J. Sykora, OKI-9097, RK Smaragd 892,00 

3. T. Mikeska, OK2BFN,‘Otrokovice ■- 867,10 

4. A. Cerveiiovd, OK2BHY, Brno 848,54 

5. J. Burger, OK2BLE, Frydek-Mistek 768,80 

6. J. Vlodardikovd 739,54 

7. A. Bierhanzlovd 729,92 

8. A. Lahvidka 726,37 

9. V. Vondfich * 712,53 

10. O. Turdanovd 690,20 

11. J. Sivdk 0 685,25 

12. P. Brodil 605,03 

13. B. Kacirek 459,57 

14. P. Vladyka • 450,20 


Vysledky kategorie B 

PHjem 



(pismena/disla) 

bodu 

L P. Havlis 

140/130 

502 

2. J. Kaiser 

120/120 

453 

3. L. Maty§fdk 

120/120 

445 

4.—5. M. Bohm 

120/110 

433 

4.-5. J. Zika 

110/120 

433 

Vysilani 

na rucnim klidi 


1. P. HavliS 

110,00/69,33 

242,10 

208,13 

2. L. MatySfdk 

105,33/59,33 

3. J. Kaiser 

93,33/60,00 

202,33 

4. M. Kumpodt 

95,00/65,00 

201,75 

5. M. Bohm 

97,33/70,67 

201,60 


Vysitdm na automatickhn kllti 

1. J. Zika 106,67/68,33 17830 

Celkove vysledky 


1. P. HavliS, OL6AME, RK KunStAt 744,10 

2. J. Kaiser, OL1ALO, Pfibram 655,33 

3. L. MatySttk, OL7AMK, Nov* JiAin 653,13 

4. M. Bohm 634,60 

5. J. Zika, OL5ALY, RK Pardubice 631,45 

6. M. Hekl, OL1AOI, RK Smaragd 564,20 

7. *M. KumpoSt 280,75 


AMSTlRSICA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F. Smola , OKIOO, Podbofany 113, 
okr. Louny 


Snad jako prvni radioamatersk* iasopis - urAitA 
v EU - budeme v t£to rubrice zverejnovat informa- 
ce o SSTV.'V OK je jii v provozu nAkolik monitorii 
a dalsi se zhotovuji. MAme v Evrope v tomto smAru 
znaAn* predstih a pokud bychom se v brzke dobe 
doAkali dodatku k povolovacim podminkam, znac- 
ka OK by se brzy objevila na stinitku obrazovek 
monitor^ ostatnich ,,slow-scanners**. 

Dosazitelne jsou prozatim tyto stanice: 

Evropa - G5ZT, G3ZGO, SMOBUO, SM4AMM, 
SM5DAJ, SM6CQV, SK4XA, UW6LC, 
PAOLAM, OZ8MG, EA4DT, I1LCF, I1RAR, 
I1CAM, I5CG, F6AIK, SZOAB, SZOCG, 
ON4BN. 

Stfedni vychod - 4X4VB, 4Z4DX, OD5BV. 

DX- KF4GN, FG7XT, ZL1AOY, VK6ES a mno- 
ho W’s, napr. WlODI, W2BKU, W1AW, W4TB, 
K4JPE, W2JTT, W2DD, W1VRK atd. 

V Ceskoslovensku maji monitory SSTV tyto 
stanice: OKI GW, OK1JZS, OK1VHR, OK1AVU 


OKIOO a nci vyjde toto Aislo, pfibudou dalSi: 
OK2BLY, OK2PBC, OK1JJV a ostatni, o nichz 
dosud nevim - prihlaste se! 

Na kmitoAtu 14 230 kHz je, v nAkterA dny Ail* 
provoz SSTV, Po celkem nevaln*ch letnich pod- 
minkach pAsmo zase ozivd a objevuji se nove sta- 
nice. 

DoufAm, ie vSichni, kteH se zajimaji o SSTV, 
budou zasilat hlaSeni pro tuto rubriku jak o ,,vide- 
n*ch“ stanicich, tak i o technickych novinkAch, a to 
bud na pAsmu 80 m SSB, nebo pisemne na moji 
adresu. NapiSte, co vAs zajima. 

Sledujre kmitoAet 14 230 kHz, zde je nejvetSi 
provoz, dAle kmitoAty 21 350 kHz a 28,6 MHz. 
Na 14 MHz se na obrazovkAch objevuje EU kolem 
10.00 ai 11.00 SEC, W kolem 13.00 a v 17.00 SEC. 

Na pAsmu 80 m SSB jsem dennA mezi 18. ai 
19. hod. 

V priStim Aisle AR si uvedeme praktickA zapoje- 
ni, kterA zjednoduJuji obvody SSTV, ktere byly 
uvefejneny v ARv lonskem roce, nebo ktere zlepSuji 
jejich Ainnost. 



Rubriku vede ing . V. Srdinko, OK1SV, poll. schrdrt- 
ka 46 yHlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

V dobe CQ-WW-DX-Contestu pracovala tele- 
graficky expedice W6BHY z ostrova British Phd- 
nix pod znackou VR1W na vsech pasmech vcetnA 
pAsma 28 MHz. UdajnA se bAhem onAch 2 dnu 
objevila krAtce i na SSB. Jinak z tohoto vzAcnAho 
ostrova vysilA stabilnA VR1AB na SSB, ovSem je 
zatim velmi spatne slyset. 


ZD3Q byla znafika dalsi a zdarile expedice 
v dob£ CQ-Contest do Gambie, Byli to 
OZ1LO a OZ3TX, kteH se tam zdrzeli pfes 
t*den a pracovali jak CW, tak i SSB. QSL na 
jejich domovskA znacky. 

VP2A byla znaAka skupiny amaterii z USA pod 
vedenim zndmeho W4DQS na ostrove Anguilla, 
kde pracovali expediAnA rovnez okolo CQ-Contestu 
ze stanice znameho VP2AAA. 

Z ostrova Ischya pracovala pocAtkem pro- 
since 1971 expedice Italu pod znaAkami 
IC8TRA a I8QO/IC8. Obe. pracovaly hlavnA 
tele graft cky na vsech pAsmech a QSL iAdaji 
via bureau. 

CR5XX byla znaAka expedice CR6XX na ostrov 
St. ThomA. Pracoval tam poAAtkem prosince, po- 
mArnA krAtk* Aas a pouze na SSB. 

Japonci pHpravujt exp edict na ostrov Pade- 
sidela, ktery pry splnuje predpisy pro vyhlA- 
seni za novou zemi DXCC. Vedoucim expe¬ 
dice bude Nob, JA1KSO, a expedice se mA ob- 
jevit v nejbliASi dobe SSB i CW. 

DJ6QT, Walter Skudlarek, dokonfiil svoji expe- 
did po Africe a je jii doma. Ve druhe AAsti expe¬ 
dice pracoval z 5T5, z 5U7 a nakonec z CT3. 

Martii, OH2BH jii rozeslal vsechny QSL 
z posledni expedice do 3C1EG a na Anobon 
3C0AN. BarevnA fotografte jsou v^borne kva- 
lity a kdo je ztskal, jistA mA velikou radost. 

Zpravy ze sveta 

4M0LM je znaika, pod kterou pracuje YV1LA 
z nAjakeho ostrova tAsne u pobreii Venezuely. Neni 
a nebude to iAdna nova zemA DXCC, pouze daI5i 
exotick^ prefix. QSL poiaduje na svoji domovskou 
adresu. 

VR1AA pracuje z ostrova Tarawa, kter£ 
patri do Gilbertova Souostrovi, a je to 
G3HCL. Obvykle pracuje telegraficky na kmi- 
toctu okolo 14 032 kHz v Aasnych dopolednich 
hodinAch. 

Z ostrovu Tonga stAle je§t£ vysilA stanice 
VR5FX. OznAmil, ie se tam zdrii jeStA dels! dobu, 
takze nadeje na spojeni stAle trva. QSL poiaduje 
na P.O.Box 36, Tonga Islands, Padfic, .ale prosiy- 
chA se, ie ma tAi manaiera, a to ZL2AFZ. 




Bfezen byva obvykle prvnim mesicem, 
v nEmi zaAinaji ,,zimni“ po dm inky ustupovat; 
koncem mesice jii obvykle prevladaji pod- 
minky s vlastnostmi bliziciho se lAta. Letos to- 
mu vsak bude' ponekud jinak. SluneAni Ainnost 
slAbne a kdo by chtel srovnAvat letosni brez- 
novA podminky s lohskymi, bude zklamAn. Za- 
AAtek mesice bude sice jcSte temAf pine ve 
znameni zimy (vysokA poledni maxima elek- 
tronovA koncen trace vrstvy F2 nad Evropou, 
hluboka minima pred svitAnim), nAstup jar a 
vsak bude letos mnohem pomalejsi a mAne 
vyrazny. Proto zaAAtkem mesice jest A Aasto 
zaznamenAme DX-podminky na 80 m a nfckdy 
■dokonce i na 160 m (zvIAste k rAnu, ale Aasto 
ji£ LyeAer a v noci), zatimeo vyssi kratkovlnnA 
pAsma se budou brzy veAer rychle uzavirat. 


BAhem mfcsice se vSak budou podminky na pAs- 
mech 14, 21 a 28 MHz zlepAovat jen velmi po- 
malu a Aasto i v noci bude I pAsmo 20 m stAle 
jeste uzavreno. StruAnA rcAeno - podminky 
budou podstatnA horSi nei v breznu pred ro- 
kem, coi poznaji nejlApe ti, kdo byli zvykli na 
DX-prAci na pasmu 10 m: letos v breznu se jii 
toto pAsmo ai na male vyjimky prakticky „ne- 
probudi**. Tyto vyjimky se budou tykat zejmA- 
na smEru do jiini Afriky, nfckdy i do Jiini 
Ameriky a nekterych jinych oblasti, priAemi 
vetslna cesty vln must b£t osvetlena Sluncem. 
PAsmo 21 MHz na tom bude ve dne o nAco 1A- 
pe, i zde vSak budeme pozorovat citelne zhor- 
leni proti lonsku. Tak koneAne prichAzi obdo- 
bi, o n£mi jsme jii nAkolikrAt psali; bude trvat 
nAkolik let a v jeho prubAhu budou mesice 


bfezen, duben, rijen a llstopad z hlediska pra” 
ce na krAtkych vlndch lepAi nci ostatni. Zna- 
men A to, ie v bfeznubudou tedy podminky 
jeitA relativne dobre a vydrzi jest A dalsi me- 
sic; t ve srovriAni s lonskym jarem budou vsak 
o poznani horAi. - 

MimofAdna vrstva E bude mit svA celoroAni 
minimum, optimAlni pasma pro DX-provoz 
budou pAsmo 7 MHz v noci a pAsmo 14 MHz 
rano a veAer, nekdy j pAsmo 21 MHz bthem 
dne* 
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se konaji tyto souteze a zavody (cas v GMT): 
Datum, cas Zavod 


A n S Q 

00.01-24.00 
5. 3. 

05.00-08.00 

11. a 12: 3. 
18.00—18.00 

18. a 19. 3. 
00.01-24.00 

25. 3. a2 2; 4. 
00.01-24.00 


ARRL DX Competition, II. £ast 
fone 

OK YL-OM Contest 

YL - OM Contest, test CW 

ARRL DX Competition, II. Cist 
CW 

IARC Propagation Research, fone 



Z Hast Malalsia pracuje po delsi odmlce 
opit 9M8FMF, jak SSB, tak i telegraficky - 
b^v& asi 15 kHz od dolnich koncu pasem. SSB 
jej najdete na kmitoAtu 14250 kHz a velmi 
•nadno se dovolate. 

Potfcbujete-li SSB Ter. New Guinea, podivejte 
se po znaAce VK9DP. Objevuje se obAas rAno na 
pAsmu 14 MHz; QSL i &dA na P.O.Box 189, Lae, 
Territory of New Guinea. 

Pod znaAkou PJ9JT pracoval z Curacaa 
znAmy W1BIH, na Jehofc domovskou adresu 
se majx zasilat QSL listky. 

Z Ugandy se nyni ozyvA nova stanice, a to 
5X5NK. Pracuje na SSB a to i na pdsmech 40 
a 80 m, ale je AinnA i na telegrafii. QSL iAda via 
DJ3JV. 

Z Koreje je velmi aktivni novA stanice 
HL9WL Pracuje hlavnfi na kmitoAtu 14 290 
kHz SSB kolem 07.30 GMT, a co hlavnlho, here 
do spojeni na§e stanice! QSL manaierem je 
WA5UHR. 

Z ostr ova Diego Garda vysilA v posledni dobA 
VQ9WF, hlavnA na SSB a pracovala s nim jii fada 
OK stanic. Plati pro DXCC jako Chagos. 

NovA prefixy se objevily z Tanzanie, a sice 
mfato 5H3 tam do konce prosince 1971 pouH- 
vali znaAku 5H5. JednA se pouze o pfileiitostny 
prefix - v^roCi dne nezAvislosti. 

ObdobnA na ostrovfi Barbados zaAali pouiivat 
zn&Aky 8P6/5. NeznaxnenA to vSak zmAnu QTH, 
nebo jinou provincii, pAtka znaAi pAtA vyroAi ne¬ 
zAvislosti ostrova! 

. PJ4HT byla znaAka PJ2HT, ktery na podzim 
1971 vysilal jistou dobu z ostrova Bonaire, cot 
ovAem nenl novA zemA DXCC. QSL poiaduje 
na svoji domovskou adresu. 

VR6TC z Pitacaimu dal rozfiifit informaci, 2e 
odejel asi na 2 meslce na dovolenou do StAtfi. Kro- 
*nA toho, pokud potrebujete vydolovat jeho QSL 
z poslednlch nAkolika mAsicfc, lze tyto urgovat 
u WSOLG, ktery pry mA kopie jeho logu. OriginAl 
logu sc Adajne ztratil. 

K „AspA3nAmu“ rfistu prefix^ pfispAli t. A. 
zase Japonci, ktcH zaAali uiivat dal 51 prefix, 
]E1. NAkterA OK stanice pracovaly napf. 
s JE1CKA. 

Z ostrova Swan se objevila stanice KS4CJ, kterA 
tam pracuje delSi dobu, a to hlavne SSB na vSech 
pAsmech, dokonce i na 28 MHz. 

KC6BK mA QTH Vychodni Karoliny a je 
tudii pro nAs pomArnA vzAcnou zenii. Pracuje 
xejmAna SSB na kmitoAtu 14 285 kEs. 

U pfileiitosti vyroAi 70 let od prvnfho pfeklenuti 
Atlantiku bezdrAtovou telegrafii Marconim praco- 
valo nAkolik stanic z mist, odkud tehdy Marconi 
spojeni uskuteAnil/ Na New Fmmdlandu to byla 
stanice VB1MSA, kterA 2Adala QSL via VOIFX^ na 
evropskA stranA to byla stanice GB3MSA. Z Mar- 
coniho vily u BolonA pracovala znacka I4PGM. 

5V7GE je dalii novy prefix, tentokrAte z rep.' 
Togo. Tato stanice pracuje na kmitoAtu 
14 250 kHz SSB veAer kolem 19.00 GMT a za- 
tim se nepodarilo zjistit, pH jakA pMleSitosd 
oe tento prefix objevil. 

Novou stanici na pasmech je tei 7P8AZ z Lesho- 
to, kterA se dokonce obAas objevuje i na 80m pAsmu 
SSB. QSL 2AdA via VE2JH. 

Z Wrangelova ostrova pracuje mimokolek- 
tivni stanici UKOKAA jeStA UV0IP, a to' pouze 
telegraficky. Pracuje na pAsmu 80 m a patrnA 
dilA diplom 100-OK, nebof volAvA CQ-OK! 
Pry byl jit zaslechnut i na SSB. 
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Jak rikal na pasmu Martii, OH2BH, odlAtl do 
Fresna v Kalifomii, kde se okolo vanoc konala 
schuzka viech vyznamnych amatAru, kteri jezdi na 
DX-expedice, kde mAl byt koordinovAn program 
nejdule2it£j§ich expedic na rok 1972. Jakmile ob- 
driime zprAvy, ihned VAs s timto pro gram em se- 
znAmime. 

CR5AJ oznamuje, 4e vysilA tAmfif dennA 
vidy od 19.00 do 24.00 GMT telegraficky na 
14 MHz, a pouiivA tyto krystaly: 14 013, 
14 026, 14 040, 14 046, 14 050, 14 065 a 14 100 
kHz. DAle oznamuje, ie bude na ostrovA Ainny 
po dobu pAti roku. 

Z ostrova Marion, ktery byl dlouhou dobu bez 
amaterskA stanice, vysilA opAt tamni klubovni sta¬ 
nice ZS2MI-na SSB na kmitoAtu 14 120 kH 2 . 
Vhodn? Aas pro spojeni s Evropou se jevi kolem 
16.00 GMT. 

V SudAnu pracuje stAle jedinA stanice, a to 
ST2SA. Nyni v zimA Be objevuje hlavnA na 
kmitoAtu 21 330 kHz, pHpadnA i na 28 573 kHz, 
pochopitelnA SSB. Manaiera mu dAlA K3RLY. 

Na FB8XX pracuji nyni dva novi operatefi, 
F6AFG a F6BPS a kromA SSB pracuji obAas i te¬ 
legraficky na kmitoAtu 14 030 kHz kolem 14.00 
GMT. QSL pro tuto stanici vyrizuje F2MO. 

CR8AI z Timoru se nyni objevil na kmitoAtu 
21 380 kHz s SSB signAlem znamenitA sily a to 
kolem poledne. 

HP1 AC je nyni QSL manaierem novA utvore- 
nAho Radioklubu Panamy. Adresa je: R.C: Pana¬ 
ma, P.O. Box 10745, Panama 4, Panama. 

WB4CUB/KC4 pracuje z Antarktidy a jeho 
QTH je Byrd Land. Byl u nAs slyAen CW na 
kmitoAtu 14 035 pozdA v nod. Mana2erem je 
K0YKJ. 

Darleen, kterA jak znAmo podnikA velikou expe- 
diei po svAte v rAmci akce Femina-Expedition, se 
na svA cestA z Evropy do Kanady zastavila na Islan- 
dA, odkud vysilala asi 14 dni’pod znaAkou TF3YL. 

Jak z dochAzcjtcich zprAv ze svAta vypl^vA, 
nemA potile s antAnami jen OKI AW a OK1SV, 
ale i TJ1AW, kter^ pH zkouSeni antAn byl zra- 
nAn padajicim stot&rem antAny tak neSfastnA, 
ie mA AtyH zJomeniny a byl pf evezen z TJ do 
Frankfurtu na opera ci. 

Podle dosud nedostateAne potvrzenA zprAvy pr^ 
se zmAnil nAzev 9Q5 z rep. of Congo na rep. 
ZAIRE. Telegraficky tam pracuje stanice 9Q5VM, 
coi je b^val^ ON4VJ, a expediAnA SSB tam praco¬ 
vala stanice 9Q5PF v prosinci r. 1971. 

Z ostrova Johnson pracuji v souAasnA dobA 
dvA stanice, a sice KJ6BZ SSB na kmitoAtu 
14 207 kHz, a KJ6GF rovnAA SSB na 14 330 kHz. 
ObA kolem 04.00 at 05.00 GMT, tedy v souAas¬ 
nA dobA jsou u nAs tA£ko slySitelnA. 

Jak oznAmil OKI APS, obdriel prAvA QSL od 
znameho „neplniie“ AP5HQ direct. Poslal mu 
ov§em tA2 direct na starou znAmou adresu s pAti 
IRC. Ted jde o to, zda adresa zfistAvA v platnosti 
i nyni. 

Alb&nie ncdAvA svAtu spAt. Podle zprAvy 
OKI-18 550 slySel na 7 MHz zase stanici znaA- 
ky ZA1LW, udAvajici QSL info: P.O.Box 42, 
Tirana. Pracoval pr^ sluSnym tempem CW. 
Vite o tAto stanici nAkdo vice? 

OK3TKO hlAsi poslech stanice YH5CCE, o kte¬ 
rA se mam£ sna^lm ziskat bliiSi informace. Ne- 
znAte? 

Honduras se koneAnA zaAinA objevovat 1 na 
telegrafii: na kmitoAtu 14 070 kHz byl slyAen 
HR IKS po 22.00 GMT, kter^ iAdal QSL na 
adresu: P.O.Box 67, Tegucigalpa, Honduras. 

DvA informace z Papua Territory: VK9HB pra¬ 
cuje CW z Port Moresby a manaicrcm jc HB9XJ. 
Louis, ex G5RV, jezdi stAle jako VK9LV na SSB 
a jeho adresa je P. O. Box 900,Port Moresby. 


Kdo by potreboval podrobnAjSi informace 
o sovAtsk^ch staniclch, kterA pracuji z Antark¬ 
tidy, se na 21 nebo 14 MHz obrdtit tele¬ 

graficky na UA3IN, ktery je odbornikem pfes- 
tyto zdleAitosti; sdm pracoval jako operatAr 
v Mirnym v dobe, kdy tam byl i nAS Dr. 
Mrkos. 

Podle poslednich informaci plati pr^ toto defini- 
tivni rozdAleni prefixfi v ItAlii a jejicK ostrovech: 

IP1: provincie Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta. . 
12: Lombardia. 13: Veneto, Trentino Aldo Adige,. 
Friuli-Venezia, Giulia. 14: Emilia. 15: Toscana. 
16: Marche, Abruzzo. 17: Puglie, Basilicata. IS :■ 
Campania, Calabria, Molise, IT9: Sicily. 10: La¬ 
zio, Umbria. ISO: Sardinia. IA5: Toscana Islands; 
(Elba atd.), 1B0: Ponziane Isis (Ponza atd.), ICS; 
Napoletana Isis (Capri atd.). ID9: Eoile Islands. 
IE9: Ustica Isl. IF9: Egadi Isl. IG9: Pelagic- 
Islands. IH9: Pantelleria Islands. IL7: Tremitr 
Island. IM0: Male ostrovy kolem Sardinie. 

NAkolik QSL informaci z posledni doby:; 
VA2UN spr&vnA via W2GH, nikoli W2GHK. 

SVOWOO-W2MNE r 
ZS6AUF-DK2SI, 
3F1AC-HP1AC, 
5VZJS-5N2AAJ, 
7X2BK-W5LUJ, 
MID-I4MKN, 
JY9FB-W3EMH, 
9Q5IA-WA8HNM, 
HB0XHV-DK3 ST. 

Do dneAni rubriky pfispAli: OK1ADM,. 
OK2BRR, OK20P, OK1APS, OK3TKO,. 
OK2BBJ, OK3TXT a posluchaii OKI-18550,. 
OK2-5385. V5em srdeAn^ dik a piSte i nadAle, 
jakoi i dal5i zAjemci o DX-sport, dobr^ch zprAv 
mAme stAle nedostatek. 


8P6BU-WB2UKP, 

OY2P-W4DQS, 

7Z3AB-WA0FGT, 

KX6EB-W3KVQ/2, 

9L1RP-GW3AX, 

JY9DK-VE6AKV, 

KC4U SL-K2B PP, 

MP4TDM-K1DRN, 

3A0GB-VE3MR, 



“ 1 ^ 
BB 


Zima, J.: INTEGROVAN^ MONOLITICK^ 
OBVODY. SNTL: Praha 1971. Kniinice Polo- 
vodiAovd technika, sv. 7. 392 str., 356 obr.,. 
37 tabulek. Cena KAs 54,—. 

Po objevu tranzistoru doAlo k nebyvalemu a. 
prudkAmu rozvoji nove techniky - techniky tran- 
zistorCi. Objevovaly se stAle novA a novA typy tran¬ 
zistoru, u nichi se vylepAovaly jednotlivA zAkladni 
vlastnosti - bAhem doby se vSak zjistilo, 2e s kla-- 
sickymi diskrAtnimi souAAstkami a vyrobnimi tech- 
nologiemi lze i s tranzistory dosAhnout pouze urAi- 
tAho technickAho a ekonomickeho prinosu - nAkterA 
omezujici vlastnosti, danA samou podstatou diskret- 
nich souAAstek se pochopitelnA nemohlo podaiir 
pxekonat. 

Ve snaze po kvalitativne vy§5i urovni elektroniky 
(tj. ve snaze po vAt§i spolehlivosti, menSich rozmA- 
rech a jim odpovidajici menSi vAze, zmenAeni nAro- 
kil na kapacitu napajecich zdrojii, zmenAeni vyrob- 
nich nakladii atd.) dochAzi bAhem konce padesAt^ch 
let a zacAtkem let AedesAt^ch k diskusim o vhod- 
nosti tzv. minimodulh a pozdAji i integrovanA elek¬ 
troniky. 

Zatimco technika mikromodulu a pfedevAim mi- 
nimodulu vychAzela v podstatA ze stAvajici sou- 
AdstkovA zAkladny a stAvajicich technologii, coi 
omezovalo jeji pouiitt a rozAireni, navAzala inte- 
grovana technika spojitA na dosavadni vyvoj polo- 
vodiCov^ch souAAstek a tvofiv^m zpUsobcm je roz- 
vinula tak, 2c doAIo k dalAi revoluci v elektronice - 
objevily se monolitickA integrovanA obvody, jejichi 
produkce mA v souAasne dobA prudk^ vzestup a o je- 
jichf perspektivA dnes jiz nikdo nepochybuje. 

Recenzovana kniha je prvni svAho druhu u nas 
UvAdomime-li si, 4e tato novA technika, technika 
integrovan^ch obvodfi, postupujc milovymi kroky 
a 5e i u nAs jsou integrovanA obvody delAi dobu do¬ 
konce i v prodeji, je otresn^m faktem, ie i kdyi au- 
tor rukopis knihy odevzdal v kvAtnu 1968, kniha 
yyAla a i koncem roku 1971! Na knihu, kterA jako 
jedinA a prvni seznamuje AtenAfe se vAemi aspekty 
novA techniky, musel tedy AtenAr Ackat tfi a tfi- 
Atvrte roku od dodAni rukopisu! To je skuteiny 
„pfinos“ pro technickou revoluci, o nii se ncu stale 
mluvi a o ni2 se neustAle piie! PfipoAteme-li k to- 
muto faktu jeitA znAm^ technick^ konzervatismus 
a nechuf bAin^ch technikft pracovat s nov^mi tech¬ 
nika mi (viz kdysi spory elektronka-tranzistor), 
obdriime jako v^sledek nevalnou situaci v pouii- 
vAni integrovan^ch obvodU. 

Ccl^ problAm vystihl autor v pfedmluvf: „ZdAr- 
n^ rozvoj techniky integrovanych obvodfi phmo zA- 
visi na znalostech, technickAm pfehledu a tvurAlch 
schopnostech pracovnikfi, kteri se jednak podilejl 
na tvofeni a v^robA monolitickych obvodfi a jednak 
z nich konstruuji elektronickA pristroje a zarizeni. 
Zavedeni monolitickych' obvodh vyvolAvA urAitA 
upravy v kvalifikaAni struktufe pracovnfkii i celych 
organizaci v elekironice. Monoliticky obvod tvori 
zAkladni funkAni celek, a proto se prenAAi tefiltA nA- 
vrhu a vyroby obvodCi k vyrobci souAAstek. U vy- 
robce pristroju a zarizeni klesne potreba pracovnikfi 
pro vyvoj obvodfi a naopak se rozAiri tvirAi mof- 
nosti pracovnikft v oblastech systAmovAho fcAeni 
elektronickych pristroju a zarizeni.** 



Zimova kniha podAvA zakladm informace o tech- 
nice monolitickych obvodu. Po zhodnoceni mono- 
iitickych obvodu jako zakladniho smfiru rozvoje in- 
tegrovanfi elektroniky si vsima fyziky monolitickych 
obvodO, materialii pro jejich vyrobu, vlastnosti di- 
fuznich prechodO p-n a jednotlivych technologic- 
kych pochodii pfi vyrobfi. To je nip la prvnich je- 
denActi kapitol. Ve dvanactfi kapitole se fitenAr se- 
znami s navrhem monolitickych obvodu, v'dalAich 
kapitolach s monolitickymi obvody s unipolarnimi 
tranzistory typu MOS, s fiislicovymi monolitickymi 
obvody a linear nim i monolitickymi obvody. Zavfir 
knihy je vfinovan otazkam spolehlivosti monolitic¬ 
kych obvodii a dodatku, v nfimA autor doplhuje nfi- 
kterfi udaje uvedenfi v knize tak, aby alespon fias- 
tecne pfeklenul ony temfif fityri roky vyrobni doby. 

Kniha by nemfila chybet v knihovnfi iadneho 
technika, ktery se (af jii profesionAlnfi nebo ze za- 
jmu) zabyva elektronikou, neb of se k ni velmi brzy 
(kdyi ne jii v soufiasnfi dobfi bude muset vracet 
stile fiastfiji. 

-Mi~ 


Lom, L. a kol,: KURS PRtJMYSLOVfi ELEK¬ 
TRONIKY A AUTOMATIKY. SNTL: Praha 
1971. 304 str., 314 obr., 19 tabulek. Cena 
Kfis 41,—. 

Elektromonterurn, elektroudr2Darum a vsem, 
kteri pracuji s elektrickymi zafizenimi nebo je mon- 
tuji a opravuji, je urcena kniha 21 autoru, kteri pra- 
covali pod vedenim ing. Loma. V tomto kursu prft- 
myslove elektroniky se mA fitenar seznamit se sou- 
castkami elektronickych obvodii a pristroju, se zA- 
kladnimi elektronickymi obvody a s jejich pouii- 
tim, se zaklady regulacni techniky a s typickymi 
mfirenimi elektrickych i neelektrickych velifiin. 

Kniha mA 27 kapitol, na zAvfir kaidfi kapitoly je 
seznam doporufienfi a pouiitfi literatury a kontrolni 
otAzky, jejichi sprAvnfi zodpovfizeni by mfilo byt 
dukazem, it fitenar nebo posluchafi kursu lAtku po- 
chopil a zvlAdnul. 

Obsah je skutecne bohaty, domnivAm se vAak, Ae 
zpracovAni je nevyvazenfi - nikterfi fiAsti knihy jsou 
zpracovAny podrobne a s konkrfitnimi ddaji a jine 
jsou zpracovany pouze prehlednfi. Rozhodne se 
v tomto pfipade hodi uslovi, it menfi by bylo vice - 
napf. kapitole o elektronkAch je venovAno 8 strA¬ 
nek, cislicovym a logickym obvodiim 13 strAnek atd. 
Obsah je at zbytefinfi pestry a my slim, ze po pro- 
studovAni knihy by mohl ziskat ctenAf nanejvyAe 
prehled pres prumyslovou elektroniku; it by vAak 
kniha pomohla odstranit nedostatek udrAbafh 
v tomto oboru (coi melo byt jejim cilem), o tom by 
se jistfi dalo s uspfichem pochybovat. 

Ostatnfi - zcela vymluvny je obsah knihy: Odpo- 
ry, potenciometry a sdruzene soucastky (integro- 
vanym obvodum je venovAno presne 40 rAdek!), 
Transformatory, tlumivky, transduktory, Elek- 
tronky, Tranzistory a jine polovodifiovfi soufiAstky, 
SpinacI a spojovaci soucasti, Izolanty,' Elektronkovfi 
zesilovafie, Tranzistorove zesilovafie (11 strAnek),. 
Magneticke zesilovace, Rizenfi usmernovafie, Bez- 
kontaktni spinaci obvody, FotoelektrickA relfi, Cis¬ 
licovfi a logickfi obvody, NapAjeci zdroje, Mfifeni 
elektrickych velifiin, Mfifeni neelektrickych veliiin, 
Mfifeni v chemickem pnlmyslu, Mefeni na elek¬ 
tronickych obvodech a-zafizenich, Cislicova mericl 
zafizeni, CentralizovanA m£feni v prumyslu, Regu- 
la£ni technika, Elektronicka regulace pohonh, Elek- 
tronickA regulace tepelnych pochodii, Vysokofrek- _ 
venini ohfev, Ultrazvuk a jeho pouiitt, Oprava 
a ddrAba elektronickych pfistrojii a zafizeni (dvS 
a piil strany!), O spolehlivosti elektronickych pfi- 
etroju a ZAvfr. 

Stejnfe jako k vyvaienosti obsahu lze mit pripo- 
minky i k nekterym tvrzemm - autor stati o elek¬ 
tronkAch napf. tvrdi, it b5fnym diodAm pro usmfir- 
fiovaCe proudu pnlmyslovych kmitoitA (napr.' 
50 Hz) se v praari fikA usmemoVaci elektronka, za- 
timco nazev dioda je bfiny pouze u vf usmirhova- 

(?). Dale se napf. zesileni elektronky vysvfctluje 
takto: „StfrdavA napfeti na mfiice zpOsobi vznik 
stridave sloiky anodoveho proudu. Tato stfidavA 
sloika je takovA, jako kdyby se pfi nezmSnfcn^m 
mfiikovfim napSti menilo anodovA napSti, a to o hod- 
notu mnohem vetAi; o velikost mflikovdho nap€ti, 
nAsobeneho zesilovaclm £initelem. te DomnivAm se, 
i& by tato a jin£ formulace mohly byt jednodusAi a 
tim i jasnejAi - i to vSak zrejme souvisi s celou kon- 
cepci knihy, kterA neni nej5fasmej§i. 

•Mi- 


Blaha, E. - Havlik, L. - Stach, J.: MfiftEN 
POLOVODlCOVfCH SOUCASTEK. SNTL: 
Praha 1971. Kni£nice Polovodi£ovA technika, 
sv. 2, 372 atr., 305 obr., 11 tabulek. Cena 
K£s 33,—. 

Jako druhy svazek kniinice PoIovodicovA tech- 
nika vyAla kniha o mefeni polovodiSovych sou£As- 
tek. ZAjemce bych chtfil predem upozomit na to, ie 
jde o knihu vhodnou pro profesionalni zAjemce 
(nebof popisuje prevaznS mfireni vhodna pro pni- 
myslovA vyuiiti), i kdy2 v ni zajemci z fad amaterii 
jistS najdou mnoho zajimavosti i konstrukci, vhod- 
nych pro amaterskou praxi (po uprave). 

Ve itmActi kapitolach autofi probiraji rnSreni po- 
Iovodiiovych diod, tnmzistorh, 6tyfvrstvovych diod, 
tyristorO, fotonek, Zenerorych a tunelovych diod 
a logickych integrovanych obvodu. KromS zAklad- 
mch mefeni a mcricich • pfipravkO jsou uvedeny 
i podminky nutnA a postadujici pro sprAvnA vysled- 
ky mSreni a pnklady ses tavern mSncich pracoviAf. 


Obsah knihy je zrejmy z nAzvO jednotlivych ka¬ 
pitol : Poiadavky na mfifeni polovodidovych sou- 
fiAstek, VSeobecne poiadavky na mferici obvody, 
Charakteristicke velifiiny pfi statickem provozu, 
Mfifeni nf parametrii, Tranzistor a dioda na vyso- 
kych kmitoctech, jejich parametry a nAhradni sche¬ 
mata, Technika mfifeni v obvodech se soustfedfi- 
nymi parametry, Mfirici technika s koaxialnimi ob¬ 
vody, Mfifeni mezniho kmitofitu, Mfifeni nAhrad- 
niho schematu polovodicovych soucAstek a vyko- 
noveho zesileni tranzistoru, Mefeni vf §umu tran- 
zistorh a diod, Mfifeni spinadch parametru polo- 
vodifiovych soufiastek, UrfiovAni mezniho ztrAto- 
vfiho vykonu, Urfiovani meznich napfiti diod a tran- 
zistorh, Mezni proudy polovodifiovych souCAstek, 

V knize nechybi ani podrobny seznam pouiitych 
znakh a u kaide kapitoly doporufienA a pouzita li- 
teratura. 

Po obsahovfi strAnce lze knize teAko neco vy- 
tknout; po formalni strAnce ji lze vytknout napf. 
znacny nadbytek v technickfi hantyrce obvykleho 
provAdfini - napf. na namAtkou vybrane str. 199:... 
bezne provest podil,.... provest nekolikanasobnou 
premenu (navic i tiskova chyba, spravnfi ma byt 
premenou),.... ProvAdfini numerickych operaci 
atd. V textu se dAle objevuji i rhzne nenormalizo- 
vane nAzvy, jako dolnofrekvencni propust atd. Tyto 
nedostatky by se jiste vyskytovat nemfilyj hodnotu 
a srozumitelnost knihy vSak v 2adnfim pfipade ne- 
zmenAuji, nebof je jistfi kaidfimu jashe, it provest 
mfifeni znamenA zmfirit - obsah knihy tyto formalni 
nedostatky bohate vyvaii. 

F. M. 


Vit, V. - Kofii, J.: TELEVIZNl PRIjEM VEIV., 
V. PASMU. SNTL: Praha 1971. 232 str., 209 
obr., 25 tabulek, 3 pfilohy. Cena Kfis 25,—. 

Se zavedenim vysilAni druhfiho televizniho pro- 
gramu ve IV. televiznim pasmu vzrostl neobycejne 
zAjem o techniku, pouiivanou na vyAAIch TV pas- 
mech, a to i u nejsirfii obce laikii, nebof se na prvru 
pohled zdAlo, ze je znafinfi jednoduAAi ne2 technika 
n&Sich televiznich pAsem. To, it je tomu tak skutec- 
nfi jen na prvni pohled, zjistil kazdy, kdo chtel pfiji- 
mat signaly ve vyAAich televiznich pAsmech na vfitAi 
vzdalenosti. V mnoistvi clAnkh, uvefejnfinych v od- 
bomych iasopisech, se vfitAinou popisovaly rhznfi 
konvertory a zesilovafie pro tato pasma bez blii- 
siho teoretickfiho vysvfttlenl; ponfikud podrobnfiji 
byla problematika prijmu na tfichto pasmech pro- 
brAna v knize ing. Ceskeho, kterA vyAIa v Praci a kterA 
byla recenzovAna i v AR. 

* Kniha ing. Vita a J. Kofiiho prinasi konefine kro- 
mfi teoretickych zakladu (podanych velmi strufinfi) 
i praktickfi rady pro stavbu jednotlivych prvku pfi- 
jimaciho zafizeni pro IV. a V. televizni pAsmo (an- 
tfiny, svody, pfijimafie, predzesilovace, konvertory). 
Strucne receno - mhlete se v tfito kniice poufiit 
o vAem, co souvisi v praxi s pfijmem signalu ve IV. 
a V. televiznim pasmu. . 

Jmeno jednoho z autorh, ing. Vita, se stAvA po- 
malu, avAak jistfi zArukou dobrfi urovnfi tfich tech- 
nickych kniiek, ktere jsou jim podepsAny, nebo 
u nichi je spoluautorem. Je zarukou logickfiho uspo- 
fAdAni se snahou o maximAlne jednoduchy, pritom 
vAak presny a vycerpAvajici vyklad. Nejinak je tomu 
i u tfito kniiky: je psAna popisnym zphsobem, vy- 
svfitlujicim jednoduAe vsechny dhleiitfi pojmy; ne- 
pfedpoklAda zvlAAtni odbomfi vzdelAni a opakuje 
zAkladni elektricke vztahy, veliciny a jednotky tak, 
aby opravdu vafcny zAjemce mohl z ni nacerpat 
komplexni pouceni (bez nArokh na predchozi spe- 
ciAlni vyuku) a vsemu od zAkladu rozumfil. 

K obsahu knihy: kniha je rozdfilena na 10 zA- 
kladnich kapitol. Po tivodu ing. Vita nAsleduje dru- 
hA kapitola - VysilAni televiznich programu ye IV. 
a V. pAsmu, v nii jsou uvedeny duvody, ktere vedly 
k zavedeni .tfichto pasem do TV vysilAni, vysvfitluje 
se Aireni elektromagnetickeho vlnfini v tfichto pAs- 
mech a technickfi vyhody a vlastnosti vysilAni ve 
vyAAich pasmech. . 

.Tfeti kapitola seznamuje ctenAfe se zakladnimi 
elektrickymi velicinami a' pojmy, diileiitymi pfi 
prijmu decimetrovych via (decibely, kmitofiet, dfil- 
ka a druh vlny, intenzita pole, ztiAty v napajefii, 
impedance antfiny, citlivost teleyizoru a Aumovfi. 
fiislo, puvod Aumu, minimAlni signAlovfi napfiti a 
minimAlni intenzita pole pro iisty obraz). 

Ctvrta kapitola je venovAna prijimacim antfinAm, 
pAta antfinnim napAjefium. V tfichto kapitolach se 
ttenAr dozvi i vAechny podrobnosti o prizpusobo- 
vani, symetrizaci, slufiovafiich apod. * 

V Sestfi kapitole se pojednAva o prunfim a nepfi- 
mfim prijmu, o vlastnostech zA k lad n ich soufiAsti 
obvodii UKV (UHF), o rezonanfinich obvodech 
UKV, o konstrukci a zapojeni kanAlovych volicti 
UKV v televizorech spolu s popisem vybranych 
typh kanAlovych voliiu. 

SedmA kapitola nese nazev Antenni predzesuo- 
vafie a antenni mfinifie. Krome popisu funkce tfichto 
zafizeni najde v ni fitenAf i nAvody na stavbu antfin- 
niho zesilovace s jednim tranzistorem a antenmho 
zesilovafie se dvfima tranzistory. 

Stejne uspofAdAna je i osma kapitola, vfinovanA 
menicum kmitofitu (konvertorum) pro televizni pfi- 
jimace. , ... 

V devate kapitole je popis zafizeiu pro prijem IV. 
a V. TV pasma na spolefinou televizni antenu. 

Desata kapitola (zAverefina) je ryze nAvodovA - 
popisuje upravy starych televizorii pro prijem na 
IV. a V. televiznim pasmu. 

Jak jsem ji i uvedl, kniha je velmi pfikne a pefilive 
zpracovana a doporufiuji ji vsem zajemcum o praxi 
prijmu na UKV - ve IV. a V. televiznim pasmu. 

* . KM. 


I N Z E R C E 


Prvni tufiny radek Kfis 20,40, dalsi KCs 10^0. 
PrisluAnou fiAstku poukaite na Afiet fi. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. UzAverka 
6 tydnh pred uvefejnenim, tj. 14. v mfisici. Neopo- 
mente uvfist prodejni cenu, jinak inzerat no* 
uvefejnime. 


PRODEJ 

FET 2N3819 (ekv. TIS34, A 70) fy Texas Instru¬ 
ments a operafini zesilovafi pA709CN fy Fairchild 
(A 80). J, Zdenek, OrebitskA 10, Praha 3. 

Min. mf trafa viz AR4 jednoduchA (A 3), dvojitA 
(a 5), lad. kond. 2 x 15 - 2 X 500 pF (A 25), min. 
prep. DOLLY (A 10). P. PAnek, Mfistec KrAIovfi 
361, o. Nymburk. 

ICOMET (700). P. Felbinger, Kamenice n. Lip. 
373, o. Pelhfimov. 

OC170-vkv (A 15), GC516 (A 10), KC147 (20), 
KC14S (A 20), KC508 (20), KF504 (30), KF124 
(15), KF173 (25), KU602 (100), KY704 (10), 
KA503 (10), GA202 (3), GA205 -(3), GA206 pAr 
(7), 6NZ70 (7), KZ799 pAr (A 15), PCF802 (15), 
PCL85 (15), PCL86 (10), PL500, 504 (A 25), DY87 
(10), PY88 (15). UHF tuner z Orava 226 A 300. 
Kupim T trni. jAdra 0 14—16 mm. Euba KaAovA, 
Verity Klii, okr. Topoffiany. 

IO Fairchild-op. zesil. ixA709C (95), dual komp. 
tiA71lC (70) s tech, popisem, pfi koupi moJnost 
prezkouAeni. J. Michl, Sumavska 19, Praha 2, tel. 
25 11 93,. 

O 

KOUPfi 

RX Lambda V v dob rcm puv. stavu. Ing. O. R6- 
iifika, MAAovA 8, Brno. 

Sasi, nebo vrak osciloskopu Kriinik T565, nebo 
podobny. L. Stolar, Homi 26, Brno. 

MfiHdla DHRS-50 ptA a DHR3-1 mA (nebo 
2 mA), 2 ks pAfikovfi prepinafie HITACHI. Mir. 
Grunt, Plafikova 266, MladA Voiice, okr. TAbor. 
Mechanickfi fiAsti - Aast, krytft a transformatoru 
z vjdfezenfiho osciloskopu KfUZlK T-565, T-53I. 
Jan Dolefal, MikAifikova 10, Brno 15. 


vYm£na 

Tranzistor autoradio National Panasonic (Tuzex)' 
za bezvadny RX-Lambda V nebo podobnfi. Kom- 
presor -f motor za RX - Emil jen bezv. stav. Kou- 
pim nebo i jinak AR 69/5 a vf tlumivky 2,5 mH 
15 ks. Prodam stoAAr magirus + drfAky 650 Kfis 
nebo i jinak. Alibeta MuAinskA, Stodulky-HAje 552,* 
okr. Praha - zApad. . 



sme 


Funkamateur (NDR), fi. 11/1971 

Signalni zafizeni. s fiislicovymi doutnavkami - 
Tranzistorovy-superhet se ctyfmi vlnovymi roz- 
sahy - Elektronicky blikafi s varovnym svfitlem - 
Tyristory v praxi - Tranzistorovy zkouAefi s velkou 
pfesnosti - KytarovA elektronika - Stolni prijimafi 
Adrett - Nomogramy: urfieni stejnosmfimfiho od- 
poru sdfilovacich drAtO, indukfini odpor pfimfiho 
drAtu - Ctyri metody ziskAvAni SSB - ZlepAenfi 
VFO pro pAsmo 2m- Transceiver CW, AM a SSB 
pro 2m- VackAfOv oscilAtor s kratkodobou stabili- 
tou lepAi neA 10-8 _ Rubriky. 

Radio, Fernsehen,Elektronik(NDR), fi, 21/1971 

Tec hnik a Hi-Fi - Stereofonni zesilovafi s vystup- 
nim vykonem 2 x 10 W - Analogovfi-fiislicovy 
pfevodnik na kompenzafirum principu — Cislicovfi 
zpracovAni informaci (41) - Graficky nAvrh Airoko- 
pAsmovych zestlovafiO - Vielfachmesser IV, novy 
voltmetr, mfififi odporu a kapacit s tranzistory MOS 
- Pro servis - Lipsky podzlmni veletrh 1971 - Cis¬ 
licovfi nastavitelny zdroj napfiti od 0,01 do 99,99 mV. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR),fi.22/197I 

SocialistickA racionalizace a poiadavky na odbor- 
ne dfilniky-elektroniky - Esmatic-univerzAlni sy¬ 
stem elektronickych mfificich pfistrojii pro snimAni, 
upravu, zpracovAni a vystup merenych velifiin - 
Mfifeni faze impulsovfi klifiovanych kmitu - FA- 
zovfi citlivA detekce vysokych kmitofitu - Cislicovfi 
.zpracovAni informaci (42) - Pro servis - Elektro- 
metricky zesilovafi s tranzistory MOS - Ovladaci 
' stupeii s integrovanymi obvody pro,tyristory a sy- 
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mistory - Stavebni ndvod na jedno duchy zko 3 SeC 
n fegrovan^ch obvodu - Kapesni pfijimaC Menuet 2. 

Rddidtechnika (MLR), £. 12/1971 
Zajimavd zapojeni 3 elektronkami a tranzistory - 
ZvIMtni diody - KrCtkovlnnC antCny - Krystal v ra- 
diotechnice - AmatCrsky pfijimaC z prijimace Kos- 
mos - DX - Mefetii otdCek na motorovych vozid- 
lech - Barevny televizni pfijimaC TS 3202 SP - 
Skating a antiskating - Kabelkovy pfijimaC Suve- 
nir - Varaktor a jeho pouiiti - Tranzistorovy bli- 
kaC - Integrovang zapojeni - VypoCet obvodil atri- 
davCho proudu. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 

C. 10/1971 

SofijskC televizni stfedisko - BulharskC tropika- 
lizovanC televizni pfijimaCe - NovC obvody bulhar- 
skych televiznich pfijimad) - Metody stereofonniho 
zvukovCho doprovodu televiznich sign&lft - Frijem 
na IV. a V. televiznim kandlu - Televizni pfijimaC 
SredCc - NovC voliCe kandlu pro televizni pfijima¬ 
Ce - PfijimaC typ VKP-250 - Graft ckC feSeni obvo- 
dfl rddkovCho rozkladu - Secamskop - ZajimavC 
televizni obvody - Magneticky zdznam obrazu - 
Ddlkovy pnjem televize. 

Funktechnik (NSR), C. 20/1971 
Vychova k amatCrskCrnu vysildni - TechnickC 
pfedpisy pro rozhlasovC pfijimad antCny - NovC 
stolni a kufrikovC pfijimaCe, hudebni skfinC a auto- 
radia - Pfijimad antdny a antCnni zarizeni - Vy- 
zkum na poll magnetickCho zdznamu - ObrazovC 
kazetovC magnetofony - Servisni mCrici pristroje - 
TranzistorovC rozkladovC horizontdlni obvody pro 
barevnC pfijimaCe s obrazovkou s vychylovacim 
tihlem 110® - Ovldddni gifky bdze stereofonniho 
vjemu - Drobnosti ze svCta. 

° Funktechnik (NSR), 21/1971 
Casovy multiplex a sdilovaci dru5ice - Mdlo 
zn&mC BkuteCnosti o pfenosu zprdv - Magnetofony 
a gramofony na vystavC v BerlinC - Pfijimad antdny 
a antCnni zarizeni - AmatCrskC vysildni na vystavC 
v BerlinC - NovC SvycarskC elektronlckC ndramkove 
hodinky, 

Funktechnik (NSR), C. 22/1971 
Bio-inienyr — povoldni budoucnosti - Ddlkovy 
ovl&daC pro barevnC televizni pfijimaCe Telecontrol 
fy Nordmende - Kazetovy magnetofon TC 40 
fy Sony - Modemi magnetickd technika a jeji prak- 
ticky vyznam - OptoelektronickC prvky fy TI - La- 
dCny obvod s konstantnim kmitoCtovym zdvihem - 
Kompletni nf zesilovaC jako integrovany obvod - 
VysilaC pro pdsmo 2ms komfortni obsluhou. 



Firma VARTA vyrabi tyto baterie od 0,01 Ah az do 23 Ah Jako kno- 
flfkove, kulate a prismaticke clanky. Tyto plynotSsne, opStovneho 
nabljenl schopne clanky a baterie je mozno dostat pro nejrfiznSjsl 
ucely pouzitl v rozmerech, osvedcenych v praxi. 

Nablzlme niklokadmiove baterie pro radia, magnetofony, bleskove 
pristroje a jine specialnl, na elektricke slti nezavisle pristroje. 

Niklokadmiove akumulatory ftrmy VARTA jsou vyr&bSny racionalne 
ve velk^ch serilch » vyhoda pro vas! 

Dejte si poradit od nasich odbornlkG. 

Piste na adresu vyhradnlho zastoupenl firmy VARTA v CSSR: 


Mercanta a. s, 

Praha 2, 

Balbinova 22, 
tel. 24 67 93, 24 45 68 

VARTA - symbol na siti nezavisleho proudu. 






~ Nablzlme vam: 

CUPREXTI TO V £ 
DESKY 


■ k (asi 30x30cm). JednostrannS platovany cuprextit douSC- 

ky1,5mm, prodejnf cenapodle vahy (1 kg145 Kcs), 1 des- 
h. ka asi 40 K2s. 

SOUPRAVA CHEMiKALI! 

• *v niz jsou ySechny pripravky v2etn6 podrobn£ho navodu na vyrobu plosnych spojfl 
o ploSe asi 1 500 az 3 000 cm 2 . ' Prodejnf cena 1 soupravy je 39 K2s. 

Cuprextitove desky a chemikalie jsou vhodne pro radioamatery, vyukova strediska, polytechnickou 
vychovu, skoly, vyzkumne ustavy a vSechny, kterf se zabyvaji technikou na plosnych spojfch jednotli- 
vS vyrabSnych. Socialistickym organizacim dodav^me na fakturu. 


OBCHODNI PODNIK 


• VELKOOBCHODNI ODBYT 

Martinska 3, Praha 1, tel. 26 81 64 


• PRODEJNA 

Martinska 3, Praha 1, tel. 24 07 32 

» ZASILKOVA SLUlBA TESLA 

Uhersky Brod, Moravska 92 
zasle na doblrku 







